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Ventilatoren

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2

Einzelraumliiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

ElgenSChaften —55 Forderleistung:

o Energieeffiziente Be- und Entliiftung in Wohnungen, =S| bis S0me/h
Hausern, Mehrfamilienhausern, offentlichen und T41/s
gewerblichen Gebauden. L Effizienz der

o Reduzierung der Liftungswarmeverluste dank | Warmeriickgewinnung:
Warmeriickgewinnung. bis 93 %

o Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel Leistung:
schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima. ab 445w

o Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraum-
luftungsanlagen Uber WLAN flir einen koordinierten Schalldruckpegel:
Betrieb. 0 ab 11dBA
o Steuerung Uber ein Smartphone oder Tablet mit den
Betriebssystemen Android oder iOS. EC
motor ErP

At READY

Aufbau AuRenhaube

Liftungsrohr

Dekorative Abdeckung

Ventilator mit
reversierendem EC-Motor

Keramischer Enthalpie-
Warmetauscher (Regenerator)

Filter F8

(Optional) Bedienfeld

WLAN Antenne

G3 Feuchtesensor
Filter

Einer der hochsten Wirkungsgrade der Die eingebaute WLAN-Technologie Die automatischen Einfache Wartung. Das Innenelement wird
Warmeriickgewinnung auf dem Markt ermoglicht eine drahtlose Verschlussklappen verhindern durch Driicken der Riegel auf beiden Seiten
dank der hexagonalen Struktur der Dateniibertragung zwischen den ungewollten Luftriickstrom. abgenommen.

Warmetauscherzellen. Liftungsanlagen und einem Steuergerat Die speziell entwickelte Abdeckung lasst
mit den Betriebssystemen Android sich leicht schlieRen, gewdhrleistet eine
oder iOS. Luftdichtheit von 100 % und schiitzt bei

extremen Windlasten.
Bezeichnungsschliissel
. " . 3 Ausfiihrung der -
Modell Luftleitung Max. Forderleistung, m3/h Liiftungsanlage Typ der Liiftungshaube Steuerung
VENTO Expert A: rundes Liiftungsrohr 50 -1 $10: Kunststoff-Liiftungshaube W V.2: Steuerung und Einstellung der
fiir Gibliche Wénde Liiftungsanlage iiber WLAN
S: Metall-Liiftungshaube fiir diinne
Wande
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o Die Liftungsanlage wird Giber eine App auf einem Smartphone oder
Tablet gesteuert.

o Flr den Synchronbetrieb konnen die Liftungsanlagen Giber WLAN ver-
bunden werden.

o Steuerung der Luftung im Haus tiber Cloud-Server von (iberall auf der Welt.

o Anschluss an Smart Home oder ein Gebaudeleitsystem iber WLAN.

o VENTO Expert A50-1S10 W V.2 kann als ein Einzelgerat betrieben werden
oder an andere Luftungsanlagen im Haus angeschlossen und mit dem
Mastergerat synchron gesteuert werden. In diesem Fall wird das Signal
der Fernsteuerung nur vom Mastergerat empfangen.
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VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2
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Ventilatoren

o Das Programm Blauberg Vento V.2 flr Gerate mit den Betriebssystemen
Android oder i0S steht zum Download bei Google Play und im App Store
bereit.

o Die Steuerung der Betriebsarten der Luftungsanlage erfolgt tiber das
Bedienfeld am Gerat oder uber die Fernbedienung.

Ein/Aus-Taste

Einstellung der
Liiftungsstufe/
Ausschalten

3 Liiftungsstufen
Liiftungsbetrieb

Warmeriickgewinnungs-

Warmeriickgewinnungsbetrieb !
betrieb

Nacht-Timer: niedrige
Liiftungsstufe fiir 8 Stunden

£

{77 A :
. O—m—— Liiftungsbetrieb
Party-Timer: hohe

Liiftungsstufe fiir 4 Stunden

o VENTO Expert A50-1S10 W V.2 verfiigt Uber einen Feuchtesensor zur
Kontrolle der Raumluftfeuchte. Wenn die Luftfeuchte den Sollwert tUber-
steigt, schaltet die Luftungsanlage in die hochste Luftungsstufe, unab-
hangig von den anderen Liftungsanlagen im System.
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Warme- und Feuchteriickgewinnung

FUNKTIONSWEISE DER LUFTUNGSANLAGE

Phase 1 (70 Sekunden)

AUREN INNEN

+20°C

70C #

o Die warme Abluft stromt durch den Keramik-Warmetauscher aus dem
Raum und Ubergibt die Warme und Feuchte an den Warmetauscher.

o Der Warmetauscher ist nach 70 Sekunden erwarmt, dann wechselt die
Liftungsanlage in den Zuluftbetrieb.

o Die Luftungsanlage ist fir den Einbau in eine GebaudeaufRenwand vor-
gesehen. Sie wird in eine vorbereitete Offnung in der AuBenwand ein-
gebaut. Die optimale Luftungslosung ist eine paarweise Montage von
reversierenden Luftungsanlagen, die gegenphasig arbeiten. Ein Teil der
Anlagen lauft im Zuluftbetrieb und sorgt fiir die Zufuhr von Frischluft,
wahrend der andere Teil der Anlagen im Abluftbetrieb verbrauchte Luft
abzieht. Dies ermoglicht eine sehr effiziente und kontrollierte Be- und
Entluftung.

VENTO Expert Balkon

VENTO Expert

Raum

VENTO Expert

Badezimmer

VENTO Expert DU

LR ]

VENTO Expert

Kiiche

VENTO Expert DUO

Phase 2 (70 Sekunden)

AUREN

i -10°C

o Die frische, kalte AuBenluft stromt durch den Warmetauscher und ent-
nimmt die gespeicherte Warme und Feuchte.

o Der Warmetauscher ist nach 70 Sekunden abgekihlt, dann wechselt die
Liftungsanlage in den Abluftbetrieb.

o Bei Neubauten erfolgt die Montage der Liiftungsanlagen in zwei Stufen:
« Vorinstallation des Liftungsrohres und der Liftungshaube wahrend
des Innenausbaus und Wandverputzes.
« Endmontage bei der Fertigstellung des Hauses
(Montage des Innenelementes mit der Steuereinheit und
Verschlussklappen, der Patrone, des Warmetauschers, des Ventilators
und der Filter).

Winkelmontage in einer Wand mit iiblicher Wandstarke
mittels des Montagesatzes
KIT BlauPlast white 160 / KIT BlauPlast chrome 160

Montagebeispiel mit der Haube fiir diinne Wande
AH-S grey 160 / AH-S chrome 160
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Technische Daten

Kenndaten

Liiftungsstufe

Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz

Leistungsaufnahme, W

Stromaufnahme, A

Drehzahl, min-1

Férderleistung im Liiftungsbetrieb, m3/h (l/s)

Forderleistung im Warmeriickgewinnungsbetrieb, m3/h (l/s)
SFP, W/l/s

Filter

Fordermitteltemperatur, °C

Gerduschpegel bei 1 m Entfernung gemaR IS0 3741: 2004, dBA
Gerduschpegel bei 3 m Entfernung gemaR I1SO 3741: 2004, dBA
Dammung des AuBen-Schalldruckpegels gemaR DIN EN 20140, dBA
Effizienz der Warmeriickgewinnung, %

Schutzart

Artikelnummer
* max. Luftdurchsatz 40 m3/h

AuBenabmessungen, mm

S¢

231
s 155

%

VENTO Expert A50-1510 W V.2

Produktname

Pre-installation Kit Vento Expert A50-1 S10

Pre-installation Kit Vento Expert A50-1S

Completion Kit Vento Expert A50-1 W V.2

Produktiibersicht Liiftung | 2020

VENTO Expert A50-1S10 W V.2

100-230
445 5,08 7,06
0,035 0,040 0,059
800 1300 1900
15 (4) 30(8) 50 (14)
8(2) 15 (4) 25(7)
214 122 1,02
G3 (Option: F8 PM2.,5 > 99 %¥)
-20 bis +40
20 27 30
11 18 21
Y]
bis 93
P24
8051180

VENTO Expert A50-1S W V.2

(fiir diinne Wande)

Beschreibung

Vorbereitungsset fiir Wande mit tiblicher Wandstérke:
« Liiftungsrohr

+ AuBen-Liiftungshaube AH 10

« Styropor-Stopfen

+ Styropor-Keile

Vorbereitungsset fiir diinne Wande:
« Liiftungsrohr

+ AuBen-Liiftungshaube AH-S 160

« Styropor-Stopfen

+ Styropor-Keile

Fertigstellungsset. Enthalt:

- Patrone mit Warmetauscher, Ventilator und Filtern der Filterklasse G3
+ Innenelement mit Steuereinheit und Verschlussklappen

* Fernsteuerung

@ BLAUBERG

Ventilatoren

o o0
ENERG 93

VENTO Expert

BLAUBERG A50-1 S1I0W V.2
+ LA |
38 25m3/h
dB

<)) 9

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2018 1254/2014

Artikelnummer

Keine Artikelnummer verfiigbar, wird aus
Einzelteilen zusammen gestellt.

Artikelnummer noch nicht vorhanden.

Artikelnummer noch nicht vorhanden.
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Produktname
FP Vento Expert A50 G3
FP VENTO Expert A50 F8

FP VENTO Expert A50 F8
Ersatzfilter ohne Halterung

¢
1
& 7 g

AH white 160

[ =

|

AH chrome 160

—
| —

AH-10 *colour* 160 4

AH-10 chrome 160

AH-S chrome 160

74
K
KIT BlauPlast chrome/white 160 !
R 160-500 ‘
\
R 160-700 .
=

FB Vento Expert A50

CD-1/ CD-2 !

16

L

Beschreibung
G3 Filter 2 Stk.

Enthalt:

« Kunststoff-Rahmen (1 Stk.)

- Vorfilter G2 (1 Stk.)

- Filter F8 (1 Stk.). Filtrationsrate PM2,5 > 99 %
Filter F8 vermindert den Luftdurchsatz auf 40 m?/h

Ersatzfilter F8 (1 Stk.). Filtrationsrate PM2,5 > 99 %
Filter F8 vermindert den Luftdurchsatz auf 40 m#/h

AuBenliiftungshaube aus wei} lackiertem Aluminium, fiir kaltes Klima

AuBenliiftungshaube aus gebiirstetem Edelstahl, fiir kaltes Klima

Kunststoff-Liiftungshaube. Verfiigbar in den Farben:

white  black grey  brown

Kunststoff-Liiftungshaube mit Abdeckung in Edelstahl-Optik

Liiftungshaube aus poliertem Edelstahl

Winkelmontagesatz fiir iibliche Wandstarke

500 mm langes Liiftungsrohr mit Styropor-Stopfen

700 mm langes Liiftungsrohr mit Styropor-Stopfen

Fernsteuerung

C0,-Sensor mit LED-Anzeigen und Ein-/Aus-Taste // CO,-Sensor
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Artikelnummer

8020827

8001420

8012815

8120414

8020360

8049934

8049941

8020445

chrome: 8042423
white: 8001277

8022685

8022692

8020728

CD-1: 8014406
CD-2: 8014413
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