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EAZY Elektro-Fußbodenheizung

• Nur 3mm dünnes Heizsystem
• Einfache Schritt für Schritt Installation
• Digitales mit Fußbodensensor verfügbar
• Verfügbare Größen von 1 bis 10m² 

• 150 Watt pro m²
• VDE zertifiziert nach 40042694



Der große Vorteil der elektrischen 
Fußbodenheizung gegenüber Wasser-
Fußbodenheizungssystemen besteht darin, dass 
Sie für die Installation ein geringerer 
Bodenaufbau notwendig ist. Daher ist die 
Installation der elektrischen Fußbodenheizung 
im Allgemeinen günstiger. 

Der Digitaluhr-Thermostat denkt voraus und 
berechnet die erforderliche Aufheizzeit und die 
benötigte Energiemenge. Dieser digitale 
Uhrenthermostat ist ein hochmodernes 
Steuergerät für die unterschiedlichsten 
Heizsysteme.

elektrische Heizsysteme sind energieeffizient 
und liefern Lösungen für jedes Heizproblem.

Garantie
Diese Heizmatte hat eine Garantie von 10 
Jahren für den elektromechanischen Betrieb 
und zwei Jahre für den Thermostat und den 
Bodenfühler.
EAZY Systems steht für hochwertige, 
langlebige und energieeffiziente (Fußboden-) 
Heizungssysteme mit lebenslanger Garantie. 

Die Vorteile von Elektro-Fußbodenheizung

EAZY Systems GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

Tel.: 05063-7994380
Fax:  05063-7994389
info@eazy-systems.de  

www.eazy-systems.de

Ein Basis Kit beinhaltet:
Heizmatte

Flexibler Schlauch für Fußbodensensor 
Installationsanleitung & Checkliste

Optional:
Digitales Raumthermostat

(auch WIFI)

Installation in
Fliesenkleber 

IInstallation in
Ausgleichsmasse 

Heizmatte
Selbstklebende Heizmatte 
Direkt in den Fliesenkleber 

Selbstverlaufende Masse
In Putz oder Mörtel 

Anhydritböden

Technische Details

•  EMC-freies 2-ELeiter Kabel montiert auf           
Glasfasernetz
•  2,5 meter 3 adrige Zuleitung
•  Chrome/Nickel Widerstandskabel
•  FEP-Isolierung
•  PVC Schutzmantel
•  Kabeldurchmesser ca. 3mm
•  50cm Mattenbreite
• Entspricht den aktuellen Normen für die 
Installation in vollständig feuchten Räumen
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10 YEAR
WARRANTY

150
Watt/m2

Heiß-/Kalt Anschluss

Endstückl

L N 

Heizkabel

Kalt-Anschlussleitung

Upute za instaliranje | Installation manual | Installationsanleitung

Electric underfloor heating

Elektrische Fubodenheizung

Električno podno grijanje

CONTROL CARD - CONTROLLE KARTE - CONTROLE KAART

ACHTUNG:
- Heizleitungen müssen in Ihrer 

ganzen Länge mit Spachtelmasse 
oder Fliesenkleber umschlossen 
sein.

- Die Anschlußleiting darf max. bis 
1m. fur warm-Kaltübergang gekürzt 
werden.

- Nicht unter 5oC verlegen.
- Montage- und Verlegeanleitung 

beachten.
- Vor Beschädigung schützen.
- Die Heizmatten dürfen nur in 

Verbindung mit einem Fehler 
stromschalter mit 30mA
Fehlerstrom betrieben werden.

ATTENTION:
- Do not shorten the mat and install  

the mat fully in the building 
construction.

- Connection wire can be cut to 
maximal from changeover from 
power to heating cable)

- Do not install under 5oC.
- Installation manual needs to be 

respected.
- Protect the mat for damaging.
- The heating mats may only be 

used in conjuction with a circuit 
breaker of 30 mA.

CONTROL MEASUREMENTS - KONTROLLMESSUNGEN - CONTROLE METINGEN

This check-form only counts as Guarantee form after the correct measurements!
Dieser Anhang gilt nur nach durchgeführten Kontrollmessungen als Garantikarte!

Deze controle-kaart geldt enkel na uitgevoerde controlemetingen als garantiekaart!

C&F Technieken - The Netherlands

Before installation / vor dem Einbau / voor installatie:

After installation / nach dem Einbau / na installatie:

O h m

O h m

Resistance value / Gesamtwiderstand / Weerstandswaarde:

Before installation / vor dem Einbau / voor installatie:

After installation / nach dem Einbau / na installatie:

O h m

O h m

Insulation resistance value / Isolationswiderstand / Isolatieweerstand :

____________________ ____________________ ____________________
Date / Datum Signed / Unterschrift / Handtekening                               Firm stamp / Firmenstempel / Firma stempel 

ATTENTIE:
- Mat nooit inkorten. Mat volledig 

verwerken in bouwmassa.
- Aansluitsnoer mag tot max. 1m. 

voor overgang voedings- naar
verwarmingskabel ingekort 
worden

- Niet onder de  5oC verwerken.
- Installatievoorschriften dienen te 

worden gevolgd.
- Mat voor beschadigingen   

beschermen.
- De verwarmingsmatten mogen 

enkel in combinatie met een 
Aardlekschakelaar van minimaal 
30 mA te worden gebruikt.

UFHM ALU-TWIN 150Watt/m2

Type / Typenbezeichnung / Omschrijving:
FHM_TWIN_ALU_150 

With / Breite /Breedte :
0,5 meter

Power / Leistung / Vermogen:
150 W/m²

Voltage / Spannung / Voltage:
230 Volt~

Connection Wire / Anschlußleitung / Aansluitdraad:
1 x 3,5 meter

Max. temp. / Nenngrenztemperatur / Max. temp.:
115 oC




