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Systeme und Pakete

Kleinanlagen

Mittel- und GroBanlagen

Systemkomponenten

Heizflachen und FuBbodenheizungen

Systemzubehdr und Installationssysteme

Heiz-/Kamineinsatze, Kaminofen,

Festbrennstoffkessel

Dienstleistungen

Buderus




Logano G125 Eco
Gas-/Ol-Heizwertkessel - 17 - 34 kW

inl

Logano G125 Eco

WKO1

KesselgroBe Artikelnummer € RG
21 f 63044546
28 E% 63044547
34 % 63044548

KesselgroBe Breite (mm) Tiefe mit Brenner (mm) Gewicht (kg)
21 773 600 597 150
28 773 600 717 183
34 773 600 837 216

Produktbeschreibung

m Kesselglieder aus hochwertigem, bewahrten
Gusseisen

B Heizkessel komplett montiert mit
Kesselmantel — erspart Montagezeit und -
kosten

® WassergekuUhlter Feuerraum

® GroBe Fronttlr, nach links oder rechts
aufschwenkbar — ermdglicht bequemen
Zugang bei Reinigung und Wartung

® Einfache Kesselreinigung von vorne

® Geringe Abmessungen — vorteilhaft bei
Einbringung und Aufstellraumplanung

m Seitliche Griffmulden, ergonomisch geformt
— einfache Handhabung bei Transport oder
Versetzen und Heben des Heizkessels

® Der Heizkessel kann mit Uberdruck
betrieben werden

m Vielseitige Kombinationen bei der Auswahl
von Regelgeraten und
Warmwasserspeichern

® GroBe Auswahl an Zubehdr zur schnellen
Montage, genau abgestimmt auf die
jeweiligen Heizkessel

® Brennstoff: Heiz6l EL standard oder
schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 603-1

® Handelsubliche Marken Heizdle mit max.
10% FAME (Heizdl EL schwefelarm mit max.
10% FAME gem. DIN SPEC 51603-6)

Lieferweise

Heizkessel inklusive Warmeschutz und Kesselmantel

1 Transporteinheit

Planung

2013 fallen. Daher ist fur diesen Heizkessel
kein Energieeffizienz-Label sowie kein
Datenblatt gem. EU-Verordnung 813/2013
verfugbar.

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

10.0 /

Abgastemperatur/Schornsteinanschluss
Die Heizkessel dieser Baureihe knnen
heizgasseitig im Feuerraum mit Uberdruck
betrieben werden.

Die Abgastemperatur liegt im Neuzustand des
Heizkessel und 80°C
Kesselwassertemperatur bei ca. 150-175°C
je nach KesselgroBe. Durch Herausnehmen
leicht zuganglicher Heizgaslenkplatten (2) ist
eine Abgastemperaturerhohung von ca. 20 K
moglich. Diese MaBnahme kann bei
Kesselerneuerung in bestehenden Anlagen
bezlglich des Schornsteins hilfreich sein.
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Durchflusswiderstand in mbar —»

0'10_1 rTTTI, T T TR Bei hohen Schornsteinférderdriicken sowie

zur Bellftung des Schornsteins empfiehlt sich
— nach Rucksprache mit dem zustandigen
Schornsteinfegermeister — der Einbau und die
Einregulierung einer Nebenlufteinrichtung
(Zugbegrenzer). Der Querschnitt der
Nebenlufteinrichtung richtet sich nach der
wirksamen Hohe und dem Querschnitt des
Schornsteines.

Durchflussmenge in m3 —»

Ol-/Gas-Geblasebrenner

Grundsétzlich kann jeder OI- oder Gas-
Geblasebrenner eingesetzt werden, der nach
DIN 4787 oder EN 267 baumustergepruft ist
bzw. das CE-Kennzeichen hat.

Dieser Heizkessel darf auch nach dem 26.
September 2015 in Verkehr gebracht werden,
sofern dieser mit einem bereits vorhandenen
Geblasebrenner kombiniert wird, da dieser
Heizkessel in diesem Anwendungsfall nicht in
den Geltungsbereich der EU-Verordnung 813/

Die hohen Anforderungen hinsichtlich
niedriger Abgastemperaturen,
Anfahrverhalten, Schallemissionen erfordern
eine sorgfaltige Planung und Ausfihrung des
Verbindungsstticks zum Schornstein.
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Zu beachten sind:

® Dichte Abgasflhrung von Heizkessel bis
zum Schornstein

B Dimensionierung nach EN 13 384-1
(Schornsteinberechnung)

® Korperschalltrennung Heizkessel —
Schornstein

® Umlenkungen stromungsgunstig, moglichst
mit 45°-Bogen

u |solieren des Verbindungsstlickes mit nicht
brennbarem Warmedammmaterial
vermeidet Kondensatbildung und ist
zusatzlicher Schallschutz

FuBbodenheizungen

In FuBbodenheizungen mit nicht
sauerstoffdichtem Kunststoffrohr (DIN 4726)
ist zwischen Heizkessel und
FuBbodenheizung ein Warmetauscher
einzubauen.

Oberflachentemperatur

= Maximale Oberflachentemperatur liegt unter
40°C

Inspektion

Entsprechend § 11 EnEV empfehlen wir im
Sinne eines umweltschonenden und
stérungsfreien Betriebes die regelmaBige
Inspektion von Heizkessel und Brenner.
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Abmessungen und Technische Daten

Logano G125 Eco fiir Fremdbrenner mit Logamatic MC110
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KesselgroBe
Nennwarmeleistung (kW) 17-21 22-28 29-34
Feuerungswarmeleistung (kW) 17,9-22,7 23,2-30,2 30,9-36,7
Lange L (mm) 597 717 837
Lange Ly (mm) 534 654 774
Hohe H mit MC10 (mm) 901 901 901
Feuerraum Lange (mm) 407 522 642
Feuerraum @ (mm) 270 270 270
BrennertUr Tiefe (mm) 92 92 92
Abstand AufstellfiBe F, (mm) 290 410 530
Gewicht netto (kg) " 150 183 216
Wasserinhalt (I) 33 41 49
Gasinhalt (I) 36,5 49,5 62,5
Abgastemperatur (°C) ? 145-170 145177 150-175
Abgasmassenstrom Ol (kg/s) 0,0076-0,0095 0,0098-0,0126 0,0131-0,0156
Abgasmassenstrom Gas (kg/s) 0,0078-0,0097 0,0100-0,0130 0,0132-0,0156
CO,-Gehalt O (%) 13 13 13
CO,-Gehalt Gas (%) 10 10 10
Notwendiger Férderdruck (Zugbedarf) (Pa) 0 0 0
Heizgasseitiger Widerstand (mbar) 0,04-0,08 0,06-0,10 0,04-0,09
Zulassiger BetriebsUberdruck (bar) 4 4 4
Absicherungsgrenze/ Sicherheitstemperatur (°C) 9 120 120 120

Z-FDK-MUC-00-318-302-23
CE-0063 AR 3368

Zertifikat-Nr. nach Druckgeraterichtlinie
CE-Kennzeichen

" Gewicht mit Verpackung ca. 6-8% héher
2 Nach DIN EN 303. Minimale Abgastemperatur fir die Berechnung des Schornsteines nach EN 13384-1 liegt um ca. 12 K niedriger

9 Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mogliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) — 18 K Beispiel:
Absicherungsgrenze (STB) = 100°C, maximal mogliche Vorlauftemperatur = 100 — 18 = 82°C
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" Beim Einbau eines Abgasschalldampfers zusétzlichen Platzbedarf beriicksichtigen

Zum Aufstellen der Heizkessel sind die Der Aufstellraum muss frostsicher und gut Kohlenwasserstoff-Verbindungen aller Art sind
angegebenen Mindestmale (Klammermale) bellftet sein. AuBerdem ist darauf zu achten, z. B. in Treibmitteln von Spraydosen, in
einzuhalten. Um die Montage-, Wartungs- und dass die Verbrennungsluft nicht durch Staub Lésungs- und Reinigungsmitteln, Lacken und
Service- Arbeiten zu vereinfachen, sind die oder Halogen-Kohlenwasserstoff- Farben sowie Klebstoffen enthalten.
empfohlenen Wandabstande zu wahlen. Verbindungen verunreinigt wird.
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