
 

Einhebel-BidetmischerEinhebel-Bidetmischer GrößeGröße GewichtGewicht BestellnummerBestellnummer

Höhe: 172 mm, Ausladung: 119 mm, Keramikmischsystem,
Anschlussart: Flexible Anschlussschläuche, Strahlart:
Normalstrahl, Strahlformer mit Kugelgelenk, empfohlener
Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur

   

    

FarbenFarben       

10 Chrom 46 Schwarz Matt 70 Edelstahl gebürstet    

    

VarianteVariante       

Chrom, 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 9,5 l/min 48x172 mm 1,100 kg BA24000010..

Schwarz Matt, 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 9,5 l/min 48x172 mm 1,100 kg BA24000010..

Edelstahl Gebürstet, 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 9,5 l/min 48x172 mm 1,100 kg BA24000010..

    

    

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt
abgenommen werden.

Balcoon Einhebel-Bidetmischer   # BA24000010.. / BA24000010..
/ BA24000010..

|< 172 mm >|


