Wartungscheckliste
fir die Fachkraft

Vitocal 060-A
Typ T0S-ze, TOE-ze

\V/ EEMANN

Sicherheitshinweise

é Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schaden fir Menschen und Sach-

werte auszuschliel3en.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
und Instandsetzung missen von autorisierten Fach-
kraften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsun-
ternehmen) durchgefihrt werden.

Bei Warmepumpen: Arbeiten am Kaltemittelkreislauf
durfen nur von Fachkraften, die dazu berechtigt sind,
durchgefiihrt werden.

Bei Arbeiten an Gerat/Heizungsanlage diese span-
nungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung
oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschal-
ten sichern.

VerschleifRteile finden

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schlief3en
und gegen ungewolltes Offnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prifen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheits-
technischer Funktion sind unzuldssig. Bei Austausch
ausschlielich Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

07570428 Grundg. Vitoladens 300-C 16/22kW
7818904

Patronenfilter
Filer, Siebe

°@®

[ versenden

Y Bestellen

Die zur Wartung bendtigten Verschleillteile kdnnen direkt Gber die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und

bestellt werden.
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Bitte aufbewahren!



Durchzufiihrende Arbeiten

auf Dichtheit prifen

Arbeitsschritt Erledigt
1. Warmwasser-Warmepumpe auller Betrieb nehmen []
2. Warmwasser-Warmepumpe &ffnen []
3. Speicher-Wassererwarmer trinkwasserseitig flllen []
4. Sicherheitsventil auf Funktion prufen []
5} Kondenswasserablauf priifen []
6. Kaltekreis auf Dichtheit prifen |:|
7. Speicher-Wassererwarmer innen reinigen []
8. Magnesium-Schutzanode priifen und austauschen []
O Typ TOS-ze: Anschlisse seitens des externen Warmeerzeugers oder der Solaranlage []
[]
[]
[]
[]
[]

10.  Freien Lauf des Ventilators prifen

11.  Verdampfer reinigen

12. Warmwasser-Warmepumpe schliel3en

13. Warmwasser-Warmepumpe einschalten

14. Warmwasser-Warmepumpe in Betrieb nehmen

Viessmann Ges.m.b.H. Viessmann Werke GmbH & Co. KG
A-4641 Steinhaus bei Wels D-35107 Allendorf

Telefon: 07242 62381-110 Telefon: 06452 70-0

Telefax: 07242 62381-440 Telefax: 06452 70-2780

www.viessmann.at www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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