
SQ610    |    230V Ultraflacher Thermostat

Der NEUE Quantum SQ610 Thermostat 
ist die neueste innovative Ergänzung 
des SALUS-Produktprogrammes. Dieser 
schlanke und stilvolle Thermostat ist 
mit nur 10 mm Wandüberstand somit 
der schlankste auf dem Markt. Es wird 
mit 230V Netzspannung betrieben. 
Der SQ610 ist ein wirklich einzigartiger 
Thermostat, bei dem zwischen fest 
verdrahtetem Anschluss (Stand-alone) 
und/oder Funk-Kommunikation über 
2,4 GHz gewählt werden kann und 
Ihnen damit eine einfache Verbindung 
zu Ihrem SALUS Smart Home System 
ermöglicht.

Steuern Sie lokal oder von überall aus 
über Smartphone, Tablet oder PC. Mit 
Innovation, Wissenschaft und Qualität 
in einem, ist der neue Quantum SQ610 
Thermostat komplett ausgestattet, um 
sicherzustellen, dass Ihre Kunden die 
perfekte Kontrolle über ihr Heizsystem 
haben.
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Eigenschaften Vorteile 

ITLC Erweiterter Algorithmus für die Lastkompensation. Eingestellte Temperatur wird 
nicht über- oder unterschritten (Überschwingen – Unterschwingen).

Ultra-Flaches-Stilvolles Design Ein Stilelement in Ihrer Wohnung mit einfacher, schneller und unkomplizierter 
Bedienung und Einrichtung für alle Benutzer.

Stromversorgung 230V (50Hz) Sicherer Betrieb – kein Batterietausch bzw. Akkuladezeiten

ErP-Rating IV Eine verbesserte ErP-Bewertung bedeutet eine bessere Effizienz des gesamten 
Systems und Gesamtkostensenkungen. ErP IV ist ein Benchmark-Minimum für 
einige EU-Märkte.

Service-Einstellung Thermostat kann so programmiert werden, dass Mieter informiert werden, wenn 
ein Service für den Wärmeerzeuger erforderlich ist und der Vermieter kontaktiert 
werden muss.

Vermieter-PIN PIN-Eingabeoption für Vermieter/Gebäudeeigentümer. Bestimmte Einstellungen 
und Menüs können dann nur noch über PIN geändert werden.

Optimum START-STOPP Funktion Optimierter Start- und Stoppzeitpunkt für verbesserten Komfort und 
Energieeinsparung.

Funkkommunikation Funkinstallation, exzellente Qualität im Innenbereich.

5 Jahre Garantie Für maximale Sicherheit

Spezifikation

Spannungsversorgung 230V (50Hz)

Temperaturbereich 5°C ~ 35°C 

Abmessungen
86 mm x 86 mm x 27 mm (HxBxT) 
inkl. Rückteil zur Installation in der 
Wanddose

Zusätzliche Funktion Relais mit potentialfreiem Kontakt


