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ANWENDUNGSBEREICHE
codex Pure Energy ist ein Reinigungskonzentrat zur 
Unterhaltsreinigung von Fliesen- und Feinsteinzeugbelägen 
für langanhaltende Sauberkeit. Entfernt mühelos Fett, Öl, 
Ruß, Nikotin sowie viele andere Verschmutzungen für 
natürliche, schöne und hygienisch saubere Beläge.
Mit sehr hoher Reinigungskraft durch enzymfreie 
Mikrospaltung, auch bei porigen und feinrauen Oberflächen. 
Schnelle Reinigung ohne lange Einwirkzeit.
codex Pure Xtasy kann im Nass- und Feuchtwischverfahen 
angewendet werden und hinterlässt durch seine tensidfreie 
und duftstofffreie Formulierung keine störenden und speckig 
wirkenden Glanzschichten.

GEEIGNET AUF

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN

Fliesenbelägenu

Feinsteinzeugu

Tiefenwirksame Reinigungu

Entfernt mühelos Fett, Öl, Nikotin und Rußu

Kraftvoll und schonendu

Schmutzabweisendu

Tensid-, Duft- und Farbstofffreiu

Alkalischu

pH-Wert: 11,8 (Konzentrat)u

Biologisch abbaubaru

TECHNISCHE DATEN
Gebindeart Flasche
Gebindegröße 1 Liter
Lagerfähigkeit 36 Monate
Farbe transparent

Mischungsverhältnis 2,5 ml bis 10 ml 
auf 1l Wasser

pH-Wert ca. 11,8

Milder Unterhaltsreiniger für saubere und streifenfreie Fliesenbeläge

Produktdatenblatt
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Untergründe sind aufgrund der Unterschiedlichkeit immer 
auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen und ggf. vor Beginn 
der Arbeiten immer eine kleine Probefläche an unauffälliger 
Stelle anlegen. Bodenbeläge gründlich abkehren und lose 
aufliegenden Schmutz entfernen.
Die Reinigungshinweise der Belagshersteller sind zu 
beachten.
Schützen Sie ggf. anschließende Oberflächen/Gegenstände 
durch Abdecken oder Abkleben vor unbeabsichtigtem 
Kontakt mit der Reinigungslösung.
Mischungsverhältnis:
Leichte Verschmutzung:        2,5 ml auf 1 Liter
Normale Verschmutzung:         5 ml auf 1 Liter
Starke Verschmutzung:           10 ml auf 1 Liter

VERARBEITUNG

Alte Pflegemittelrückstände oder grobe Verschmutzungen 
sollten vorab mit dem Intensivreiniger codex Pure Energy 
entfernt werden, da diese Rückstände bei der 
Unterhaltsreinigung zu Schlieren- und Fleckenbildung 
führen können.

WICHTIGE HINWEISE

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ
Die Verwendung von Hautschutzcreme und 
Schutzhandschuhen wird empfohlen. Bei Hautkontakt sofort 
mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt 
sofort mit viel Wasser ausspülen.

ENTSORGUNG
Kleinere Mengen können mit Wasser verdünnt und 
weggespült werden. Größere Mengen und Produktreste 
sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu 
entsorgen.

1. Je nach Verschmutzungsgrad mit der Dosierkappe 
2,5-10 ml codex Pure Xtasy pro 1 Liter lauwarmes 
Wasser beigeben. Überdosierung vermeiden da sonst 
Schlieren/Streifen entstehen können.

2. Flächen feucht durchwischen.

Kühl, trocken und frostfrei lagern und vor starken 
Temperaturschwankungen schützen. Angebrochene 
Gebinde dicht verschließen. Reiniger nicht eintrocknen 
lassen!

u

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 25 °C 
verarbeiten.

u

Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer 
Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen 
(15 – 25 °C). Hohe Temperaturen und geringe 
Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.

u

Vor der flächigen Anwendung ist eine Probefläche an 
unauffälliger Stelle anzulegen.

u

Die Konzentration des Reinigers ist dem Grad der 
Verschmutzungen anzupassen, und ist ggf. zu 
verdünnen.

u

Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit zum 
Belagsmaterial (speziell bei Naturwerksteinen) zu 
prüfen.

u

Je nach Reiniger sind emfindlichen Oberflächen, wie 
z.B. Kunststoffen, Lacken und eloxierten Flächen ggf, 
durch Abdecken oder Abkleben zu schützen.

u

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.de | 04.2022
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