Holzvergaserkessel HVG Il

Holzvergaserkessel HVG II

Kompakt gebaut, einfach zu bedienen und eine lange Brenndauer. So lasst sich das
Leistungsvermégen fur diesen zuverldssigen Holzvergaserkessel in Kurzform
charakterisieren.

Die wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick:

* vier Kesseltypen in Leistungsklassen von 17 bis 37 kW
* schmale platzsparende Bauweise
« grol3zuigige Befulltur fur einfaches Bestlicken mit Scheitholz
* FUllraumtiefe 53 cm
« komfortables Anheizen und Reinigen Uber zwei separate Turen
* Turanschlag und Reinigungshebel von links und rechts moglich
» Kessel kann links oder rechts wandbulindig aufgestellt werden
* Schwelgasabsaugung verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen
* Fullraum von 78 bis 105 Liter (flir 50cm Scheitholzlédnge)
» staatliche Basisférderung ab 2.000,- €
* zwei Steuerungen wahlbar
* Sie planen lhren neuen Holzvergaserkessel als alleinige Feuerstatte zu betreiben.
Dann empfehlen wir Ihnen unsere Touchscreensteuerung zur Regelung zweier
witterungsgefuhrter Heizkreise.
* Sie wollen den HVG Il nur als zweite Heizquelle nutzen?
Dann kommt fur Sie die Standartsteuerung ST81 in Frage.







Der Abgasstutzen
(150mm) ist seitlich
drehbar und verschafft
dem Handwerker
Flexibilitat bei der
Installation.

Die Reinigung

der Rauchgasziige
erfolgt halbautomatisch
Uber eine einfache
Bedienung der

Reinigungsfedern von auRRen.
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Holzvergaserkessel HVG Il

Sie haben die Wahl
zwischen der NMT-
Standartsteuerung oder
der witterungsgefiihrten
Kesselsteuerung mit
Touchdisplay.

Die integrierte Anheiz-
tir erméglicht eine un-
komplizierte ZUndung.
Alle Turanschlage
kdnnen je nach Bedarf
links oder rechts ange-
bracht werden.
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Heizsysteme
Technische Daten
Scheitholzvergaserkessel HVG Il HVG Il 15 HVG Il 20 HVG Il 30 HVG Il 40
Nennwarmeleistung kw 17 21 29 37
Kesselwirkungsgrad % 89 89,3 89,9 90,5
Fullraum | 78 78 105 105
Schornsteinzug PA 10,6 10,5 10,2 10
Abgasmassestrom g/s 11,14 12,69 16,03 19,03
Abgastemperatur °C 185 185 185 185
max. WasserUberdruck Mpa 0,25 0,25 0,25 0,25
Wasserinhalt | 72 72 91,6 90,2
Kesselgewicht kg 465 465 520 525
Rauchgasstutzen mm 150 150 150 150
Vorlauf/ Ricklauf (IG) Muffe 175" 175" 75" 175"
Thermische Ablaufsicherung Stutzen 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Fahlermdglichkeit (Tauchhtlse) Muffe 172" 172" 1/2" 172"
Brennstoff Holz max. Feuchte % 20 20 20 20
max. Holzlange mm 500 500 500 500
Spannung V/HZ 230/50 230/50 230/50 230/50
Lufter w 28 33 43 52
Puffervolumen* | 950 1200 1600 2100
*vom Hersteller empfohlenes Mindestpuffervolumen (Puffervolumen It. BimSchV/Bafa 55I/kw bei Holz)
Abmessungen in mm, Durchmesser in Zoll
Frontansicht Seitenansicht Riickansicht Abmessungenin mm
1 1 G HVGII15 | HVGII20 HVGII30 | HVG i1 40
J e
A _ A 522 522 618 618
[0 A I [ B 587 587 688 688
™ b C 1212 1212 1212 1212
L I ] D 1245 1245 1245 1245
E 905 905 905 305
u i el E 1280 1280 1280 1280
G 1" 1" 1" 1"
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| 3/4" (AG) | 3/4"(AG) | 3/4" (AG) | 3/4"(AG)
D . /}. J 172" 172" 172" 172"
A E K K 172" 172" 172" 12"
B . Mindestraumhdhe in mm
mm 1800 1800 1800 1800
Mindestabstande in mm
| —i@ I 500 500 500 500
_ - . . N i 1% 400 400 400 400
By sl !"......_-""u"“"'“'!.....E n 600 600 700 700
&) [° = Iv* 0- 150 0- 150 0- 150 0- 150
& 2i0je *Reinigungshebel links und rechts montierbar
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