1t L heizman24 Badheizkrper

Bezeichnung

Badheizkérper, BH: 1260 mm BH: 1596 mm

Design-Wéarmekdrper asymmetrisch, aus horizontal angeordneten Prézisions-Stahlrohren und
vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare SchweiBnahte, vollstandig verschwei3t durch
Kreuzloch-SchweiBverfahren. Rohrpakete aus jeweils 4 Horizontalrohren asymmetrisch von
den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Seitliches Einschieben von Handtlichern zur
Erwarmung oder Trocknung als ideale Handhabung mdglich. Ausfiihrung einlagig.
Sammelrohre @ 30 mm, Horizontalrohre 50 x 10 mm Warmeleistungen nach DIN EN 442. 4 x
1/2" Anschluss an den Enden der Sammelrohre fiir Vorlauf, Riicklauf, Elektro-Heizpatrone und
Entliftung. Anschlussmaf 50 mm flr Einsatz einer speziellen Anschluss-Armatur im Ein- oder
Zweirohrbetrieb. Warmekérper mit Pulver-Einbrenn-Fertiglackierung, Farbton RAL 9016.
Lieferung montagefertig mit formschénen Wandkonsolen im Farbton des Warmekérpers.
Betriebsdruck max. 4 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C.

Baulange 550mm, li./re. montierbar, weil3
Baulédnge 700mm, li./re. montierbar, wei3

550+ 2 oder 700 £ 2
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bis Mitte Heizkdrper
Qn
EN442(Dt=50°)
Elektrischer
Exponent Heizstab
Anschliisse Wasser-
T BH BL L Gewicht inhalt Dt *50°C Mixt
Typ mm mm mm mm kg L Watt kcal/h Q = Qn*(Dt/50)'n Watt
1260 45 1260 550 50 11,0 4,6 547 470 1,178 600
16 Rohre 45 1260 700 50 13,4 5,4 670 576 1,178 700
1596 45 1596 550 50 13,8 5,7 645 555 1,205 800
20 Rohre 45 1596 700 50 16,8 6,8 791 680 1,205 1.000




