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Produktdatenblatt
Elektronischer Raumtermperaturregler für Flächenheizsysteme sowie Radiatoren. Montage erfolgt Aufputz auf der 
Wand oder einer Unterputzdose. Raumtemperaturegler verfügt über Ventilschutzfunktion und Frostschutz.

Technische Merkmale:  HTR230
Spannung 230V AC, +-10%, 50/60 Hz
Betriebsleistung 230 V: 1,8 W
Temperaturabsenkung 2K oder 4K, mittels Jumper
Temperatureinstellbereich 5°C – 30°C
Mögliche Regelabweichung +/- 0,5 K
Kalibrierfunktion Ja, mittels Jumper
Lagertemperatur -20°C bis + 60°C
Umgebungstemperatur max. 45 °C
Schutzart IP 30
CE-Konfirmität Klasse II ( EN60730 )
Gehäusematerial PC, V2
Gehäusefarbe RAL 9010 reinweiß
Anschlussart Schraubklemme
Gewicht 90 g netto / 135 g brutto
Puls-Weiten-Modulation Ja
Ventilschutzfunktion Ja
Heizen und Kühlen Ja, externes Signal auf CO (230V)
Kühlen sperren Ja, mittels Jumper
Dimension  80mm*80mm*25mm
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Product Technical Datasheet
Electronic room thermostat for surface heating systems and radiators. The unit is surface mounted or on a wall outlet. 
The thermostat has a valve protection function and frost protection.

Technische Merkmale:  HTR230
Voltage 230V AC, +-10%, 50/60 Hz 
Operating Performance 230 V: 1,8 W
Temperature setback 2K or4K
Temperature range 5°C – 30°C
Span +/- 0,5 K
Calibration yes, with jumpers
Storage temperature -20°C to + 60°C
Ambient temperature max. 45 °C
Degree of protection IP 30
CE conformity according to Class II ( EN60730 )
Housing material PC, V2
Colour RAL9010 pure white
Connection screw terminals
Weight 90 g net / 135 g gross
Puls-Weiten-Modulation yes
Valve protection yes
Heating and Cooling yes, external Signal on CO (230V)
Cooling blocked yes, with jumper
Dimensions  80mm x 80mm x 25mm
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