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| * AuBengerat « 2MXM-M9

Merkmale

Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kuhlbetrieb und A++
im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter
Intelligenz

An 1 Multi-AuBengerat kdnnen bis zu 2 Innengerate angeschlossen
werden; Alle Inngerate kdnnen einzeln geregelt werden und mussen
nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden.

Mit einer Entscheidung fiir eine Anlage mit R-32 verringern sich die
Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit
R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der
Energieverbrauch unmittelbar.
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Es kdnnen unterschiedliche Typen an Innengeraten angeschlossen
werden: z. B. Wandgerate, Zwischendeckengerate fur Eckmontage,
Deckeneinbaugerate

AuBengerate sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich
durch einen niedrigen Gerauschpegel und auerst geringen
Energieverbrauch auszeichnet
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INVERTER

Inverter
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2 Technische Daten

2-1 Technische Daten 2MXM50M9
Leistungsregelung Verfahren Variabel (Inverter)
Gehéause Farbe Elfenbeinweily
Abmessungen Gerat Hohe mm 550
Breite mm 765
Tiefe mm 285
Kompaktgeréat Hohe mm 614
Breite mm 900
Tiefe mm 357
Gewicht Gerat kg 41
Kompaktgeréat kg 43
Wérmetauscher Lange mm 810
Reihen Anzahl 2
Lamellenabstand mm 15
Stufen Anzahl 24
Passes Quantity 3,2
Rohrtyp 8,1 Hi-XA
Rohrdurchmesser mm 8,1
Lamelle Type WF Lamelle
Schutzbehandlung Korrosionsschutz-Behandlung
Verdichter Leistungsaufnahme | Kihlen |Nom. |W 1.246
Heizen |Nom. |W 1.372
Anzahl_ 1
Modell 2YCA40JXD#C
Olmenge | cm® 650
Typ Vollhermetischer Schwingverdichter
Ausgabe [w 1.300
Oltyp FW68DA
Ventilator Typ Fligelventilator
Austrittsrichtung Horizontal
Anzahl 1
Luftstromvolumen | Kiihlun | Hoch | m*min 37
9 cfm 1.306
Heizen |Hoch | m*min 34
cfm 1.200
Ventilatormotor Anzahl 1
Model D50M-28
Abgabe W 50
Drehzahl Kihlun {Hoch | U/min 950
g Sehr U/min 500
niedrig
Heizen |Hoch [ U/min 890
Sehr U/min 500
niedrig
Sound power level Cooling dB(A) 60
Heating dB(A) 62
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch dB(A) 48
Heizen Hoch dB(A) 50
Kéltemittel Typ R-32
Fiillmenge | kg 1,15
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2 Technische Daten

2-1 Technische Daten 2MXM50M9
Piping connections Liquid Anzahl 2
Typ Bordelverbindung
oD [ mm 6.4
Gas Anzahl 1
Typ Bordelverbindung
AD [ mm 9,5
Drain Anzahl 1
Typ Ableitungspunkt
AD | mm 16 (Innendurchmesser des Anschlussschlauchs)
Gas 2 Anzahl 1
Typ Bordelverbindung
AD mm 12,7
Leitungslange Max. [AG-IG|m 20 (1)
Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (fiir Rohrleitungslangen iber 20 m)
Niveauunterschied |G - AG | Max. m 15,0
IG-1G |Max. m 75
Warmeisolierung Sowohl Flissigkeits- als auch Gasleitungen
Gesamtleitungslang | System | Ist m 30,0
e

Standardzubehdr : Installationsanleitung; Anzahl : 1;
Standardzubehor : Schraubensack; Anzahl : 1;
Standardzubehdr : Ablassstopfen; Anzahl : 1;
Standardzubehor : Reduzierstiick; Anzahl : 1;

2-2 Elektrische Daten 2MXM50M9
Spannungsversorgun | Phase 1~
9 Frequenz Hz 50
Voltage \ 220-230-240
Wiring connections For power supply Quantity 3
Remark Inklusive Erdungskabel
For connection with indoor Anzahl 4
Remark Inklusive Erdungskabel
Hinweise

(1) Jede Anlage ,D-AHU Professional” kann auf den konkreten Bedarf mageschneidert werden. Wahlen Sie Ihr AHU-Liiftungsgerét aus, auf tools.daikinapplied.eu
Siehe separate Zeichnung firr den Betriebsbereich
Siehe separate Zeichnung fiir die elektrischen Daten

Enthélt fluorierte Treibhausgase
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3 Elektrische Daten
3 -1 Daten Elektrik

2MXM-M9
AuBengerit Stromversorgung compP OFM
Modellbezeichnung | Hz S"a'g‘"““ Spa""“':‘gs"ere'c MCA MFA | MSC | RLA | kW | FLA
50 220 5,1
2MXM40M3V1B 50 230 ':\/I/”A’\)l( 55(()):2 ]2.963\\// 12,21 16 - 53 0,040 0,17
50 240 e 5,6
50 220 5,9
2MXM50M2V1B9 50 230 "\\A/”A’\)l( 558:22 fgeg\\// 14,93 16 - 6,2 0,042 0,18
50 240 ) 6,5
50 220 51
2AMXM40M3V1B 50 230 ,:\AMA'\)‘( ;8:21 fsg\\; 12,21 16 - 53 |[0,040| 0,17
50 240 i 5,6
50 220 59
MAX. 50Hz 264V -
2AMXM50M3V1B 50 230 MIN 55(())sz 1§8V 14,93 16 - 6,2 |[0,042| 0,18
50 240 i 6,5
Hinw Symbole
1) Die RLA basiert auf den folgenden Bedingungen. MCA:  Min. Amperezahl Stromkreis [A]
AuBentemperatur 35°C DB MFA:  Max. Amperezahl Sicherung [A]
2) Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB RLA:  Nenn-Strombelastbarkeit [A]
3) Wibhlen Sie den Aderquerschnitt entsprechend MCA. OFM:  AuRenliiftermotor
4) Die héchstzulassige Spannungsdifferenz zwischen den Phasen betrigt 2%. MSC: Maximaler Anlaufstrom
5) Verwenden Sie einen Leistungsschalter statt einer Schmelzsicherung. FLA:  Volllast Ampere [A]

kw: Nenn-Ausgangsleistung des Liftermotors [kW]

3D110207
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» Aulengerat « 2MXM-M9

Kombinationstabelle

Tabelle der Kombinationen

2MXM-M9

Kiihlen (50Hz 230V)

P . Leistungsaufnahme .
. " L ngsfak
AuBengerit Innengerét Kiihlleistung [kW] Gesamtleistung [kW] kW] Gesamtstrom [A] eIS;l: [3? akt,
Raum A RaumB | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. i
1,5 1,50 - 1,4 | 150 220(031]032]|052] 153 1,55] 2,53 89,00
2 2,00 1,4 | 2,00 | 2,60 | 0,31 | 0,47 | 0,69 | 1,53 | 2,25 | 3,37 X
2,5 2,50 - 1,4 [ 250]3,10[ 031067092 1,53 3,27 | 4,50 X
3,5 3,50 - 1,4 [350]400[ 031109142 153 5,32 6,95 89,00
4,2 4,20 - 1,4 1420470031159 175|153 7,73 ] 8,57 89,00
5 5,00 - 1,6 | 500 530(033]|130( 144 ] 1,64 6,33 | 7,01 89,00
15+1.5 1.50 1,50 1,6 | 3,00 | 3,20 | 0,33 | 0,62 | 0,66 | 1,64 | 3,03 | 3,24 89,00 |
1.5+2.0 1.50 2,00 1,6 | 3,50 | 3,70 | 0,33 | 0,76 | 0,80 | 1,64 | 3,71 | 3,93 89,00 |
1.5+2.5 1,50 2,50 1,6 [ 400 4,20[ 0,33] 094099 1,64 | 4,60 | 4,83 89,00
1.5+3.5 1,50 3,50 1,6 | 500 500(033] 125|125 1,64 6,10 | 6,10 89,00
1.5+4.2 1,32 3,68 1,6 | 500 540( 033 ] 123|154 1,64 | 6,04 | 6,53 89,00
1.5+5.0 115 3.85 1,8 [ 5,00 550 0,33 | 1,23 | 1,68 | 1,64 | 599 | 6,59 X
2MXMSOM2V1B - —52ms 2.00 2.00 1,8 | 4,00 | 500 | 0,33 | 0,94 | 1,28 | 1,64 | 4,60 | 5,75 X
2MXM50M2V1B9 [—30+2.5 2,00 2.50 1,8 [ 4,50 | 5,10 | 0,33 | 1,07 | 1,31 | 1,64 | 5,23 | 5,93 39,00
2.0+3.5 1,82 3,18 1,8 | 500 540( 033|124 149 1,64 | 6,05 | 6,54 89,00
2.0+4.2 1,61 3,39 1,8 | 500 550(033] 123|151 1,64 6,01 6,62 89,00
2.0+5.0 1,43 3,57 1,8 [ 500]550(033]122( 144 1,64 [ 595 6,55 89,00
2.5¥2.5 2.50 2,50 1,8 [ 5,00 | 5,30 | 0,33 | 1,25 | 1,42 | 1,64 | 6,10 | 6,47 89,00 |
2.5+3.5 2,08 2,92 1,8 [ 500]540( 033123143 1,64 6,02 6,51 89,00
2.5+4.2 1,87 3,13 1,8 | 500 550(033] 122|145 1,64 | 598 | 6,58 89,00
2.5+5.0 1,67 3,33 1,8 | 500 550(033] 121|138 1,64 | 592 6,52 89,00
3.543.5 2.50 2.50 1,8 [ 5,00 | 540 | 0,33 | 1,22 | 1,42 | 1,64 | 5,95 | 6,43 89,00 |
3.5+4.2 2,27 2,73 18 [500[550|033| 121|140 1,64 | 5,90 | 6,49 89,00
3.5+5.0 2,06 2,94 1,8 [ 500]550[033] 1,20 134 1,64 5,85 6,44 89,00
3.2+4.2 2,50 2,50 1,8 | 500|550 0,33 1,20 | 1,38 | 1,64 | 5,88 | 6,47 5
Heizen (50Hz 230V)
L . Leistungsaufnahme .
AuRengerit Innengerit Heizleistung [kW] Gesamtleistung [kW] kW] Gesamtstrom [A] Lels(t)t:r{rg?fakt
Raum A RaumB | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom. | Max. i
1,5 2,00 - 1,10 2,00 3,45( 0,29 0,68 | 1,01 | 1,44 | 3,31 | 4,66 89,00
2 3,00 - 1,10 | 3,00 3,70 0,27 [ 0,82 | 1,11 | 1,33 | 3,99 | 5,52 89,00
2,5 3,40 - 1,10 | 3,40 | 4,10 | 0,25 0,99 | 1,29 | 1,23 | 4,81 | 6,54 89,00
3,5 4,00 1,10 | 4,00 | 4,60 | 0,25 | 1,24 | 1,51 | 1,23 | 6,03 | 7,46 89,00 |
4,2 4,60 - 1,10 [ 460 510 0,23 | 1,49 | 1,72 | 1,12 | 7,27 | 8,85 89,00
5 5,50 - 1,20 550560023135 184 1,12 6,56 | 9,01 89,00
1.5+1.5 2,00 2,00 1,20 | 4,00 | 454 0,23 [ 0,87 ]| 0,99 | 1,12 | 4,27 | 4,85 89,00
1.5+2.0 1,39 2,51 1,20 | 4,40 | 4,89 | 0,23 | 1,02 | 1,13 | 1,12 | 4,97 | 5,53 89,00
1.5+2.5 1,80 3,00 1,20 | 4,80 | 5,19 | 0,23 | 1,18 | 1,27 | 1,12 | 5,75 | 6,22 X
15+3.5 1.56 3.64 1,20 [ 5,20 | 5,70 | 0,25 | 1,28 | 1,40 | 1,23 | 6,25 | 6,86 89,00 |
1.5+4.2 1,47 4,13 1,20 560596 | 025] 137146 1,23 6,71 | 7,15 89,00
2MXM50M2V1B 1.5+5.0 1,29 4,31 1,20 | 5,60 | 6,16 | 0,25 | 1,37 | 1,50 | 1,23 | 6,68 | 7,35 89,00
2.0+2.0 2,60 2,60 1,20 | 5,20 | 5,70 | 0,23 | 1,27 | 1,30 | 1,12 | 6,22 | 6,82 89,00
2MXM50M2V1B9 50525 2.49 311 | 1,20 [ 560 | 580 | 0,23 | 1,37 | 1,42 | 1,12 | 6,68 | 6,92 89,00 |
2.0+3.5 2,04 3,56 1,20 560590 025] 136 143 1,23 6,65 7,01 89,00
2.0+4.2 1,81 3,79 1,20 5,60 [ 6,00 0,25] 1,36 | 1,46 | 1,23 [ 6,63 | 7,11 89,00
2.0+5.0 1,60 4,00 1,20 | 5,60 | 6,20 | 0,25 | 1,35| 1,50 | 1,23 | 6,60 | 7,31 89,00
2.5+2.5 2,80 2,80 1,20 | 5,60 | 5,80 | 0,23 | 1,37 | 1,82 | 1,12 | 6,71 | 6,95 89,00
2.5+35 2,33 3,27 1,20 [ 5,60 | 6,00 | 0,25 | 1,38 | 1,48 | 1,23 | 6,76 | 7,25 89,00
2.5+4.2 2,09 3,51 1,20 560 6,10 0,25 1,39 1,49 1,23 [ 6,79 | 7,40 89,00
2.5+5.0 1,87 3,73 1,30 560630 025] 1,41 154 1,23 6,88 7,74 89,00
3.5+3.5 2,80 2,80 1,30 | 5,60 | 6,10 | 0,25 | 1,40 | 1,52 | 1,23 | 6,83 | 7,44 89,00
3.5+4.2 2,55 3,05 1,30 | 5,60 | 6,20 | 0,25 | 1,40 | 1,A9 | 1,23 | 6,84 | 7,58 89,00
3.5+5.0 2.31 3,29 1,30 [ 5,60 | 6,40 | 0,25 | 1,42 | 1,53 | 1,23 | 6,95 | 7,95 | 89,00 |
7.7+4.2 2.80 2.80 T30 [ 560 [ 630 0,25 | L,AT [ 148 | 1,23 [ 6388 | 7,74 89,00
Hinweise
1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengerats betragt bis zu 8.5kW.
2. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:
1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0 kW-Klasse
Wandmontierte CTXM-M,FTXM-M Serie
3. Diese Innengerate kénnen nur in einer Mehrgerateanlage verwendet werden.
Bedingungen fur die Heizleistung
Innentemperatur 20°C DB
AuBentemperatur 7°C DB / 6°C WB
5.  Bedingungen fiur die Kihlleistung
Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB
AuRentemperatur 35°C DB
3D102231C
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» AuRengerat « 2MXM-M9

Leistungstabellen

Kuhlleistungstabellen

2MXM-M9
Kihlen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C WB] Innenlufttemperatur [°C WB]

@ ® 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C @ ® 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC|PlI|TC| PI TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC|PlI|TC| PI
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW

10,0|2,46|0,38|2,56 (0,39 2,67|0,39|2,72| 0,39 | 2,86| 0,40| 2,96 | 0,42 10,0|4,48|1,03| 4,66 | 1,05|4,85| 1,08|4,94| 1,08 5,20 1,10| 5,38 | 1,15
12,0|2,42|0,39|2,52(0,39|2,62|0,39|2,67 | 0,40 2,83|0,41|2,93| 0,42 12,0|4,40|1,05|4,58|1,08|4,77|1,08|4,86 | 1,10|5,14| 1,13|5,32| 1,15
15,0|2,35|0,39|2,45(0,40| 2,56|0,41|2,61| 0,41 (2,76 | 0,43| 2,86 | 0,44 15,0|4,28|1,08|4,46|1,10|4,65| 1,13|4,74| 1,13 | 5,02| 1,18| 5,20 | 1,20
18,0|2,29|0,41|2,39(0,41|2,50|0,42| 2,55 | 0,43 | 2,70|0,44| 2,80 | 0,45 18,0|4,17|1,13|4,35(1,13|4,54| 1,15 | 4,63 | 1,18 4,91| 1,20| 5,09 | 1,22
20,0(2,25/0,42|2,35|0,43|2,45|0,43|0,00| 0,44 | 2,66 | 0,45 | 2,76| 0,46 20,0(4,09|1,15|4,28|1,18 4,46 1,18 0,00| 1,20 | 4,83 (1,22 |5,02| 1,25
22,0(2,22|0,43|2,32|0,44|2,41|0,45| 2,46 | 0,45 | 2,61 0,46 | 2,72| 0,47 22,0(4,03|1,18|4,22|1,20| 4,38 1,22|4,48|1,22| 4,75 1,25 | 4,94| 1,27
1,5|25,0|2,15/0,44|2,25|0,45|2,35| 0,46 | 2,40| 0,47 | 2,56|0,48| 2,66 | 0,48| | 3,5 (25,0(3,91|1,20|4,09|1,22(4,28|1,25|4,37|1,27 | 4,65|1,30|4,83| 1,32
28,0(2,09|0,46|2,19|0,47|2,29|0,48| 2,34|0,48| 2,50 0,49 2,60| 0,50 28,0(3,80|1,25(3,98|1,27|4,17|1,30| 4,26 | 1,32 | 4,54 1,35 | 4,72| 1,37
32,0(2,01|0,48|2,11|0,49|2,21|0,50| 2,26|0,50 | 2,41 (0,51 | 2,51| 0,52 32,0(3,65|1,32(3,83|1,35(4,02(1,37|4,11|1,37| 4,38 1,40 | 4,57 | 1,42
35,0(1,95(0,50(2,05|0,51|2,15|0,52|2,20|0,52| 2,35| 0,53 | 2,45| 0,54 35,0(3,54|1,37|3,72(1,40|3,91|1,42|4,00 | 1,42| 4,28 | 1,44 | 4,46 | 1,47
40,0(1,84/0,53|1,95|0,54|2,05| 0,55 2,10 0,56 | 2,25| 0,56 | 2,35 | 0,57 40,0|3,35(1,44|3,54|1,473,72|1,49|3,82| 1,52 4,09| 1,54 | 4,28 1,57
43,0(1,79(0,56|1,89|0,56|1,99| 0,56  2,04|0,57|2,19| 0,58 | 2,29 | 0,59 43,0|3,25(1,52|3,43|1,52|3,62|1,54(3,71| 1,57 3,98| 1,59 4,17 | 1,62
46,0(1,72|0,57|1,82|0,58(1,92|0,59| 1,97 |0,59| 2,12 | 0,61 | 2,23 | 0,62 46,0(3,12|1,57|3,31|1,59(3,49| 1,62 | 3,58 1,62| 3,86 1,66 | 4,05| 1,69
10,0|2,91|0,50(3,03(0,51|3,15|0,52|3,21| 0,52 | 3,38| 0,54| 3,50 | 0,56 10,0|5,26|1,27|5,48(1,30|5,69| 1,33| 5,80 1,33 | 6,11| 1,36 | 6,33 | 1,42
12,0|2,86|0,51|2,98(0,52|3,10|0,52|3,16 | 0,54 | 3,34|0,55| 3,46 | 0,56 12,0|5,17|1,30(5,39(1,33|5,60| 1,33|5,71| 1,36 | 6,04| 1,39 6,25 | 1,42
15,0|2,78|0,52|2,90| 0,54 3,02| 0,55 | 3,08 | 0,55 | 3,26 0,57 3,38 | 0,58 15,0|5,03|1,33|5,24(1,36|5,46| 1,39| 5,57 1,39 5,89| 1,45| 6,11 | 1,48
18,0|2,71|0,55|2,83|0,55|2,95|0,56|3,01| 0,57 | 3,19| 0,58 3,31| 0,59 18,0/4,90|1,39(5,12(1,39|5,33| 1,42| 5,44 | 1,45 5,77 | 1,48| 5,98 | 1,51
20,0(2,66|0,56|2,78|0,57 2,90 0,57|0,00| 0,58 | 3,14 (0,59 3,26| 0,61 20,0(4,81|1,42|5,03|1,45|5,24(1,45|0,00| 1,48 | 5,68 1,51 |5,89| 1,54
22,0(2,62|0,57|2,74|0,58 | 2,85|0,59|2,91| 0,59 3,09 0,61 3,21| 0,62 22,0(4,74|1,45|4,95|1,48|5,15|1,51|5,26(1,51| 5,59 1,54 | 5,80| 1,57
2,0 |25,0|2,54|0,58|2,66(0,59|2,78|0,61|2,84|0,623,02|0,63|3,14|0,64| | 4,2 |25,0(4,59|1,48|4,81|1,51|5,03|1,54|5,13|1,57|5,46| 1,60 | 5,68 | 1,63
28,0(2,47|0,61|2,59|0,62|2,71|0,63|2,77|0,64| 2,95 0,65 3,07| 0,67 28,0(4,47|1,54|4,68|1,57|4,90|1,60|5,01|1,63| 5,33 (1,66 5,55| 1,69
32,0(2,37|0,64|2,49|0,65|2,61|0,67|2,67|0,67| 2,85 0,68 | 2,97| 0,69 32,0(4,28|1,63|4,50|1,66|4,72|1,69|4,83|1,69|5,15(1,72|5,37| 1,75
35,0(2,30(0,67|2,42|0,68|2,54|0,69|2,60|0,69| 2,78 0,70| 2,90| 0,71 35,0(4,16|1,69|4,37|1,72|4,59(1,75|4,70|1,75|5,03| 1,78 | 5,24 | 1,81
40,0(2,18/0,70|2,30|0,71|2,42| 0,73 | 2,48 | 0,74| 2,66 | 0,75 | 2,78 | 0,76 40,0(3,94(1,78|4,16|1,81|4,37| 1,84 4,48| 1,87|4,81| 1,90 | 5,03 | 1,93
43,0(2,11|0,74|2,23|0,74|2,35|0,75(2,41|0,76|2,59| 0,77 2,71| 0,79 43,0(3,81(1,87|4,03|1,87|4,25(1,90(4,36| 1,93 | 4,68| 1,96 | 4,90 | 1,99
46,0(2,03|0,76|2,15|0,77|2,27|0,79| 2,33|0,79|2,51| 0,81 | 2,63 | 0,82 46,0(3,67|1,93|3,89|1,96(4,10| 1,99 4,21|1,99| 4,54 | 2,05 | 4,75 | 2,08
10,0|3,47|0,67|3,61|0,68|3,76|0,70| 3,83 | 0,70 | 4,03| 0,71|4,17| 0,75 10,0|5,93|1,04|6,18(1,07|6,42| 1,09|6,54 | 1,09 | 6,89 1,12|7,13| 1,17
12,0|3,41|0,683,55(0,70|3,70|0,70|3,77| 0,71 | 3,98| 0,73|4,13| 0,75 12,0|5,83|1,07|6,07|1,09|6,32| 1,09|6,44 | 1,12 6,81| 1,14| 7,05 | 1,17
15,0|3,31|0,70|3,46(0,71|3,60|0,73|3,67| 0,73 | 3,89| 0,76 | 4,03 | 0,78 15,0|5,67|1,09(5,91(1,12|6,16|1,14|6,28 | 1,14 | 6,65 1,19| 6,89 | 1,22
18,03,23|0,73|3,37(0,73|3,52|0,75|3,59| 0,76 | 3,80| 0,78 3,95 | 0,79 18,0|5,52|1,14|5,77(1,14|6,01| 1,17 | 6,14 | 1,19 6,50 | 1,22| 6,75 | 1,24
20,0(3,17|0,75|3,31| 0,76 | 3,46 | 0,76|0,00| 0,78 | 3,74 (0,79 3,89| 0,81 20,0(5,42|1,17|5,67|1,19(5,91|1,19|0,00| 1,22 | 6,40 1,24 | 6,65| 1,27
22,0(3,12|0,76|3,27|0,78 | 3,40|0,79|3,47|0,79| 3,68 | 0,81 | 3,83| 0,82 22,0(5,34|1,19|5,59|1,22|5,81|1,24|5,93| 1,24 | 6,30 1,27 | 6,54| 1,29
2,5|25,0|3,03/0,78|3,17|0,79|3,31|0,81|3,39|0,82|3,60| 0,84 |3,74|0,86| | 5,0 |25,0(5,18|1,22|5,42|1,24|5,67|1,27|5,79|1,29|6,16| 1,32 | 6,40| 1,34
28,0(2,95/0,81|3,09|0,82 3,23/ 0,84|3,30| 0,86 | 3,52( 0,87 | 3,66|0,89 28,0(5,04|1,27|5,28|1,29|5,52|1,32|5,65|1,34| 6,01 1,37 | 6,26| 1,39
32,0(2,83|0,86|2,97|0,87|3,11|0,89|3,18| 0,89 | 3,40( 0,90 3,54| 0,92 32,0(4,83|1,34|5,08|1,37(5,32(1,39|5,44| 1,39| 5,81 | 1,42 | 6,05 | 1,44
35,0(2,74|0,89|2,89|0,90|3,03|0,92|3,10|0,92(3,31(0,94| 3,46| 0,95 35,0(4,69|1,39|4,93|1,42|5,18|1,44|5,30| 1,44 5,67 1,46 | 5,91| 1,49
40,0(2,60(0,94|2,74|0,95|2,89|0,97 2,96 0,98|3,17| 1,00 | 3,31 | 1,02 40,0(4,44|1,46|4,69|1,49(4,93| 1,51 (5,06|1,54|5,42| 1,56 | 5,67 | 1,59
43,0(2,52(0,98|2,66|0,98|2,80(1,00(2,87|1,02|3,09| 1,03 |3,23|1,05 43,0(4,30(1,54|4,55|1,54|4,79| 1,56 4,91|1,59|5,28| 1,61 5,52 | 1,64
46,0(2,42(1,02|2,56|1,03|2,71|1,05(2,78|1,05| 2,99| 1,08 | 3,14 | 1,09 46,0(4,14(1,59|4,38|1,61|4,63|1,64(4,75|1,64|5,12|1,69|5,36 | 1,71

Symbole

TC: Gesamtleistung [kW]

PI: Leistungsaufnahme [kW]

@ Innengerdtkombinationen

® AuBenlufttemperatur

[°C DB]
Hinweise

1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:

Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m

Hohenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:

1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0 kW-Klasse

Wandmontierte CTXM-M,FTXM-M Serie

3D102458

+ Split - Sky Air « 2MXM-M9




» Aulengerat « 2MXM-M9

5 Leistungstabellen

5-1

Kahlleistungstabellen

2MXM-M9

Kiithlen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C WB] Innenlufttemperatur [°C WB]

@ ® 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C @ @ 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC|PI|TC|PI[TC|PI|TC|PI|TC| Pl |[TC| PI TC|PI|TC|PI[TC|PI|TC|PI|TC| Pl |[TC| PI
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW

10,0|3,58|0,48|3,72|0,49|3,87|0,50|3,94|0,50|4,17|0,52 | 4,31| 0,54 10,0|5,59|0,90|5,82|0,92|6,05|0,94|6,16|0,95|6,51|0,98 | 6,74 | 1,02
12,0(3,52|0,49|3,67|0,50(3,81|0,50|3,88|0,51|4,11|0,53|4,26| 0,54 12,0(5,50(0,92|5,73|0,94(5,96|0,96|6,07|0,97|6,42|1,00| 6,65 | 1,02
15,0|3,43|0,50|3,58|0,51|3,72|0,52|3,80|0,53|4,02|0,54|4,17| 0,55 15,0|5,36|0,95|5,59|0,97|5,82|0,99|5,93|1,00| 6,28|1,03| 6,51 | 1,05
18,0|3,34|0,52|3,49|0,53|3,64|0,54|3,71|0,54|3,93| 0,56 | 4,08 | 0,57 18,0|5,22|0,98|5,45|1,00|5,68|1,02|5,79|1,03|6,14| 1,06 | 6,37 | 1,08
20,0(3,28/0,53|3,42|0,54|3,57|0,55|3,65|0,56 | 3,87| 0,57 | 4,01/ 0,58 20,0(5,12|1,00|5,35|1,02|5,58| 1,05|5,70| 1,06 | 6,04 | 1,08 | 6,27 | 1,10
22,0(3,22|0,54|3,37|0,55/3,51| 0,56 3,59|0,57 | 3,81| 0,58 | 3,96 | 0,60 22,0(5,03|1,03|5,26|1,05|5,49|1,07|5,61|1,08|5,95|1,10|6,18| 1,13
1.5+1.5|25,0|3,13|0,56|3,28|0,57|3,42|0,58|3,50| 0,59 3,72| 0,60 | 3,87 | 0,62 1.5+3.525,0/4,89|1,07|5,12|1,08|5,35|1,10|5,47|1,11|5,81| 1,14 | 6,04 | 1,17
28,0(3,04|0,58|3,19|0,59|3,33|0,60|3,41|0,61|3,69|0,63|3,78|0,64 28,0(4,75/1,10|4,98|1,12|5,21|1,14|5,33|1,15|5,76| 1,19|5,90| 1,20
32,0{2,92|0,61|3,07|0,62|3,21|0,63|3,29|0,64|3,51|0,66|3,66|0,66 32,0(4,56|1,16(4,79(1,18|5,02|1,19|5,14|1,20|5,49(1,24|5,72 | 1,26
35,0(2,83|0,64|2,98|0,65(3,12|0,66|3,20|0,66|3,42|0,67|3,57|0,69 35,0(4,42|1,20|4,65|1,22|4,88|1,24|5,00|1,25|5,35| 1,28|5,58| 1,31
40,0|2,68|0,67|2,83|0,68|2,98(0,69|3,05/0,70(3,27|0,72|3,42|0,73 40,0|4,19|1,28|4,42|1,30|4,65|1,31|4,77|1,32(5,11|1,36(5,34| 1,38
43,0(2,59/0,70|2,74|0,71|2,89|0,72|2,96|0,73|3,82|0,74|3,33|0,75 43,0(4,05/1,32|4,28|1,35|4,51|1,37|4,63|1,38|5,97| 1,41|5,20| 1,42
46,0(2,50|0,73|2,65|0,74|2,80|0,75|2,87|0,75(3,09(0,773,24| 0,78 46,0(3,91|1,38|4,14|1,40|4,37|1,42|4,49|1,42|4,83|1,46(5,06|1,48
10,0|4,14|0,58|4,31|0,59|4,48|0,60| 4,56 | 0,61|4,82|0,63|4,99|0,65 10,0|6,04|1,11|6,29|1,13|6,53|1,16|6,65|1,17| 7,03| 1,21|7,28| 1,26
12,0]4,07|0,59|4,24|0,60|4,41|0,61|4,49|0,62|4,75|0,64|4,92| 0,65 12,0|5,94|1,13]6,19|1,16|6,44|1,18|6,56|1,19| 6,93| 1,23|7,18| 1,26
15,0|3,97|0,61|4,14|0,62|4,31|0,64|4,39|0,64|4,65|0,66|4,82|0,67 15,0|5,79|1,17|6,04|1,19|6,29|1,22|6,40|1,23|6,78|1,27| 7,03 | 1,29
18,0(3,86|0,63|4,03|0,64|4,20|0,65|4,28| 0,66 |4,54|0,68|4,71| 0,69 18,0(5,64|1,21|5,89|1,23|6,13|1,26|6,25|1,27|6,63|1,30|6,88| 1,34
20,0(3,79/0,64|3,96|0,65|4,13|0,67|4,22|0,68|4,47|0,69|4,64|0,71 20,0(5,53|1,23|5,78|1,26|6,03|1,29|6,16|1,30|6,52| 1,34|6,77| 1,36
22,0(3,72|0,66|3,89|0,67|4,06|0,68|4,15|0,69|4,40|0,71|4,57|0,72 22,0(5,43|1,27|5,68|1,29|5,93|1,31|6,06|1,32|6,43|1,36|6,67| 1,39
1.5+2.0|25,0(3,62|0,68|3,79(0,69|3,96|0,71|4,05|0,71|4,30(0,73|4,47| 0,75 1.5+4.2|25,0(5,28|1,31|5,53|1,34|5,78|1,36|5,91|1,37|6,27| 1,40| 6,52 | 1,44
28,0(3,52/0,71|3,69|0,72|3,86|0,73|3,94|0,74 | 4,26| 0,76 | 4,37| 0,77 28,0(5,13|1,36|5,38|1,38|5,63|1,40|5,76|1,42|6,22| 1,46|6,37| 1,48
32,0(3,37|0,74|3,54|0,75|3,71|0,76|3,80| 0,77 | 4,06| 0,79 | 4,23| 0,81 32,0(4,92|1,43|5,17|1,45|5,42|1,47|5,55|1,48|5,93| 1,53| 6,18 | 1,55
35,0(3,27/0,77|3,44|0,78|3,61|0,79|3,70|0,80| 3,96 | 0,82 | 4,13| 0,84 35,0(4,77|1,48|5,02|1,51|5,27|1,53|5,40| 1,54| 5,78 | 1,57| 6,03 | 1,61
40,0(3,10|0,823,27|0,83|3,44|0,84|3,53|0,85(3,78(0,87|3,95| 0,88 40,0|4,53|1,57|4,77|1,60|5,02|1,62|5,15|1,63(5,52|1,68(5,77| 1,70
43,0(3,00/0,85|3,17|0,86|3,34|0,88|3,43|0,88|4,42|0,90| 3,85/ 0,91 43,0(4,37|1,63|4,62|1,66|4,87|1,69|5,00|1,70|6,45|1,73|5,62|1,76
46,0(2,89/0,88|3,06|/0,89(3,23/0,91|3,32/0,91|3,57| 0,94 3,74/ 0,95 46,0(4,22|1,70|4,47|1,72|4,72|1,74| 4,85|1,76|5,22| 1,80 | 5,46 | 1,82
10,0(4,70(0,71|4,89|0,73|5,08|0,74|5,17|0,75|5,47|0,78| 5,66 | 0,81 10,0|6,15|1,21|6,40|1,24|6,66 | 1,26 |6,78|1,27|7,16|1,32|7,41|1,37
12,0|4,62|0,73|4,81|0,74|5,01|0,76|5,10/0,76|5,39|0,79| 5,59 0,81 12,0|6,05|1,24|6,30|1,26|6,56|1,28|6,68|1,30|7,06|1,35|7,32| 1,37
15,0|4,50|0,75|4,70|0,76|4,89|0,79 | 4,98|0,79|5,28| 0,82 | 5,47 | 0,83 15,0|5,90|1,27|6,15|1,30|6,40|1,33|6,52|1,35|6,91|1,38|7,16| 1,41
18,0(4,38|0,78|4,58|0,79(4,77|0,81|4,86|0,82|5,16|0,84|5,35| 0,86 18,0(5,74|1,32|6,00(1,35(6,25|1,37|6,37|1,38|6,75|1,42|7,01| 1,46
20,0(4,30/0,79|4,49|0,81|4,69|0,83|4,79|0,84|5,07| 0,86 | 5,27 | 0,87 20,0(5,63|1,35|5,89|1,37|6,14|1,41|6,27|1,42 | 6,64|1,46|6,90| 1,48
22,0(4,23/0,82|4,42|0,83|4,61|0,84|4,71|0,85|5,00|0,87|5,19| 0,90 22,0(5,53|1,38|5,79|1,41|6,04|1,43|6,17|1,45|6,55| 1,48| 6,80 | 1,52
1.5+2.5|25,0(4,11|0,84|4,30|0,86|4,49|0,87|4,59|0,88|4,88|0,90| 5,07 | 0,92 1.5+5.0|25,0(5,38|1,43|5,63|1,46|5,89|1,48|6,02|1,49|6,39|1,53|6,64|1,57
28,0(3,99/0,87|4,18|0,89|4,38|0,90|4,48|0,91 | 4,84|0,94| 4,96 | 0,95 28,0(5,23|1,48|5,48|1,51|5,73|1,53|5,86|1,54|6,34| 1,59| 6,49 | 1,62
32,0(3,83/0,92|4,02|0,93|4,22|0,95|4,32|0,95|4,61|0,98| 4,80 1,00 32,0(5,02|1,56|5,27|1,58|5,52|1,61|5,65|1,62|6,04|1,67|6,29|1,69
35,0(3,71/0,95|3,91|0,97|4,10|0,98|4,20|0,99| 4,49| 1,01| 4,69 | 1,03 35,0(4,86|1,62|5,12|1,64|5,37|1,67|5,50|1,68|5,89|1,72|6,14|1,75
40,0(3,52/1,01|3,71|1,03|3,91|1,04|4,01|1,05|4,29| 1,08 | 4,49 | 1,09 40,0(4,61|1,72|4,86|1,74|5,12|1,77|5,25|1,78|5,62| 1,83| 5,87 | 1,85
43,0(3,40|1,05|3,60|1,07|3,79|1,08|3,89|1,09|5,01|1,11|4,37|1,13 43,0(4,46|1,78|4,71|1,82|4,96|1,84|5,09|1,85|6,57|1,89|5,72| 1,91
46,0(3,28/1,09|3,48|1,11|3,67|1,12|3,77|1,13|4,06| 1,16 | 4,25| 1,17 46,0(4,30/1,85|4,55|1,88(4,81/1,90|4,94|1,91|5,31|1,96|5,57| 1,99
Symbole
TC: Gesamtleistung [kW]
PI: Leistungsaufnahme [kW]
® Innengeratkombinationen
@ AuBenlufttemperatur
[°*C DB]
Hinweise
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fiir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:
1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0 kW-Klasse
Wandmontierte CTXM-M,FTXM-M Serie
3D102460

+ Split - Sky Air « 2MXM-M9



| + AuBengerat « 2MXM-M9

5 Leistungstabellen

5-1

Kuhlleistungstabellen

2MXM-M9

Kiihlen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C WB]

Innenlufttemperatur [°C WB]

@ @ 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C @ ® 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC|PI|TC|PI|TC|PI |TC|PI|TC|PI |TC|PI TC|PI |TC|PI |TC|PI|TC|PI|TC|PI |TC| PI
kW | kW [ kW|kW | kW kW|kW kW kW | kW kW|kw kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW|kW kW kwW

10,0(5,59|0,92|5,82|0,94|6,05|0,96 6,16 (0,97 |6,51|1,01|6,74| 1,04 10,0|6,15|1,09/6,40/1,11|6,65|1,14|6,78|1,15|7,16|1,18|7,41|1,23
12,0(5,50|0,94|5,73|0,96|5,96|0,98|6,07|0,99|6,42|1,03| 6,65| 1,04 12,0|6,04|1,11|6,30/1,13|6,55|1,16|6,68|1,17|7,06|1,21|7,31|1,23
15,0|5,36(0,97(5,59|0,99|5,82|1,02|5,93|1,03|6,28|1,05|6,51| 1,07 15,0(5,89|1,15|6,14|1,17|6,40(1,19|6,52|1,21|6,90|1,25|7,16| 1,26
18,0(5,22|1,01|5,45|1,03|5,68|1,04|5,79(1,05|6,14|1,08|6,37| 1,11 18,0(5,74|1,18|5,99|1,21|6,24|1,24|6,37|1,25|6,75|1,28|7,00| 1,31
20,0|5,12|1,03|5,35/1,04(5,58(1,07|5,70|1,08|6,04| 1,11 |6,27 | 1,13 20,0(5,63/1,21|5,89|1,24|6,14|1,26|6,27|1,27|6,65|1,31|6,90| 1,33
22,0(5,03|1,05|5,26|1,07|5,49|1,09|5,61|1,10|5,95/1,13|6,18(1,16 22,0(5,53|1,25|5,79|1,26|6,04|1,29(6,17|1,30| 6,55 |1,33| 6,80| 1,36
2.0+2.0/25,0/4,89(1,09(5,12|1,11|5,35|1,13|5,47|1,14(5,81|1,17|6,04| 1,20 2.0 +4.2(25,0(5,38(1,29/5,63|1,31|5,89(|1,33|6,01(1,34|6,39|1,39| 6,65 | 1,40
28,0|4,75|1,13|4,98|1,15(5,21(1,17|5,33|1,18|5,76|1,21|5,90 | 1,23 28,0|5,23|1,33|5,48(1,36(5,73|1,38|5,86| 1,40| 6,24 | 1,43 | 6,49 1,46
32,0(4,56|1,19(4,79|1,20|5,02|1,22|5,14|1,23|5,49|1,27|5,72 (1,29 32,0(5,02|1,40|5,27|1,42|5,53|1,45|5,65| 1,46/ 6,03 1,49|6,29|1,52
35,0(4,42|1,23|4,65|1,25|4,88|1,27|5,00|1,28(5,35|1,31|5,58(1,34 35,0(4,87|1,45|5,12(1,47|5,37|1,50(5,50| 1,51(5,88|1,55| 6,13 | 1,57
40,0|4,19(1,31(4,42|1,33|4,65|1,35|4,77|1,36|5,11|1,39(5,34| 1,41 40,0|4,61|1,55|4,86|1,57(5,12|1,59|5,24|1,61|5,62| 1,64 |5,88| 1,67
43,0|4,05|1,36(4,28/1,38|4,51|1,40|4,63|1,41|5,97|1,44(5,20| 1,46 43,0|4,46|1,60|4,71|1,62(4,96|1,65|5,09|1,66|5,47|1,70|5,72| 1,72
46,0(3,91|1,41(4,14|1,43|4,37|1,45|4,49| 1,46 |4,83|1,50 5,06 | 1,52 46,0(4,30|1,66|4,56|1,69(4,81|1,71|4,94|1,72|5,32|1,76|5,57| 1,78
10,0|5,70|0,94(5,93|0,97|6,17|0,98|6,29(0,99 | 6,64| 1,03 | 6,87| 1,07 10,0|6,15|1,04|6,401,06|6,65(1,09|6,78|1,09|7,16|1,13|7,41|1,17
12,0(5,60|0,97|5,84|0,98|6,07|1,00|6,19(1,01|6,54|1,05|6,78| 1,07 12,0|6,04|1,06|6,301,08|6,55(1,10|6,68|1,11|7,06|1,15(7,31|1,17
15,0(5,46|0,99|5,70|1,01|5,93|1,04|6,05(1,05|6,40|1,08| 6,64| 1,10 15,0|5,89|1,09/6,14|1,12|6,40|1,14|6,52|1,15|6,90|1,19|7,16| 1,20
18,0(5,32|1,03|5,55|1,05|5,79/1,07|5,91(1,08/6,26|1,11|6,49| 1,13 18,0|5,74|1,13|5,99/|1,15|6,24|1,18|6,37|1,19|6,75|1,22|7,00| 1,25
20,0(5,22|1,05|5,46|1,08|5,69|1,09|5,81|1,10|6,16|1,14|6,40|1,16 20,0(5,63/1,15|5,89(1,18|6,14|1,20(6,27|1,21|6,65|1,25|6,90| 1,27
22,0|5,13|1,08|5,36/1,09(5,60(1,12|5,72|1,13|6,07| 1,16 6,30 | 1,18 22,0(5,53/1,19|5,79(1,20|6,04|1,23|6,17|1,24|6,55|1,27|6,80| 1,30
2.0 +2.5|25,0(4,99|1,11|5,22|1,14|5,46|1,16|5,57|1,17|5,93| 1,20| 6,16 | 1,22 2.0 +5.0|25,0(5,38/1,23|5,63|1,25|5,89|1,27|6,01|1,28|6,39|1,32|6,65| 1,34
28,0(4,85/1,16|5,08(1,17|5,31|1,20|5,43|1,21|5,78|1,24|6,02| 1,26 28,0|5,23(1,27|5,48|1,30|5,73|1,31|5,86 | 1,33|6,24|1,36| 6,49 1,39
32,0(4,66|1,21|4,89|1,24(5,12(1,26|5,24|1,26|5,59| 1,30| 5,83 | 1,32 32,0(5,02|1,33|5,27|1,36|5,53|1,38(5,65| 1,39/ 6,03 1,42| 6,29 (1,45
35,0(4,51|1,26|4,75|1,28(4,98(1,30(5,10|1,31|5,45| 1,35|5,69| 1,36 35,0(4,87|1,38|5,12(1,41|5,37|1,43(5,50| 1,44(5,88|1,47| 6,13 | 1,50
40,0(4,28(1,34|4,51|1,36|4,75|1,38|4,86 | 1,39|5,21|1,43|5,45| 1,45 40,0|4,61|1,47|4,86|1,50(5,12|1,52|5,24(1,53|5,62|1,57|5,88| 1,59
43,0|4,13(1,39(4,37|1,41|4,60|1,44|4,72|1,45|5,07 | 1,47 5,31|1,50 43,0(4,46(1,52|4,71|1,55|4,96|1,57|5,09|1,58|5,471,62|5,72| 1,64
46,0(3,99(1,45|4,23|1,46|4,46|1,48|4,58|1,50|4,93|1,53|5,16| 1,54 46,0(4,30(1,58|4,56|1,61(4,81|1,63|4,94|1,64|5,32|1,685,57|1,70
10,0(6,04|1,08|6,28(1,09|6,53|1,12|6,66(1,13|7,03|1,17|7,28| 1,21 10,0|5,92|1,02|6,17|1,04|6,41|1,07|6,53|1,08|6,90|1,11|7,14|1,16
12,0|5,93|1,09(6,18|1,12|6,43|1,14|6,56|1,16|6,93|1,19(7,18| 1,21 12,0|5,82|1,04|6,07|1,07|6,31|1,08|6,44|1,10|6,80(1,14|7,05| 1,16
15,0|5,78|1,13|6,03|1,16|6,28|1,18|6,41(1,19|6,78|1,22(7,03| 1,25 15,0(5,68|1,08/5,92|1,10|6,17(1,12|6,29|1,14|6,65|1,17(6,90| 1,19
18,0(5,63|1,17|5,88(1,20|6,13|1,21|6,25(1,23|6,63|1,27|6,88| 1,29 18,0(5,53|1,11|5,77|1,14/6,02(1,16|6,14|1,17|6,51|1,21|6,75| 1,23
20,0|5,53|1,20|5,78|1,22|6,03|1,24|6,15|1,26|6,53| 1,29| 6,78 | 1,32 20,0(5,43|1,14|5,67|1,16|5,92|1,18|6,04|1,20|6,41|1,23|6,65|1,25
22,0|5,43|1,22|5,68|1,25|5,93|1,27|6,05|1,29|6,43| 1,32 | 6,68| 1,34 22,0|5,33/1,16|5,58(1,19|5,82|1,21|5,94|1,23|6,31|1,26|6,55 | 1,28
2.0 +3.5|25,0|5,28(1,27(5,53|1,30|5,78|1,32|5,90| 1,32 6,28 1,36 | 6,52| 1,39 2.5+2.5(25,0(5,18(1,21|5,43|1,23|5,67|1,25|5,79(1,27|6,16|1,30| 6,40 | 1,32
28,0|5,13|1,32|5,38|1,34|5,63(1,36|5,75|1,37|6,13| 1,41| 6,37 | 1,43 28,0(5,04/1,25|5,28|1,28|5,52|1,30(5,65|1,31|6,01|1,34|6,26| 1,37
32,0(4,93|1,38|5,18|1,415,43(1,43|5,55|1,44|5,92| 1,47 | 6,17 | 1,50 32,0(4,84/1,31|5,08|1,34|5,33|1,365,45| 1,38/ 5,81|1,40| 6,06 | 1,43
35,0|4,78|1,43|5,03|1,45|5,28(1,48(5,40| 1,49 5,77| 1,53 | 6,02 | 1,55 35,0/4,69|1,37|4,93(1,38(5,18|1,41|5,30| 1,42|5,67| 1,46 | 5,91 1,48
40,0|4,53|1,53(4,78|1,55|5,02|1,57|5,15|1,58|5,52|1,62(5,77| 1,65 40,0|4,44|1,46|4,69|1,47|4,93|1,50|5,05|1,51|5,42|1,545,66| 1,56
43,0|4,38(1,58(4,62|1,61|5,87|1,63|5,00|1,64|5,37|1,67|5,62|1,70 43,0(4,29(1,51|4,54|1,53|4,78|1,55|4,91|1,56|5,27|1,60|5,52| 1,62
46,0|4,22|1,65(4,47|1,66|4,72|1,69|4,85|1,70|5,22|1,74|5,47 | 1,76 46,0(4,15/1,56|4,39|1,59(4,63|1,61|4,76|1,62|5,12|1,66|5,37| 1,68

Symbole

TC: Gesamtleistung [kW]

Pl:  Leistungsaufnahme [kW]

@ Innengeritkombinationen

@ AuRenlufttemperatur

[°C DB]

Hinweise
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:

Entsprechende Kaltemittelrohrldange: 5 m

Hoéhenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fiir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:

2.0,2.5,3.5,4.2,5.0 kW-Klasse

Wandmontierte FTXM-M Serie

3D102463

| « Split - Sky Air « 2MXM-M9
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5
5-1

| * AuBengerat « 2MXM-M9

Leistungstabellen
Kahlleistungstabellen

2MXM-M9

Kiihlen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C WB]

Innenlufttemperatur [°C WB]

@ @ 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C @ @ 14°C 16°C 18°C 19°C 22°C 24°C
TC|PI|TC| Pl |[TC| PI |TC| PI | TC| PI | TC| PI TC|PI|TC| Pl |[TC| PI |TC| PI | TC| PI | TC| PI
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW

10,0 | 6,04 | 1,03 | 6,28 1,05 | 6,53 | 1,07 | 6,66 | 1,08 | 7,03 | 1,12| 7,28 | 1,16 10,0 | 6,04 1,02 | 6,28 1,04 | 6,53 | 1,07 | 6,66 | 1,08 | 7,03 | 1,11 | 7,28 | 1,16
12,0(5,93|1,05| 6,18 1,07| 6,43 | 1,09 | 6,56 | 1,11 | 6,93 | 1,15|7,18| 1,16 12,0|5,93|1,04|6,18| 1,07 | 6,43 | 1,08| 6,56 | 1,10 | 6,93 | 1,14 | 7,18 | 1,16
15,0 (5,78 1,08 6,03 | 1,11|6,28 | 1,13 | 6,41 | 1,15 | 6,78 | 1,18 | 7,03 | 1,20 15,0 5,78 (1,08 6,03 | 1,10| 6,28 | 1,12 | 6,41 | 1,14 | 6,78 | 1,17 7,03 | 1,19
18,0|5,63|1,12|5,88 | 1,15 |6,13| 1,17 | 6,25 | 1,18 | 6,63 | 1,22 | 7,88 | 1,23 18,0|5,63|1,11|5,88| 1,14 | 6,13 | 1,16 | 6,25 | 1,17 | 6,63 1,21 | 7,88 | 1,23
20,05,53| 1,15 5,78 | 1,17 | 6,03 | 1,19 | 6,15 | 1,21 | 6,53 | 1,24 | 6,78 | 1,26 20,0 (5,53|1,14|5,78 | 1,16 | 6,03 | 1,18 | 6,15 | 1,20| 6,53 | 1,23 | 6,78 | 1,25
22,0|5,43|1,17 | 5,68 | 1,20 | 5,93| 1,22 | 6,05 | 1,23 | 6,43 | 1,27 6,68 | 1,29 22,0|5,43|1,16 | 5,68 | 1,19 5,93| 1,21 | 6,05 | 1,23 | 6,43 | 1,26 | 6,68 | 1,28
2.5+3.5(25,0(528|1,22(5,53|1,24|5,78(1,26 5,90 | 1,28 | 6,28 | 1,31 | 6,52 | 1,33 3.5+3.5(25,0(5,28|1,21|5,553|1,23|5,78| 1,25 | 5,90 | 1,27| 6,28 | 1,30 | 6,52 | 1,32
28,0|5,13|1,26 5,38 | 1,29 5,63|1,31|5,75| 1,32 | 6,13 | 1,35| 6,37 | 1,38 28,0(5,13|1,25|5,38|1,28|5,63| 1,30 | 5,75 | 1,31 | 6,13 | 1,34 | 6,37 | 1,37
32,0|4,93|1,32|5,18| 1,35 5,43| 1,37 | 5,55 | 1,39 | 5,92 | 1,41 6,17 | 1,44 32,0(4,93|1,31|5,18|1,34|5,43| 1,36 | 5,55 | 1,38 (5,92 | 1,40 | 6,17 | 1,43
35,0 (4,78|1,38|5,03|1,39|5,28| 1,42 | 5,40 | 1,43 | 5,77 | 1,47 | 6,02 | 1,49 35,0 (4,78|1,37|5,03 | 1,38 5,28 | 1,41| 5,40 | 1,42| 5,77 | 1,46 | 6,02 | 1,48
40,0 | 4,53 | 1,47 |4,78| 1,48 5,02 | 1,51 | 5,15| 1,52 | 5,52 | 1,55 5,77 | 1,57 40,0 (4,53 | 1,46 | 4,78 | 1,47|5,02| 1,50 | 5,15| 1,51 | 5,52 | 1,54| 5,77 | 1,56
43,0|4,38|1,52|4,62| 1,54 | 4,87 | 1,56 | 5,00 | 1,57 | 5,37 | 1,61 | 5,62 | 1,63 43,0|4,38| 1,51 |4,62|1,53|4,87 | 1,55|5,00| 1,56 | 5,37 | 1,60 5,62 | 1,62
46,0|4,22|1,57|4,47 | 1,60 | 4,72 | 1,63 | 4,85 | 1,63 | 5,22 | 1,67 | 5,47 | 1,69 46,0 |4,22| 1,56 | 4,47 | 1,59|4,72 | 1,61 | 4,85| 1,62 | 5,22 | 1,66 | 5,47 | 1,68
10,0 | 6,15 | 1,04 | 6,40 | 1,07 | 6,65 | 1,09 | 6,78 | 1,10 | 7,16 | 1,14 | 7,41 | 1,18 10,0 6,15 | 1,01|6,40 | 1,03 | 6,65 | 1,06 | 6,78 | 1,06 | 7,16 | 1,10 | 7,41 | 1,14
12,0 (6,04 (1,07 | 6,30 1,09| 6,55 | 1,11 | 6,68 | 1,12 | 7,06 | 1,16 | 7,31 | 1,18 12,0 (6,04 | 1,03 6,30 1,05 6,55 | 1,07 | 6,68 | 1,08 | 7,06 | 1,12| 7,31 | 1,14
15,0 (5,89 (1,10 6,14 | 1,13| 6,40 | 1,14 | 6,52 | 1,16 | 6,90 | 1,20 | 7,16 | 1,21 15,0|5,89 (1,06 |6,14|1,09|6,40 | 1,11|6,52 | 1,12 | 6,90 | 1,15 | 7,16 | 1,17
18,0(5,74|1,14|5,99 | 1,16 | 6,24 | 1,19 | 6,37 | 1,20 | 6,75 | 1,23 | 7,00 | 1,25 18,0|5,74|1,10|5,99 | 1,12 | 6,24 | 1,15| 6,37 | 1,15 | 6,75 | 1,19 | 7,00 | 1,21
20,0 (5,63|1,16 5,89 |1,19|6,14| 1,21 | 6,27 | 1,22| 6,65 | 1,25 | 6,90 | 1,28 20,0 (5,63|1,12|5,89|1,15|6,14| 1,17 | 6,27 | 1,18 6,65 | 1,21 | 6,90 | 1,24
22,0(5,53|1,20|5,79|1,21|6,04| 1,24| 6,17 | 1,25 | 6,55 | 1,28 | 6,30 | 1,31 22,0(5,53|1,15|5,79|1,17| 6,04 | 1,20 | 6,17 | 1,20| 6,55 | 1,24 | 6,80 | 1,26
2.5+4.2|25,0|538|1,24 5,63 |1,25|5,89|1,28 | 6,01 (1,29 | 6,39 1,33| 6,65 | 1,35 3.5+4.2(25,0(538|1,20|5,63|1,21|5,89| 1,24 | 6,01 |1,24| 6,39 | 1,29 | 6,65 | 1,30
28,0 (5,23|1,28|5,48|1,31|5,73| 1,32 | 5,86 | 1,34 | 6,24 | 1,37 | 6,49 | 1,40 28,0(5,23|1,24|5,48|1,26|5,73| 1,28 | 5,86 | 1,29 6,24 | 1,33 | 6,49 | 1,35
32,0|5,02|1,34|5,27| 1,37 |5,53| 1,39 | 5,65 | 1,40 | 6,03 | 1,43 | 6,29 | 1,46 32,0(5,02|1,29|5,27|1,32|5,53| 1,34 | 5,65 | 1,35| 6,03 | 1,38 | 6,29 | 1,41
35,0|4,87|1,39|5,12 | 1,42 | 5,37 1,44 | 5,50 | 1,45 | 5,88 | 1,48 | 6,13 | 1,51 35,0(4,87|1,34|5,12|1,37|5,37| 1,39 5,50 | 1,40 | 5,88 | 1,43 | 6,13 | 1,46
40,0|4,61|1,48|4,86 | 1,51 5,12 | 1,53|5,24| 1,54 | 5,62 | 1,58 | 5,88 | 1,60 40,0 |4,61|1,43|4,86|1,46|5,12 | 1,47 | 5,24| 1,49 | 5,62 | 1,52| 5,88 | 1,55
43,0 (4,46 | 1,53 | 4,71|1,56 | 4,96 | 1,59 | 5,09 | 1,59 | 5,47 | 1,63 | 5,72 | 1,65 43,0 (4,46 | 1,48 |4,71|1,51|4,96 | 1,53 | 5,09| 1,54 | 5,47 | 1,57 | 5,72 | 1,60
46,0|4,30| 1,59 | 4,56 | 1,62 | 4,81 | 1,65 | 4,94 | 1,65 | 5,32 | 1,69|5,57 | 1,71 46,0|4,30| 1,54 | 4,56 | 1,56 | 4,81 | 1,59 | 4,94| 1,60 | 5,32 | 1,63 | 5,57 | 1,65
10,0 | 6,15 (0,99 | 6,40 | 1,02 | 6,65 | 1,04 | 6,78 | 1,05 | 7,16 | 1,08 | 7,41 | 1,12 10,0 | 6,15 | 0,96 | 6,40 | 0,99 | 6,65 | 1,01 | 6,78 | 1,02 | 7,16 | 1,05 | 7,41 | 1,09
12,0 (6,04|1,02|6,30|1,03| 6,55 | 1,06 | 6,68 | 1,07 | 7,06 | 1,11|7,31 | 1,12 12,0|6,04|0,99|6,30| 1,00 | 6,55 | 1,03| 6,68 | 1,03 | 7,06 | 1,07 | 7,31 | 1,09
15,0 [ 5,89 | 1,05 | 6,14 | 1,07 | 6,40 | 1,09 | 6,52 | 1,11 | 6,90 | 1,14 | 7,16 | 1,15 15,0 5,89 | 1,02 | 6,14 | 1,04 | 6,40 | 1,06 | 6,52 | 1,07 | 6,90 | 1,10 | 7,16 | 1,12
18,0|5,74|1,08|5,99 | 1,11 | 6,24 | 1,13| 6,37 | 1,14 | 6,75 | 1,17 | 7,00 | 1,19 18,0|5,74|1,05|5,99 | 1,07 | 6,24 | 1,10| 6,37 | 1,10 | 6,75 | 1,14 | 7,00 | 1,16
20,0|5,63|1,11|5,89| 1,13 | 6,14| 1,15 | 6,27 | 1,16 | 6,65 | 1,19 6,90 | 1,22 20,0 (5,63|1,07|5,89|1,10|6,14| 1,12 | 6,27 | 1,13| 6,65 | 1,16 | 6,90 | 1,18
22,0|5,53|1,14|5,79| 1,15 6,04 | 1,18 | 6,17 | 1,19 | 6,55 | 1,22| 6,80 | 1,24 22,0(5,53|1,10|5,79 (1,12 | 6,04 | 1,14| 6,17 | 1,15 | 6,55 | 1,18 | 6,80 | 1,21
2.5+5.0|25,0|538|1,18(5,63|1,19|5,89| 1,22 | 6,01 | 1,23 | 6,39 1,27 6,65 | 1,28 3.5+5.0(25,0(5,38|1,14|5,63| 1,16 | 5,89| 1,18 | 6,01 | 1,19| 6,39 | 1,23 | 6,65 | 1,25
28,0|5,23|1,22|5,48 1,24 |5,73| 1,26 | 5,86 | 1,28 | 6,24 | 1,31 6,49 | 1,33 28,0|5,23|1,18 548 | 1,21|5,73| 1,22 | 5,86 | 1,24 | 6,24 | 1,27 6,49 | 1,29
32,0|5,02| 1,28 5,27 | 1,30 | 5,53| 1,32 | 5,65 | 1,33 | 6,03 | 1,36 | 6,29 | 1,39 32,0(5,02|1,24|5,27 1,26 | 5,53 | 1,29 5,65 | 1,29 | 6,03 | 1,32 | 6,29 | 1,35
35,0|4,87|1,32|5,12| 1,35 5,37( 1,37 5,50 | 1,38 5,88 | 1,41 6,13 | 1,44 35,0(4,87|1,29|5,12|1,31|5,37| 1,33 | 5,50 | 1,34 | 5,88 | 1,37 | 6,13 | 1,39
40,0|4,61|1,41|4,86|1,44|5,12 | 1,45 | 5,24 | 1,47 | 5,62 | 1,50 | 5,88 | 1,53 40,0|4,61|1,37|4,86|1,39|5,12 | 1,41 | 5,24 | 1,43 | 5,62 | 1,46 | 5,88 | 1,48
43,0|4,46| 1,46 |4,71| 1,48 4,96 | 1,51|5,09| 1,52 | 5,47 | 1,55 | 5,72 | 1,57 43,0 (4,46 | 1,42 | 4,71|1,44| 4,96 | 1,47 | 5,09| 1,47 | 5,47 | 1,50| 5,72 | 1,53
46,0|4,30|1,52|4,56 | 1,54 | 4,81 | 1,57 | 4,94 | 1,57 | 5,32 | 1,61 | 5,57 | 1,63 46,0 |4,30| 1,47 | 4,56 | 1,50 | 4,81 | 1,52 | 4,94 | 1,53 | 5,32 | 1,56 | 5,57 | 1,58

Symbole

TC: Gesamtleistung [kW]

Pl:  Leistungsaufnahme [kW]1

@ Innengeriatkombinationen

(@ AuRenlufttemperatur
[°C DBI
Hinweise
1. Die oben aufgeflihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om

7 Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.

3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fiir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:

2.5,3.5,4.2,5.0 kW-Klasse
Wandmontierte FTXM-M Serie
3D102464

I « Split - Sky Air « 2MXM-M9




| + AuBengerat « 2MXM-M9

5 Leistungstabellen
5-1 Kuhlleistungstabellen

2MXM-M9

Kuihlen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C WB]

@ |@ |2 [aec [ s [ 19 | a2c [ aarc Symbole

TC| PI|[TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC|PI|TC| PI TC:  Gesamtleistung [kW]

kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
10,0|6,15|1,00|6,40|1,01|6,65|1,04|6,78|1,05|7,16|1,08|7,41|1,12 @ Innengeratkombinationen
12,0(6,04|1,01 6,30 1,04 6,55 1,06 | 6,68|1,07|7,06 1,10 7,31 |1,12 @  AuRenlufttemperatur
15,0(5,89|1,05|6,14|1,07 | 6,40| 1,09|6,52|1,10| 6,90 | 1,13 | 7,16 | 1,16 [°c b8
18,0|5,74|1,08|5,99|1,11|6,24|1,12| 6,37 |1,14| 6,75 | 1,18| 7,00 | 1,19
20,0|5,63|1,11|5,89|1,13|6,14|1,15 (6,27 | 1,17 | 6,65 | 1,19|6,90 | 1,22 Hinweise

22,0(5,53|1,13|5,79|1,16 6,04 |1,18|6,17 | 1,19 (6,55 | 1,23| 6,80 | 1,24
4.2 +4.2|25,0(538(1,18(5,63|1,20(5,89(1,22|6,01|1,23 | 6,39 1,26 | 6,65 1,29
28,0|5,23|1,22|5,48(1,24|5,73| 1,26 | 5,86 | 1,27 | 6,24| 1,30 | 6,49 1,33
32,0(5,02|1,28(5,27(1,30|5,53| 1,32 5,65 | 1,34| 6,03 | 1,36 | 6,29 | 1,39
35,0(4,87|1,33|5,12|1,35|5,37|1,37|5,50 | 1,38 5,88 | 1,41| 6,13 | 1,44

1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om

2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.

40,0|4,61(1,41|4,86|1,43|5,12| 1,46 |5,24|1,47 | 5,62 | 1,50 | 5,88 | 1,52 3. Die oben aufgefihrten Werte gelten fir den Anschluss der folgenden
43,0|4,46|1,47|4,71]1,49]4,96]1,51|5,09|1,52|5,47|1,55(5,72| 1,58 Innengeratetypen:
46,0(4,30(1,52|4,56 1,54 |4,81(1,57(4,94|1,58(5,32|1,61(5,57 1,63 4.2 kW-Klasse

Wandmontierte FTXM-M Serie

3D102590

| « Split - Sky Air « 2MXM-M9
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5

Leistungstabellen

» Aulengerat « 2MXM-M9

5-2 Heizleistungstabellen

2MXM-M9
Heizen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C DB] Innenlufttemperatur [°C DB]
16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C 16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
®®TCPITCPITCPITCPITCPITCPI ®®TCPITCF‘ITCPITCPITCPITCPl
kW | kW | kW | KW | kW | kW | kKW | KW | kW | kW | kW | kW kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW
-15,0 (1,89 0,80 | 1,85 |0,81 1,80 |0,82 | 1,77 | 0,83 [1,75 | 0,83 | 1,70 | 0,84 -15,0 [ 2,51 | 0,75 | 2,45 | 0,76 (2,39 | 0,77 | 2,36 | 0,78 | 2,32 | 0,78 | 2,26 0,79
-11,0|2,23 |0,85 | 2,18 | 0,86 | 2,14 | 0,87 | 2,11 | 0,87 | 2,09 | 0,88 | 2,04 0,89 -11,0 | 2,92 |0,80 | 2,86 | 0,81 (2,80 |0,82 | 2,77 | 0,83 2,73 | 0,83 | 2,67 0,84
-6,0 |2,62 [0,89 |2,57 |0,90 |2,52 0,91 [2,50 |0,91 |2,48 | 0,92 | 2,43 0,93 -6,0 |3,44 |0,85 (3,37 |0,86 3,31 [0,87 |3,28 | 0,88 | 3,25 | 0,88 |3,18 | 0,89
1,5| 0,0 [3,08|0,94 3,03 0,95 2,98 |0,96 |2,96 |0,97 |2,94 0,97 2,89 |0,98 1.5+1.5| 0,0 [4,05|0,91(3,99 |0,92 3,93 0,93 (3,90 |0,94 (3,86 |0,94 |3,80 (0,95
6,0 |3,54|0,99 3,50 1,00 |3,45 |1,01 [3,43 |1,01 |3,40 |1,02 [3,36 [1,03 6,0 [4,67 |0,97|4,60 |0,98 4,54 |0,99 |4,51 |1,00 4,48 |1,00 4,41 1,01
10,0 [3,85 [1,03 |3,81 |1,03 [3,76 |1,04 |3,74 |1,05 3,71 | 1,05 |3,66 1,06 10,0 |5,08 |1,01 5,01 |1,02 (4,95 | 1,03 |4,92 |1,03 (4,89 | 1,04 |4,82 [1,05
15,0 |4,24 [1,07 |4,19 | 1,08 (4,15 [ 1,08 | 4,12 1,09 | 4,10 | 1,09 |4,05 | 1,10 15,0 |5,59 1,06 5,53 | 1,07 |5,46 1,08 | 5,43 1,08 5,40 | 1,09 |5,34 1,10
-15,0 [ 2,05 0,88 | 2,00 |0,89 (1,95 |0,90 | 1,92 | 0,91 (1,89 | 0,91 | 1,84 | 0,92 -15,0 [ 2,71 | 0,87 | 2,64 | 0,89 (2,57 | 0,89 | 2,54 0,90 |2,50 | 0,90 | 2,44 | 0,92
-11,0[2,38 [0,93 | 2,33 |0,94 | 2,28 | 0,95 | 2,25 | 0,96 (2,23 | 0,96 | 2,18 | 0,97 -11,0 [3,15 | 0,93 |3,08 | 0,94 (3,01 |0,95 | 2,98 | 0,96 |2,95 | 0,96 | 2,88 | 0,97
-6,0 |2,80 0,98 (2,75 |0,99 |2,70 [1,00 |2,67 | 1,00 |2,65 [1,01 | 2,60 | 1,02 -6,0 |3,70 0,98 3,63 (0,99 |3,56 |1,00 3,53 [1,01 |3,50 |1,01 |3,43 | 1,03
2,0| 0,0 |3,30|1,04 [3,25 (1,05 (3,20 (1,06 |3,17 | 1,06 |3,15 | 1,07 3,10 [1,08 1.542.0| 0,0 |4,36 [1,04 4,30 |1,06 |4,23 |1,07 (4,19 |1,07 (4,16 | 1,08 (4,09 | 1,09
6,0 |3,80 1,09 3,75 1,10 |3,70 1,11 3,67 |1,12 |3,65 [1,12 |3,60 | 1,13 6,0 |503 (1,11 (4,96 |1,12 |4,89 [1,13 |4,86 1,14 (4,82 |1,14 |4,75 1,15
10,0 [4,14 1,13 |4,00 |1,24 [4,03 | 1,15 |4,01 |1,15 (3,98 | 1,16 3,93 [1,17 10,0 |5.47 |1,15 |5,40 |1,16 (5,33 | 1,17 |5,30 [1,18 |5,26 | 1,18 5,20 [1,20
15,0 [4,55 (1,17 |4,50 |1,18 4,45 | 1,19 | 4,43 |1,20 (4,40 | 1,20 |4,35 [1,21 15,0 |6,02 |1,20 |5,95 |1,21 (5,88 | 1,23 |5,85 [1,23 5,82 | 1,24 |5,75 [1,25
-15,0 [ 2,27 (1,02 | 2,21 |1,04 2,16 | 1,05 | 2,13 | 1,06 (2,10 | 1,06 |2,04 |1,07 -15,0 [ 2,87 |0,99 | 2,80 | 1,00 (2,73 | 1,02 | 2,69 1,02 (2,66 | 1,03 |2,59 1,04
-11,0 | 2,64 [1,08 | 2,58 |1,10 2,53 | 1,11 |2,50 |1,11 (2,47 |1,12 | 2,41 1,13 -11,0 [3,34 | 1,05 |3,27 |1,06 3,20 | 1,08 |3,16 [1,08 3,13 | 1,09 |3,05 |1,10
-6,0 |3,10 [1,14 (3,05 |1,15 |2,99 [1,16 2,96 | 1,17 |2,93 [1,17 | 2,88 | 1,18 -6,0 [3,93 |1,11 (3,86 [1,12 |3,78 |1,13 [3,75 [1,14 |3,71 |1,15 3,64 |1,16
2,5| 0,0 [3,66|1,20|3,60 (1,21 3,55 (1,23 |3,51 1,23 |3,49 |1,24 3,43 [1,25 1.5+2.5| 0,0 |4,63 [1,18 |4,56 |1,19 (4,49 [1,20 |4,45 1,21 [4,42 |1,21 |4,35 1,23
6,0 |4,21|1,27 |4,16 (1,28 |4,10 | 1,29 [4,07 |1,30 |4,04 | 1,30 3,99 [1,31 6,0 (533 1,24 5,26 |1,26 [5,19 | 1,27 |5,15 [1,28 |5,12 | 1,28 |5,05 [1,30
10,0 |4,58 [1,31 4,53 |1,32 (4,47 1,33 |4,44 |1,34 (4,41 |1,34 |4,36 [1,36 10,0 |5.80 1,29 |5,73 |1,30 |5,66 | 1,32 |5,62 [1,32 5,59 |1,33 |5,52 [1,34
15,0 |5,05 [1,36 |4,99 |1,37 [4,93 | 1,39 |4,91 |1,39 (4,88 | 1,40 |4,82 [1,41 15,0 |6,39 |1,35 |6,32 |1,36 6,24 | 1,37 |6,21 |1,38 | 6,17 | 1,39 | 6,10 [1,40
-15,0 | 2,55 [1,20 | 2,48 |1,21 2,42 1,23 |2,39 |1,24 (2,35 | 1,24 |2,29 1,25 -15,0 |3,15 1,08 |3,08 | 1,10 3,00 | 1,11 {2,96 [1,11 (2,92 |1,13 |2,84 [1,13
-11,0 [2,96 1,27 |2,90 |1,28 2,83 | 1,30 | 2,80 |1,30 (2,77 |1,31 |2,71 1,32 -11,0 [3,67 |1,15 |3,59 |1,16 (3,51 |1,18 |3,47 [1,18 (3,43 | 1,19 |3,35 [1,20
-6,0 |3,48 [1,33 3,42 |1,35 |3,35 [1,36 3,32 | 1,37 3,29 (1,37 |3,23 | 1,39 -6,0 |4,31 (1,21 [4,23 [1,23 |4,16 |1,24 [4,12 1,25 | 4,08 |1,26 4,00 |1,27
3,5| 0,0 [411|1,41 |4,04 (1,42 |3,98 |1,44 [3,95 1,44 |3,92 |1,45 3,85 1,46 1.5+3.5| 0,0 509 1,30(5,01|1,31 (4,93 |1,32 (4,89 [1,33 4,85 1,34 |4,77 [1,35
6,0 4,73 |1,48 |4,66 (1,50 |4,60 |1,51 [4,57 |1,52 |4,54 |1,52 [4,47 [1,54 6,0 586 1,37 (5,78 |1,39 [5,70 |1,40 | 5,66 [1,41 |5,62 |1,41 |5,54 [1,43
10,0 |5,24 | 1,53 |5,08 [1,55 |5,02 | 1,56 |4,98 1,57 (4,95 |1,57 | 4,89 | 1,59 10,0 |6,37 |1,42 |6,29 [1,44 |6,21 |1,45 | 6,18 | 1,46 | 6,14 |1,47 | 6,06 | 1,48
15,0 |5,66 |1,60 |5,60 |1,61 |5,53 |1,62 |5,50 |1,63 5,47 |1,64 |5,38 1,64 15,0 |7,02 |1,49 |6,94 | 1,50 |6,86 | 1,52 |6,82 |1,53 6,78 | 1,53 |6,70 [1,55
-15,0 | 2,82 | 1,37 |2,75 1,38 2,68 | 1,40 | 2,65 | 1,42 2,61 [1,43 |2,54 | 1,44 -15,0 |3,30 | 1,15 |3,22 [1,17 3,13 |1,19 | 3,09 | 1,19 [3,05 [1,19 | 2,97 1,21
-11,0 |3,28 | 1,45 |3,21 1,46 3,14 | 1,48 | 2,69 | 1,49 | 2,66 |1,49 | 2,60 | 1,51 -11,0 |3,84 | 1,22 |3,75 [1,23 3,67 | 1,25 | 3,63 | 1,25 [3,59 [1,26 |3,51 | 1,27
-6,0 |3,86 [1,52 (3,79 |1,53 |3,72 [1,55 3,17 | 1,56 3,14 1,56 |3,08 | 1,58 -6,0 |4,51 (1,28 (4,43 (1,30 |4,34 |1,31 [4,30 [1,32 |4,26 |1,32 4,18 |1,34
4,2| 0,0 (4,54 |1,61|4,48 1,62 (4,41 |1,64 (3,65 1,65 (3,62 |1,65 3,57 [1,67 1.5+4.2| 0,0 532136524 (1,37 5,16 |1,39 |5,12 [1,39 [5,07 | 1,40 |4,99 [1,41
6,0 524|169 517 (1,70 5,10 |1,72 (4,23 |1,73 |4,20 |1,74 [4,14 1,75 6,0 |6,12 (1,43 |6,04 |1,45 [5,96 | 1,46 |5,92 [1,47 5,88 | 1,47 |5,80 [1,49
10,0 |5,70 |1,75 |5,63 [1,76 5,56 | 1,78 | 4,62 |1,78 4,59 |1,79 | 4,53 | 1,81 10,0 |6,66 | 1,48 |6,58 [1,50 |6,50 | 1,51 |6,46 1,52 6,42 |1,52 |6,33 |1,54
15,0 |6,28 [1,82 |6,21 |1,83 |6,14 | 1,85 |5,10 |1,86 5,07 | 1,85 |5,01 [1,72 15,0 |7,34 |1,55 |7,25 |1,56 (7,17 | 1,57 | 7,13 |1,58 7,09 | 1,59 | 7,01 | 1,60
-15,0 [3,10 | 1,46 |3,02 |1,47 [ 2,94 | 1,49 | 2,91 |1,50 | 2,84 | 1,51 |2,79 1,53 -15,0 [3,41 | 1,17 |3,32 |1,19 (3,24 | 1,20 |3,20 |1,21 |3,15 | 1,22 |3,07 1,23
-11,0 |3,60 |1,52 |3,53 [1,54 3,45 | 1,56 |3,41 |1,57 3,37 |1,58 |3,30 | 1,59 -11,0 |3,97 | 1,24 |3,88 | 1,26 3,80 | 1,27 |3,75 |1,28 [3,71 [1,29 |3,62 | 1,30
-6,0 |4,24 [1,61 4,16 |1,62 |4,08 |1,64 (4,04 |1,65 |4,01 |1,66 |3,93 1,68 -6,0 |4,66 |1,31 (4,58 | 1,33 [4,49 [1,34 |4,45 |1,35 | 4,41 |1,35 4,32 [1,37
50| 0,0 [501|1,71|4,91 (1,73 4,84 1,74 |4,81 |1,75 |4,78 |1,76 [4,69 |1,78 1.5+5.0| 0,0 5,50 |1,39 (5,41 |1,41 (533 |1,42 (5,27 [1,43 5,24 | 1,44 |5,16 [1,45
6,0 |575|1,80 5,68 1,82 5,60 (1,84 |5,56 [1,85 |5,52 1,86 5,45 1,88 6,0 6,33 1,47 |6,25 |1,49 [6,16 |1,50 |6,12 [1,51 6,07 |1,51 5,99 [1,53
10,0 |6,26 [1,87 | 6,18 |1,89 |6,11 |1,91 |6,07 |1,92 5,94 | 1,87 |5,59 1,72 10,0 |6,89 |1,52 |6,80 |1,54 6,72 | 1,55 |6,67 |1,56 |6,63 | 1,57 |6,55 [1,58
15,0 |6,89 1,95 |6,64 |1,87 |6,29 (1,74 |6,11 (1,67 |5,94 (1,61 5,59 1,48 15,0 |7,58 |1,59 |7,50 | 1,61 |7,41 |1,62 |7,37 (1,63 |7,33 (1,63 |7,24 (1,65
Symbole
TC: Gesamtleistung [kW]
PI: Leistungsaufnahme [kW]
@ Innengeratkombinationen
@ AuRenlufttemperatur
[°CWB]
Hinweise
1. Die oben aufgeflihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fur den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:
2.0,2.5,3.5,5.0 kW-Klasse
Wandmontierte ATXM-M Serie
4. Die Heizleistung umfasst nicht den Leistungsabfall, der wéhrend einer Vereisungsphase und wahrend des Enteisungsbetriebs auftritt.
3D104457

+ Split - Sky Air « 2MXM-M9




| + AuBengerat « 2MXM-M9

5 Leistungstabellen
5-2 Heizleistungstabellen

2MXM-M9

Heizen 50Hz 230V

Innenlufttemperatur [°C DB] Innenlufttemperatur [°C DB]

@ @ 16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C @ @ 16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC|PIL|TC|PIL|[TC| PI |TC| PI |TC| Pl |TC| PI TC|PIL|TC| P |TC| PI |TC| PI|TC| Pl |TC| PI
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW

-15,0| 3,15 {1,09 | 3,08 | 1,10 3,00 | 1,12 | 2,96 | 1,13 2,92 [ 1,13 | 2,84 | 1,15 -15,0(3,32 (1,17 | 3,24 | 1,18 3,15 | 1,19 | 3,11 | 1,20 |3,07 | 1,21 | 2,99 | 1,22
-11,0(3,67 |1,16 | 3,59 | 1,17 3,51 | 1,19 | 3,47 | 1,20 |3,43 [ 1,20 | 3,35 | 1,22 -11,0(3,86 (1,23 {3,78 | 1,24 |3,70 | 1,26 | 3,66 | 1,27 |3,61 | 1,27 |3,53 | 1,29
-6,0 14,31 [1,22 | 4,23 |1,24 |4,16 | 1,25 [ 4,12 | 1,26 | 4,08 | 1,26 | 4,00 | 1,28 -6,0 [4,54 1,30 |4,46 | 1,31 [ 4,37 [1,32 |4,33 |1,33 [4,29 | 1,34 |4,21 |1,35
2.0+2.0| 0,0 |5,09 (1,30 |5,01 |1,31 (4,93 |1,33 (4,89 |1,33 |4,85 |1,34 |4,77 |1,36 2.5+3.5| 0,0 |5,36 (1,38 |5,27 |1,39 5,19 | 1,40 | 5,15 | 1,41 |5,11 | 1,42 | 5,03 | 1,43
6,0 586 |1,37 [578 (1,39 5,70 | 1,40 | 5,66 | 1,41 |5,62 | 1,41 |554 | 1,43 6,0 6,17 | 1,45 [6,08 | 1,47 [6,00 | 1,48 | 5,96 | 1,49 5,92 | 1,49 |5,83 | 1,51
10,0 16,37 | 1,42 | 6,29 | 1,44 | 6,21 | 1,45 |6,18 | 1,46 | 6,14 | 1,46 | 6,06 | 1,48 10,0 /6,71 | 1,50 | 6,62 | 1,52 | 6,54 | 1,53 [ 6,50 | 1,54 | 6,46 | 1,55 | 6,38 | 1,56
15,0 7,02 (1,48 | 6,94 | 1,50 | 6,86 | 1,51 [6,82 | 1,52 | 6,78 | 1,53 | 6,70 | 1,54 15,07,39 |1,57 | 7,30 {1,58 | 7,22 | 1,60 |7,18 | 1,60 | 7,14 | 1,61 | 7,05 | 1,63
-15,0|3,21 (1,11 |3,13 |1,12 | 3,05 | 1,14 |3,01 1,15 | 2,97 |1,15|2,89 | 1,16 -15,0|3,38 (1,21 3,29 |1,22 | 3,21 | 1,24 |3,16 1,24 3,12 | 1,24 | 3,04 | 1,27
-11,0(3,73 {1,18 | 3,65 | 1,19 3,57 | 1,21 | 3,53 | 1,21 |3,49 [ 1,22 | 3,41 |1,23 -11,0(3,93 (1,25 3,84 |1,26 [3,76 | 1,28 | 3,72 | 1,29 |3,67 | 1,29 | 3,59 | 1,31
-6,0 14,39 (1,24 | 4,31 |1,26 | 4,23 | 1,27 | 4,19 | 1,28 | 4,15 | 1,28 | 4,07 | 1,30 -6,0 (4,62 | 1,31 |4,53 |1,33 [ 4,45 |1,34 | 4,40 | 1,35 | 4,36 | 1,35 | 4,28 | 1,37
2.0+2.5| 0,0 |5,18 (1,32 | 5,10 {1,33 |5,02 | 1,35 [4,98 | 1,35 | 4,93 | 1,36 | 4,85 | 1,37 2.5+4.2| 0,0 |544 (139|536 |1,40 |528 |1,42 |5,23 |1,42 |519 [1,43 |5,11 |1,45
6,0 (596 (1,39 |5,88 |1,41 (580 |1,42|5,76 [1,43 [5,72 |1,43 |5,64 1,45 6,0 (6,27 | 1,46 |6,18 | 1,48 [6,10 | 1,49 | 6,06 | 1,50 [ 6,02 | 1,50 | 5,93 |1,52
10,0 | 6,48 | 1,44 | 6,40 | 1,46 | 6,32 | 1,47 [ 6,28 | 1,48 | 6,24 | 1,48 | 6,16 | 1,50 10,0 | 6,82 (1,51 | 6,74 | 1,53 | 6,65 | 1,54 [ 6,61 | 1,55 | 6,57 | 1,55 | 6,48 | 1,57
15,0 7,14 | 1,51 | 7,06 |1,52 | 6,98 | 1,53 [ 6,94 | 1,54 | 6,90 | 1,55 | 6,82 | 1,56 15,0751 |1,57 | 7,42 |{1,59 | 7,34 | 1,60 [ 7,30 | 1,61 | 7,26 | 1,62 | 7,17 | 1,63
-15,0(3,26 | 1,12 | 3,18 | 1,13 3,10 | 1,14 | 3,06 | 1,15 3,02 [ 1,16 | 2,94 | 1,17 -15,0(3,49 (1,25 [ 3,40 | 1,27 3,31 | 1,28 | 3,27 | 1,29 |3,23 | 1,30 | 3,14 | 1,31
-11,0(3,80 {1,19 [ 3,72 | 1,20 3,63 | 1,21 |3,59 | 1,22 |3,55 [ 1,23 | 3,47 | 1,24 -11,0/4,06 [1,29 {3,97 |1,31 |3,88 |1,32 |3,84 |1,33 |3,79 [1,34 |3,71 |1,35
-6,0 |4,46 | 1,25 (4,38 | 1,26 | 4,30 | 1,28 | 4,26 | 1,28 |4,22 | 1,29 | 4,14 | 1,30 -6,0 | 4,77 [1,36 | 4,68 | 1,37 |4,59 | 1,39 |4,55 (1,39 [4,51 |1,40 |4,42 | 1,41
2.0+3.5| 0,0 |5,27 (1,33 |5,19 |1,34 |5,11 | 1,36 | 5,06 | 1,36 | 5,02 | 1,37 | 4,94 | 1,38 2.5+5.0| 0,0 |5,62 1,44 |553 |1,45 |5,45 |1,47 |540 |1,47 5,36 | 1,47 |5,27 | 1,49
6,0 (6,06 |1,40 |598 |1,42 (590 |1,43 |5,86 (1,44 (582 |1,44 |574 |1,46 6,0 (6,47 | 1,51 |6,39 [1,53 [6,30 | 1,54 | 6,26 | 1,55 |6,21 | 1,55 | 6,13 | 1,57
10,0 6,60 | 1,45 | 6,51 |1,47 [6,43 | 1,48 |6,39 | 1,49 |6,35 1,50 | 6,27 | 1,51 10,0 7,04 |1,56 | 6,96 1,58 [6,87 |1,59 |6,83 | 1,60 |6,78 | 1,61 |6,70 | 1,62
15,0|7,26 |1,52 | 7,18 {1,53 | 7,10 | 1,54 | 7,06 | 1,55 | 7,02 | 1,56 | 6,94 | 1,57 15,0|7,75 | 1,63 | 7,67 |1,64 | 7,58 | 1,66 |7,54 | 1,66 |7,49 | 1,67 | 7,41 | 1,68
-15,0(3,32 | 1,15 | 3,24 | 1,17 3,15 | 1,18 | 3,11 | 1,19 |3,07 [ 1,20 | 2,99 | 1,21 -15,0(3,38 (1,19 {3,29 | 1,21 |3,21 | 1,22 |3,16 | 1,23 |3,12 | 1,24 | 3,04 | 1,25
-11,0(3,86 | 1,22 | 3,78 | 1,24 3,70 | 1,25 | 3,66 | 1,26 |3,61 | 1,26 | 3,53 | 1,28 -11,0(3,93 (1,26 | 3,84 |1,28 [3,76 | 1,29 | 3,72 | 1,30 |3,67 | 1,31 |3,59 | 1,32
-6,0 |4,54 [ 1,28 | 4,46 | 1,30 | 4,37 [1,31 [ 4,33 [1,32 |4,29 |1,33 | 4,21 |1,34 -6,0 (4,62 | 1,33 |4,53 | 1,34 | 4,45 | 1,36 | 4,40 | 1,37 | 4,36 | 1,37 |4,28 | 1,39
2.0+4.2| 0,0 [5,36 |1,36 5,27 | 1,37 [5,19 | 1,37 | 5,15 | 1,39 | 5,11 | 1,40 | 5,03 | 1,42 3.5+3.5| 0,0 |544 |1,41 536 |1,43 |5,28 | 1,44 [523 | 1,44 |519 | 1,46 |511 | 1,47
6,0 (6,17 | 1,43 | 6,08 | 1,45 (6,00 | 1,46 |5,96 |1,47 [592 |1,47 |5,83 |1,49 6,0 (6,27 |1,49 | 6,18 | 1,51 6,10 [1,52 | 6,06 | 1,53 [6,02 |1,53 |5,93 |1,55
10,0 /6,71 | 1,48 | 6,62 | 1,50 | 6,54 | 1,51 [ 6,50 | 1,52 | 6,46 | 1,52 | 6,38 | 1,54 10,0 | 6,82 | 1,54 | 6,74 | 1,56 | 6,65 | 1,57 [ 6,61 | 1,58 | 6,57 | 1,59 | 6,48 | 1,60
15,017,339 |1,54 |7,30 |1,56 |7,22 |1,57 | 7,18 | 1,58 | 7,14 | 1,58 | 7,05 | 1,60 15,0751 |161 |7,42 (1,63 |7,34 |1,64 |7,30 |1,65 |7,26 |1,66 |7,17 |1,67
-15,0(3,43 [1,19 [ 3,35 | 1,20 3,26 | 1,21 |3,22 | 1,22 |3,17 [1,23 |3,09 | 1,24 -15,0(3,43 (1,21 [3,35 |1,23 3,26 | 1,24 |3,22 | 1,25 |3,17 | 1,26 | 3,09 | 1,27
-11,0/3,99 (1,26 |3,91 (1,27 | 3,82 | 1,28 |3,78 |1,29 | 3,73 | 1,30 | 3,65 | 1,31 -11,0|4,23 (1,25 | 4,15 | 1,26 | 3,91 | 1,28 | 4,02 | 1,29 3,97 | 1,29 |3,89 | 1,31
-6,0 14,69 (1,32 | 4,61 (1,33 |4,52 (1,35 |4,48 |1,35 |4,43 | 1,36 | 4,35 | 1,37 -6,0 (4,93 | 1,31 |4,85 (1,33 [4,58 |1,34 | 4,72 | 1,35 | 4,67 | 1,35 |4,59 | 1,37
2.0+5.0| 0,0 |5,53 (1,40 | 545 |1,41 |5,36 |1,43 [532 |1,43 |5,27 |1,44 |519 | 1,45 3.5+4.2| 0,0 |5,77 [1,39 | 5,69 | 1,40 |540 | 1,42 |556 |1,42 5,41 | 1,43 |5,43 |1,45
6,0 (6,37 (1,47 |6,29 |1,49 6,20 |1,50 | 6,16 | 1,51 [6,11 | 1,51 |6,03 | 1,53 6,0 (6,61 |1,46 |6,53 (1,48 [6,20 |1,49 |6,40 | 1,50 6,35 | 1,50 | 6,27 | 1,52
10,0 16,93 (1,52 | 6,85 | 1,54 | 6,76 | 1,55 | 6,72 | 1,56 | 6,67 | 1,57 | 6,59 | 1,58 10,0 7,17 |1,51 | 7,09 |1,53 | 6,74 | 1,54 [ 6,96 | 1,55 | 6,91 | 1,55 | 6,83 | 1,57
15,0 7,63 | 1,59 | 7,55 1,60 | 7,46 | 1,61 |7,42 |1,62 |7,37 |1,63 | 7,29 | 1,64 15,0 7,87 |1,57 | 7,79 [1,59 | 7,41 | 1,60 | 7,66 | 1,61 |7,61 |1,62 | 7,53 |1,63
-15,0(3,21 1,11 | 3,13 |1,12 3,05 | 1,14 | 3,01 | 1,15 (2,97 [ 1,15 | 2,89 | 1,16 -15,03,54 (1,25 | 3,45 |1,26 3,36 | 1,27 | 3,32 | 1,28 3,28 | 1,29 |3,19 | 1,31
-11,0(3,73 {1,18 | 3,65 | 1,19 3,57 | 1,21 | 3,53 | 1,21 |3,49 [ 1,22 |3,41 |1,23 -11,0(4,12 [ 1,28 { 4,03 |1,30 (3,94 | 1,31 |3,90 | 1,32 3,85 [ 1,33 |3,77 | 1,34
-6,0 14,39 (1,24 | 4,31 |1,26 |4,23 |1,27 [ 4,19 | 1,28 |4,15 | 1,28 | 4,07 | 1,30 -6,0 [4,84 |1,35 |4,75 | 1,36 | 4,67 |1,38 |4,62 | 1,38 [4,58 | 1,39 |4,49 | 1,40
2.5+2.5| 0,0 |5,18 (1,32 |5,10 | 1,33 | 5,02 | 1,35 (4,98 | 1,35 | 4,94 | 1,36 | 4,85 | 1,37 3.5+5.0| 0,0 |5,70 (1,43 |5,62 |1,44 |553 |1,46 | 548 | 1,46 5,44 | 1,47 |535 |1,48
6,0 596 |1,39 [588 (1,41 580 |1,42 |576 |1,43 572 (1,43 |5,64 |1,45 6,0 [6,58 | 1,50 6,49 | 1,52 6,40 | 1,53 | 6,36 | 1,54 6,31 | 1,54 |6,22 | 1,56
10,0 | 6,48 | 1,44 | 6,40 | 1,46 | 6,32 | 1,47 |6,28 | 1,48 | 6,24 | 1,48 | 6,16 | 1,50 10,0 7,15 |1,55 | 7,07 |1,57 | 6,98 | 1,58 [ 6,93 | 1,59 | 6,89 | 1,60 | 6,80 | 1,61
15,0 7,14 | 1,51 | 7,06 |1,52 | 6,98 | 1,53 [6,94 | 1,54 | 6,90 | 1,55 | 6,82 | 1,56 15,0|7,88 |1,62 | 7,79 |1,63 |7,70 | 1,65 [ 7,66 | 1,65 |7,61 |1,66 | 7,52 | 1,67

Notes

1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrldnge: 5 m
Hoéhenunterschied: Om

2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.

3. Die oben aufgefiihrten Werte gelten fiir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:
2.0,2.5,3.5,5.0 kW-Klasse

Wandmontierte ATXM-M Serie
4. Die Heizleistung umfasst nicht den Leistungsabfall, der wahrend einer Vereisungsphase und wahrend des Enteisungsbetriebs auftritt.

Symbole

TC:  Gesamtleistung [kW]
PI Leistungsaufnahme [kW]
@  Innengeritkombinationen
@  AuRenlufttemperatur

[°C WB]

3D104458
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5 Leistungstabellen

» Aulengerat « 2MXM-M9

5-2 Heizleistungstabellen

2MXM-M9

Heating -50Hz

230V-

Innenlufttemperatur [°C DB]

@ @ 16°C 18°C 20°C 21°C 22°C 24°C
TC| Pl |TC| Pl | TC| Pl | TC| Pl | TC| PI | TC | PI
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW

-15,0| 3,49 | 1,20 | 3,40 | 1,22 | 3,31 | 1,23 | 3,27 | 1,24 | 3,23 | 1,25 | 3,14 | 1,26
-11,0| 4,06 | 1,24 | 3,97 | 1,26 | 3,88 | 1,27 | 3,84 | 1,28 | 3,79 | 1,28 | 3,71 | 1,30
-6,0 | 477 | 1,30 | 4,68 | 1,32 | 459 | 1,33 | 4,55 | 1,34 | 451 | 1,35 | 4,42 | 1,36
4.2+4.2| 0,0 | 562 | 1,38 [ 553 | 1,39 | 544 | 1,41 | 540 | 1,41 | 536 | 1,42 | 527 | 1,44
6,0 | 647 | 1,45 | 639 | 1,47 | 6,30 | 1,48 | 6226 | 1,49 | 6,21 | 1,49 | 6,13 | 1,51
10,0 | 7,04 | 1,50 | 6,96 | 1,52 | 6,87 | 1,53 | 6,83 | 1,54 | 6,78 | 1,54 | 6,70 | 1,56
15,0 | 7,75 | 1,56 | 7,67 | 1,58 | 7,58 | 1,59 | 7,54 | 1,60 | 7,49 | 1,60 | 7,41 | 1,62

Hinweise

1. Die oben aufgefihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:

Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m

Hohenunterschied: Om

2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.

3. Die oben aufgefihrten Werte gelten fiir den Anschluss der folgenden Innengeratetypen:

2.0,2.5,3.5,5.0 kW-Klasse

Wandmontierte ATXM-M Serie

4. Die Heizleistung umfasst nicht den Leistungsabfall, der wahrend einer Vereisungsphase und wéahrend des

Enteisungsbetriebs auftritt.

Symbole

TC: Gesamtleistung [kW]

Pl:  Leistungsaufnahme [kW]

@ Innengeritkombinationen

@ AuBenlufttemperatur

[*CWB]

3D104459
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6 Abmessungszeichnungen
6 -1 Abmessungszeichnungen

2MXM-M9 Mindestabstand fur Luftdurchgang

Entleerungsauslass
Verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm) Wandhohe an Luftauslassseite < 1200 mm

150

574 105.5 . ?
4 Bohrungen fiir Ankerschraube ’—“‘—“‘—‘] 4 ‘ ‘
490 o o
" g ¥
M8 oder M10 e A4
30 L

|
i i j
i i

1300

205

T
i
= |
5 ey
? Ty A
u\tl‘::ﬁ hd Raum A
Anschlusslei it E K Absperrventil der Fliissigkeitsleitung
Etikett mit Markenname ussleiste mit Erdungsklem 26.4 CuT
i 285 449 . me . ’
Grlff Typenschild Gasleitungs-Absperrventil
12, 765 75 — 9.5 CuT
Raum B
s 1 Absperrventil der Flissigkeitsleitung
= 6.4 CuT
i f ‘ Wartungsans Gasleitungs-Absperrventil
A chluss | 12.7 CuT
g —t |
0| 8¢
E
o " 8T
Vorsicht = —‘[
Aufkleber Typenschil
d
Temperaturfiihler fur AuRenluft Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.
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7 Masseschwerpunkt
7 -1 Massenschwerpunkt

2MXM-M9
([ 1 ®
765 75 B L e S— E—
‘ ‘ 1
1 I /—E\IS\I . % - @
— T Z////////// i T@
al 7 i )i E
=N =
=== g A -
N — © B
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Bohrung fur Fundamentschraube
4D101315A
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8 Kaltemittelkreislauf
8 -1 Kaltemittelkreislaufe

2MXM-M9 AuBengerat

Klerzweigungsrohr Warmetauscher ~ Temperaturfihler fir AuBenluft Motorbetriebenes Ventil a1
‘ 7.90uT — Fiihler (Flissigkeit) ‘Raum A
6. 4C et o SdaT _ _ _ =|--(.4uD " Bauseitige Rohrl
. iy D>+
7.9CuT Verzweigungsrohr uT " P . i
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‘ G D — — — == @0
4.8CuT " " P
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‘ /T | 4.8CuT ‘
‘ ! ;i Liftermotor
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‘ ‘ .50l 95T 9. 5CuT SZ]—F =l eswn
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» Aulengerat « 2MXM-M9

9
9-1

Elektroschaltplan
Elektroschaltplane — Eine Phase

2MXM50M9
Elektroschaltplan LIR
|
XM
1
Al 2
PCB RED 3’:\ 3
| &)
Raum A
=R
=
D=Z
<
XoM Raum B
e 1 1
=E=R ) Uy, L 2
L 3 3
O |
L - L
N %\N
DC_N1 8 DC_P1 B);
g gd . $90 1892 REIZ S91 WHT ~ S21 RED $20 WHT $40 ]
DC_N2 4 Frreeo by doop i 54 S5 1.4 = Stromversorgung
@@[r_ﬁ I@@ @' @ @xmﬂ%tzvp J_-l
RT B2T R3T  RST RGT  R7T R8T Lk gt - T
=S8 -~ T @ < @ Y2E Y1E =@
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£§§££55 & & sipit {sop °
< <Flissigkeitsleitung><Gasleitung> BLK AUSSEN INNEN
C74, €75, €94, €95/ Kondensator SA1 Uberspannungsschutz
DB1, DB2. DB3 Diodenbriicke S1PH, S2PH [Hochdruckschalter
FU1, FU2, FU3 Sicherung V4, V5 Varistor
IPM1 Intelligentes Stromversorgungsmodul [X1M-X2M Klemmenleiste mit Erdungsklemme k= |Bauseitige Verkabelung
LIR Drossel YTE-Y2E Spule elektronisches Expansionsventil 00 |Schraubenklemme
MiC Verdichtermotor 1S Spule Umkehr-Magnetventil Steckverbinder
‘E Ventilatormotor ZF Rauschfilter WHT: weifl GRY: grau
MRM10, MRM20 Magnetrelais 71C-23C __[Ferritkern BLK: schwarz ORG: orange
R4, MR30 Magnetrelais $2-8502 Steckverbinder BLU: blau RED: rot
PCB Leiterplatte UV, W [Steckverbinder BRN: braun YLW: gelb
Q1L Uberlastschutz X11A-X13A_[Steckverbinder GRN: grlin
R1T-R8T Thermistor S99 [Umschaltung Heizen—Kiihlen

3D100358
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10 Schalldaten
10 - 1 Schalldruckspektren

2MXM-M9
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 90 90 90
85 NRSO _ 85 NRSO __
80 Nees — 80 80 Nees — + 80
75 NRE) — 75 NRSD — 3
70 NR7S — 70 70 NR7S + 70
65 NR70 = 65 NRTO = -
60 Nres 60 60 60
55 e 55
= 50 - 50 = 50 50
2 45 S 45
T 40 = 40 T 40 = 40
o 35 ~ g 3 ~
o o
< 30 ~ 30 < 30 ~ 30
2 25 % 2 25 =
2 2 ~ 20 22 ~ 20
£ 15 o) £ 15
» 10 10 v 10 - 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselstein
B - Gebldsedrehzahl: Hoch
Kihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
Position des Mikrofons
A B A B
o 1m dBA 48 dBA 50
Hinweise
1 Das Hintergrundgerausch ist bereits bertcksichtigt.
2 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
3 Die Betriebsgerausche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4 Die Messmethode fir das Betriebsgerdusch entspricht JISC9612.
5 Messposition: schalltoter Raum
3D102208A
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11 Betriebsbereich
11 - 1 Betriebsbereich

2MXM-M9

Kuhlen Heizen

18
(24°CDB)

Bereich fiir Abziehvorgang

Auftentemperatur [°C DB]
AulRentemperatur [°C WB]

-15
(-15°CDB)
N TR |

10 14 20 23 2830 10 20 30
Innentemperatur [°C WB] Innentemperatur [°C DB]

Hinweise
1. Die graph basiert auf den folgenden Bedingungen.
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m

Héhenunterschied: Om

Luftstromrate Hoch 3D101376B

| « Split - Sky Air « 2MXM-M9
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150 9001 - 150 14001

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification Pro-
gramme fiir Flissigkeitskiihlaggregate, Hydronic-War-
mepumpen, Ventilator-Konvektoren und Systeme mit
variablem Kéltemitteldurchfluss teil. Priifen Sie die wei-
tergehende Giiltigkeit des Zertifikats online unter:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

Www. eurovent-certification.com

Die vorliegende Broschiire wurde ausschlieBlich zu Informationszwecken erarbeitet und begriindet
kein fiir Daikin Europe N.V. verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Broschii-
re nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdriickliche oder implizier-
te Garantie bezlglich der Vollstandigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlassigkeit und der Verwer i
fiir einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und
Dienstleistungen gegeben. Technische Daten kénnen sich ohne Ankiindigung dndern. Daikin Europe
N.V. lehnt ausdriicklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten
Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschiire direkt oder indirekt er-
gibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.
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