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P"DAIKIN RXM-R

1 Merkmale
1-1 RXM-R

> Mit einer Entscheidung flr eine Anlage mit R-32 verringern sich > AulBengerdte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der
die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu sich durch einen niedrigen Gerduschpegel und duf3erst geringen
1 Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch auszeichnet
BN Energieverbrauch unmittelbar. > AuBengeréte flr Split-Anwendung
> Daikin AuBBengerate haben ein gefélliges Design und sind robust > Mit Korrosionsschutz behandelte Warmetauscherrippe im
und kénnen auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an Aullengerat
eine Wand montiert werden.

FlUsterbe-
trieb des
Aullengeréts

4 VDAIKIN RXM-R



Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Technical Specifications RXM25R \ RXM35R \ RXM50R \ RXM60R
Casing Farbe Elfenbeinweild
Abmessungen Gerat Hohe mm 550 734
Breite mm 765 870 2
Tiefe mm 285 373
Versandpaket ~ HOhe mm 612 820 ——
Breite mm 906 1.050
Tiefe mm 402 480
Gewicht Gerédt kg 32 49,0
Versandpaket kg 34 53
Verpackung Gewicht kg - 4
Warmetauscher Lange mm 805 920
Reihen Anzahl 2
Lamellenabstand mm 14 1,40
Stufen Anzahl 24 32
Passes Quantity 31 2,2
Tube type @7 Hi-XD 7.0 Hi-XD
Lamelle Typ Waffelférmige Lamelle (PE)
Ventilator Type Flugelventilator
Kithlung  Nom. m*min 28,3 36,0 46,6
cfm 999 1.271 1.645
Heizen ~ Nom. m*min 28,3 44,
cfm 999 1.557
Ventilatormotor ~ Model DFCO5A3VA D55F-31
Ausgabe W 50 55
Drehzahl Kihlung Hoch rpm 860 920 760
Nom. rpm 800 860 740
Niedrig rpm 400 640
Heizen Hoch rpm 860 720
Nom. rpm 800 720
Niedrig rpm 400 660
Verdichter Model 1YC25GXD#C 2YC40JXD#C
Olmenge cm’ - 650
Typ Vollhermetischer Schwingverdichter
Ausgabe W 800 1.300,0
Oltyp - FW68DA
Schallleistungspegel Kihlung dBA 58 61 62,0 63,0
Schallleistungspegel Heizen dBA 59 61 62,0 63,0
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dBA 46 49 48,0
Heizen Nom. dBA 47 49 49,0
Kaltemittel Type R-32
Fillmenge kg 0,76 115
Fullmenge TCO2Eq 0,52 0,780
Regelung Expansionsventil -
GWP 675 675,0
Rohrleitungsanschliisse Liquid oD mm 6,35
Gas AD mm 9,50 12,7
Drain oD mm 18 16
Leitungslinge ~ Max. AG-1G m 20 30
System  Unbefullt m 10 -
Zusatzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (fir Rohrleitungsldngen tiber 10 m)
IG-AG  Max. m 15 \ 20,0
Waérmeisolierung Sowohl Flussigkeits- als auch Gasleitungen
Leistungsregelung Verfahren Variabel (Inverter)
Technical Specifications RXM25R = RXM35R | RXM50R = RXM20R | RXM42R | RXM60R | RXM71R
Casing Farbe Elfenbeinweil}
Abmessungen Gerat Héhe mm 550 734 550 734
Breite mm 765 870 765 870 954
Tiefe mm 285 373 285 373 401
Versandpaket  Hohe mm 612 820 612 820
Breite mm 906 1.050 906 1.050
Tiefe mm 402 480 402 480
Gewicht Gerat kg 32 49,0 32 49,0 55
Versandpaket kg 34 53 34 53 60
Verpackung Gewicht kg - 4 - 4 5
Warmetauscher Lange mm 805 920 805 920
Reihen Anzahl 2
Lamellenabstand mm 14 1,40 14 1,40
Stufen Anzahl 24 32 24 32
Passes Quantity 31 2,2 31 2,2
Tube type o7 Hi-XD 7.0 Hi-XD o7 Hi-XD 7.0 Hi-XD @7 Hi-XD
Lamelle  Typ Waffelférmige Lamelle (PE)
P DAIKIN RXM-R  °



P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Technical Specifications RXM25R | RXM35R | RXM50R RXM20R RXM42R RXM60OR RXM71R
Ventilator Type Flugelventilator
Kihlung  Nom. m*/min 28,3 36,0 46,6 36,0 46,6 -
cfm 999 1.271 1.645 1.271 1.645 1.730
Medium m*/min - 49,0
Heizen ~ Nom. m*min 28,3 44, 28,3 44, -
cfm 999 1.557 999 1.557 1.632
Medium m*min - 46,2
Ventilatormotor ~ Model DFCO5A3VA D55F-31 DFCO5A3VA D55F-31 D90B-37
Ausgabe W 50 55 50 55 128
Drehzahl Kihlung Hoch rpm 860 920 760 920 760 880
Nom. rpm 800 860 740 800 740 780
Niedrig rpm 400 640 400 640 700
Heizen Hoch rpm 860 720 860 720 780
Nom. rpm 800 720 800 690 720 740
Niedrig rpm 400 660 400 500 660 680
Verdichter Model 1YC25GXD#C 2YC40JXD#C | 1YC25GXD#C 2YC40JXD#C 2YC71DXD#C
Olmenge cm’ - 650 - 650 900
Typ Vollhermetischer Schwingverdichter
Ausgabe W 800 1.300,0 800 1.300,0 2.400,0
Verdichter Oltyp - FW68DA - FW68DA
Schallleistungspegel Kihlung dBA 58 61 62,0 59 62,0 63,0 66,0
Heizen dBA 59 61 62,0 59 62,0 63,0 67,0
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dBA 46 49 48,0 46 48,0 47,0
Heizen Nom. dBA 47 49 49,0 47 48,0 49,0 48,0
Kaltemittel Type R-32
Fallmenge kg 0,76 1,15 0,76 1,10 1,15
Fullmenge TCO2Eq 0,52 0,780 0,52 0,750 0,780
Regelung Expansionsventil - Expansionsventil -
GWP 675 675,0 675 675,0
Rohrleitungsanschliisse Liquid oD mm 6,35 635
Gas AD mm 9,50 12,7 9,50 12,7 15,9
Drain oD mm 18 16 18 16 18
Leitungslinge ~ Max. AG-1G m 20 30 20 30
System  Unbefullt m 10 - 10 -
Zusétzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (fiir Rohrleitungslangen tiber 10 m)
1G - AG Max. m 15 20,0 15 20,0
Warmeisolierung Sowohl Flissigkeits- als auch Gasleitungen
Leistungsregelung Verfahren Variabel (Inverter)
Standard accessories: Ablassstopfen; Quantity: 1;
Standard accessories: Installationsanleitung; Quantity: 1;
Standard accessories: Etikett fur Kaltemittelfallmenge; Quantity: 1;
Standard accessories: Mehrsprachige Etiketten tber fluorierte Treibhausgase; Quantity: 1;
Standard accessories: Kondensatkappe (1); Quantity: 6;
Standard accessories: Kondensatkappe (2); Quantity: 3;
Electrical Specifications RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Spannungsversorgung Phase 1~
Frequenz Hz 50
Spannung \% 220-240
Verdrahtungsanschliisse For power supply Quantity 3
Remark Inklusive Erdungskabel
For connection with  Anzahl 4
indoor Remark Inklusive Erdungskabel
Electrical Specifications RXM25R | RXM35R | RXM50R | RXM20R | RXM42R A RXM60OR A RXM71R
Spannungsversorgung Phase 1~
Frequenz Hz 50
Spannung \% 220-240
Verdrahtungsanschliisse For power supply Quantity 3
Remark Inklusive Erdungskabel
For connection with  Anzahl 4
indoor Remark Inklusive Erdungskabel
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |
Siehe separate Zeichnung fiir die elektrischen Daten |
Enthélt fluorierte Treibhausgase
Leist d Leist fnah FDXM25F9 + FDXM35F9 + FDXM50F9 + FDXM60F9 +
eistung und Leistungsauinahme RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Indoor unit FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Outdoor unit RXM50R2V1B RXM60R2V1B
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leist d Leist fnah FDXM25F9 + FDXM35F9 + FDXM50F9 + FDXM60F9 +
@istung find ~elstungsatnahme RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Kuhlleistung Min. kW 1,30 1,40 1,70
Min. Btu/h 4.435 4.800 5.800 2
Min. kcal/h mz 1.204 1.462 I
Nom kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Nom Btu/h 8.189 11.600 17100 20.500
Nom kcal/h 2.064 2.923 4.299 5159
Max kw 3,00 3,80 5,30 6,50
Max Btu/h 10.236 13.000 18.100 22.200
Max kcal/h 2.579 3.267 4.557 5.589
Heizleistung Min. kW 1,30 1,40 1,70
Min. Btu/h 4.435 4.800 5.800
Min. kcal/h mz 1.200 1.500
Nom kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Nom Btu/h 10.919 13.600 19.800 23.900
Nom kcal/h 2.752 3.439 4.987 6.019
Max kw 4,50 5,00 6,00 710
Max Btu/h 15.354 17100 20.500 24.200
Max kcal/h 3.869 4.299 5159 6.105
Leistungsaufnahme Kthlung  Nom. kw 0,64 1,14 1,63 2,05
Heizen Nom. kw 0,80 115 1,87 2,18
Nominale Effizienz EER 3,77 2,98 3,06 2,93
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Annual energy consumption kWh 318 570 817 1.024
Richtliniezur ~ Kiihlen A C B C
Heizen A B D C
Raumkihlen Energieeffizienzklasse A+ A A+ A
Leistung Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 577 5,56
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 148 226 303 378
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A+ A
Klima) Leistung Pdesign kw 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
SCOPnet/A 4,27 3,91 3,95 3,83
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,16 2,41 3,56 3,94
Raumheizen (Durchschnittliches Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 858 1.046 1424 1.693
Klima) Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,44 0,49 0,44 0,66
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++ A++ A+
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kw 1,40 1,57 2,13 2,48
SCoP 538 4,88 4,40 4,47
SCOPnet 5,46 4,95 4,45 4,51
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 365 450 679 777
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkuhlen BedingungA  Pdc kW 2,40 3,40 5,00 6,00
(35°C-2119  EERd 3,77 2,98 3,06 2,93
Leistungsaufnahme kW 0,64 114 1,63 2,05
BedingungB  Pdc kw 1,76 2,50 3,67 4,43
(30°C-2719)  EERd 538 4,08 4,96 4,64
Leistungsaufnahme kw 0,33 0,61 0,74 0,95
BedingungC ~ Pdc kw 127 1,61 2,37 2,85
(25°C-219)  EERd 8,92 8,05 8,21 6,96
Leistungsaufnahme kw 0,14 0,20 0,29 0,41
BedingungD  Pdc kw 1,31 1,46 2,26
(0°C-2119)  EERd 10,90 9,65 9,47 10,44
Leistungsaufnahme kW 0,12 0,15 0,24 0,22
P DAIKIN RXM-R 7
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2 Specifications
1-1  RXM-R

Leistuna und Leistungsaufnahme FDXM25F9 + FDXM35F9 + FDXM50F9 + FDXM60F9 +
9 9 RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Tem betri e) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kw 1,93 2,15 3,59 3,72
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,20 2,01 1,89 1,91
Leistungsaufnahme kw 0,88 1,07 1,90 1,95
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,30 2,57 3,54 4,07
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,81 2,60 2,87 2,58
Leistungsaufnahme kw 0,82 0,99 1,23 1,58
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,30 2,57 3,54 4,07
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,81 2,60 2,87 2,58
Leistungsaufnahme kW 0,82 0,99 1,23 1,58
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,40 1,57 2,13 2,48
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,21 3,84 4,10 3,92
Leistungsaufnahme kW 0,33 0,41 0,52 0,63
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,00 1,02 1,62
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,54 4,94 4,56 4,52
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,21 0,36
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD ~ Pdh (deklarierte kw 117 1,19 1,92
Klima) (2°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,84 6,08 5,49 546
Leistungsaufnahme kw 0,17 0,20 0,35
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kw - 0,000
in Betriebsarten Heating  PCK kw - 0,000
,Nicht aktiv” Modus Kiihlen POFF kw 14,0 0,014 0,015
,AUS" Heizen POFF kw 14,0 0,014 0,015
Modus Kuhlen PSB kw 14,0 0,014 0,015
,Standby” Heizen PSB kw 14,0 0,014 0,015
Modus Kuhlen PTO kw 7,0 0,007 0,009
Heizen PTO kw 70 0,007 0,009
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriet e) °C -15
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kw 1,93 2,15 3,59 3,72
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,20 2,01 1,89 1,91
Leistungsaufnahme kw 0,88 1,07 1,90 1,95
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,40 1,57 2,13 2,48
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,21 3,84 4,10 3,92
Leistungsaufnahme kW 0,33 0,41 0,52 0,63
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,40 1,57 2,13 2,48
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,21 3,84 4,10 3,92
Leistungsaufnahme kW 0,33 0,41 0,52 0,63
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,00 1,02 1,62
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,54 4,94 4,56 4,52
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,21 0,36
BedingungD  Pdh (deklarierte kW 117 1,19 1,92
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,84 6,08 5,49 5,46
Leistungsaufnahme kw 0,17 0,20 0,35
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eco-Labellogo Nein -
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 61 62 63
Eurovent Kithlung  Nom. dBA 53 55 56
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,0 \ 5,00

Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lénge Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; &quivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslédnge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |

Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten

" DAIKIN RXM-R



Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leist d Leist fnah FFA25A9 + FFA35A9 + FFA50A9 + FFA60A9 +
@istung find ~elstungsatnahme RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Indoor unit - FFA50A2VEB9 FFA60A2VEB9
Outdoor unit - RXM50R2V1B RXM60R2V1B 2
Kihlleistung Nom kw 2,50 3,40 5,00 5,70 _
Nom Btu/h 8.530 11.600 17100 19.400
Nom kcal/h 2150 2.923 4.299 4.901
Heizleistung Nom kW 3,20 4,20 5,80 7,00
Nom Btu/h 10.919 14.300 19.800 23.900
Nom kcal/h 2.752 3.61 4.987 6.019
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,55 0,89 1,54 1,87
Heizen Nom. kw 0,82 1,20 1,66 2,05
Nominale Effizienz EER 4,57 3,81 3,24 3,05
cop 3,90 3,50 3,49 3,41
Annual energy consumption kWh 273 446 772 934
Richtliniezur ~ Kiihlen A B
Heizen A B
Raumkdiihlen Energieeffizienzklasse A++ A+
Leistung Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 598 576
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 142 186 292 347
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A+ A A+
Klima) Leistung Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
SCOPnet/A 4,27 4,19 3,92 4,06
Heizleistung Pdh bei -10° kW 2,03 2,04 3,50 3,66
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 762 1.058 1377 1.372
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,28 1,06 0,34 0,30
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++ A++
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kw 1,24 2,09 2,14
SCOP 529 510 4,78 4,74
SCOPnet 5,37 518 4,83 4,79
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 329 341 612 632
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkihlen BedingungA  Pdc kw 2,50 3,40 5,00 5,70
(35°C-279)  EERd 4,57 3,81 3,24 3,05
Leistungsaufnahme kw 0,55 0,89 1,54 1,87
BedingungB  Pdc kw 1,84 2,51 3,69 4,20
(30°C-2119)
Raumkihlen BedingungB  EERd 6,60 579 538 534
(30°C-27n9)  Leistungsaufnahme kw 0,28 0,43 0,69 0,79
BedingungC ~ Pdc kW 1,41 1,45 2,37 2,70
(25°C-21n9)  EERd omn 9,13 7,85 7,24
Leistungsaufnahme kw 0,16 0,30 0,37
BedingungD  Pdc kW 1,24 1,26 2,15 2,27
(0°C-27n9)  EERd 1,95 1,99 10,67 9,66
Leistungsaufnahme kw 0,10 on 0,20 0,23
P DAIKIN RXM-R  ©
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2 Specifications
1-1  RXM-R

Leistuna und Leistungsaufnahme FFA25A9 + FFA35A9 + FFA50A9 + FFA60A9 +
9 9 RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Tem betri e) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kw 2,03 3,68 3,93
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,23 2,10 1,99 2,05
Leistungsaufnahme kw 0,91 0,97 1,85 1,92
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,04 3,40 3,50
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,00 2,89 2,62 2,84
Leistungsaufnahme kw 0,68 0,71 1,30 1,23
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,04 3,40 3,50
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,00 2,89 2,62 2,84
Leistungsaufnahme kW 0,68 0,71 1,30 1,23
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,24 2,09 2,14
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 416 4,00 3,97 412
Leistungsaufnahme kW 0,30 0,31 0,53 0,52
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kW 1,03 1,47 1,49
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,57 5,37 4,81 4,74
Leistungsaufnahme kw 0,19 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,21 1,71 1,74
(2°¢) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,90 6,65 594 5,88
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,29 0,30
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kw - 0,000
in Betriebsarten Heating  PCK kw - 0,000
,Nicht aktiv” Modus Kiihlen POFF kw 14,0 0,014 0,015
,AUS” Heizen POFF kw 14,0 0,014 0,015
Modus Kuhlen PSB kw 14,0 0,014 0,015
,Standby” Heizen PSB kw 14,0 0,014 0,015
Modus Kuhlen PTO kw 70 0,007
Heizen PTO kW 7,0 0,007
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima)
Raumheizen TOL Pdh (deklarierte kw 2,03 3,68 3,93
(Warmes Klima) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,23 2,10 1,99 2,05
Leistungsaufnahme kw 0,91 0,97 1,85 1,92
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,24 2,09 2,14
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,6 4,00 3,97 412
Leistungsaufnahme kw 0,30 0,31 0,53 0,52
Bedingung  Pdh (deklarierte kw 1,24 2,09 2,14
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,6 4,00 3,97 412
Leistungsaufnahme kW 0,30 0,31 0,53 0,52
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,03 1,47 1,49
7°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,57 \ 5,37 4,81 4,74
Leistungsaufnahme kW 0,19 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,21 171 1,74
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,90 \ 6,65 594 5,88
Leistungsaufnahme kW 0,18 0,29 0,30
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eco-Labellogo Nein -
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 61 62 63
Kihlung  Nom. dBA 48 51 56 60
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 50 5,00

Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslénge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |

Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leist d Leist fnah FNA25A9 + FNA35A9 + FNAS50A9 + FNA60OA9 +
@istung find ~elstungsatnahme RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Indoor unit FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Outdoor unit RXM50R2V1B RXM60R2V1B
Kihlleistung Nom. kw 2,60 3,40 5,00 6,00 I
Nom. Btu/h 8.872 11.600 17100 20.500
Nom. kcal/h 2.236 2.923 4.299 5159
Heizleistung Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Nom. Btu/h 10.919 13.600 19.800 23.900
Nom. kcal/h 2.752 3.439 4.987 6.019
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,68 1,10 1,48 2,22
Heizen Nom. kw 0,80 115 1,74 2,25
Nominale Effizienz EER 3,80 3,09 3,38 2,70
cop 4,00 3,48 3,34 31
Annual energy consumption kWh 342 550 740 1M
Richtliniezur ~ Ktihlen A B A D
Heizen A B C D
Raumkiihlen Energieeffizienzklasse A+ A
Leistung Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 568 5,70 577 5,56
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 160 209 303 378
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A+
Klima) Leistung Pdesign kw 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,6
SCOPnet/A 4,28 4,08 4,12 4,19
Heizleistung Pdh bei -10° kW 2,16 2,4 3,56 3,94
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 924 1.002 1.369 1.547
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,64 0,49 0,44 0,66
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++ A++
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kw 1,51 1,57 2,15 2,48
SCOP 543 510 4,87 5,02
SCOPnet 5,50 517 4,93 5,08
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 389 431 618 691
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkiihlen BedingungA  Pdc kw 2,60 3,40 5,00 6,00
(35°C-279)  EERd 3,80 3,09 3,38 2,70
Leistungsaufnahme kw 0,68 1,10 1,48 2,22
BedingungB  Pdc kw 1,92 2,50 3,68 4,42
(30°C-2119)
Raumkihlen BedingungB  EERd 517 4,41 5,02 4,64
(30°C-27n9  Leistungsaufnahme kw 0,37 0,57 0,73 0,95
BedingungC ~ Pdc kW 1,27 1,61 2,37 2,84
(25°C-21n9)  EERd 8,97 9,38 723 7,20
Leistungsaufnahme kw 0,14 0,17 0,33 0,39
BedingungD  Pdc kw 1,33 1,46 1,74 2,34
(0°C-27n9)  EERd 10,18 10,14 10,72 10,44
Leistungsaufnahme kw 0,13 0,14 0,16 0,22
P DAIKIN RXM-R



P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1 RXM-R
Leistuna und Leistungsaufnahme FNA25A9 + FNA35A9 + FNAS50A9 + FNAG60OA9 +
9 9 RXM25R RXM35R RXM50R RXM60R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Tem betri e) °C -15
2 Klima) Pdh (deklarierte kw 1,93 2,15 3,59 3,72
. Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,20 2,21 1,88 1,78
Leistungsaufnahme kw 0,88 0,97 1,91 2,09
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,48 2,57 3,54 4,07
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,80 2,71 2,90 2,82
Leistungsaufnahme kw 0,89 0,95 1,22 1,44
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,48 2,57 3,54 4,07
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,80 2,71 2,90 2,82
Leistungsaufnahme kw 0,89 0,95 1,22 1,44
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,51 1,57 2,15 2,48
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 418 4,01 413 4,22
Leistungsaufnahme kW 0,36 0,39 0,52 0,59
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,00 1,02 1,66 1,59
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,51 516 5,08
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,20 0,33 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 117 1,19 1,96 1,95
2°¢) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,80 6,35 6,16 6,19
Leistungsaufnahme kw 0,17 0,19 0,32
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kw - 0,000
in Betriebsarten Heating  PCK kw - 0,000
,Nicht aktiv” Modus Kiihlen POFF kw 14,0 0,014 0,015
,AUS” Heizen POFF kW 14,0 0,014 0,015
Modus Kuhlen PSB kw 14,0 0,014 0,015
,Standby” Heizen PSB kw 14,0 0,014 0,015
Modus Kiihlen PTO kw 70 0,007 0,009
Heizen PTO kw 7,0 0,007 0,009
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima)
Raumheizen TOL Pdh (deklarierte kw 1,93 2,15 3,59 372
(Warmes Klima) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,20 2,21 1,88 1,78
Leistungsaufnahme kw 0,88 0,97 1,91 2,09
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,51 1,57 2,15 2,48
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,18 4,01 4,13 4,22
Leistungsaufnahme kw 0,36 0,39 0,52 0,59
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,51 1,57 2,15 2,48
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,18 4,01 4,13 4,22
Leistungsaufnahme kW 0,36 0,39 0,52 0,59
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,00 1,02 1,66 1,59
7°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,51 516 5,08
Leistungsaufnahme kW 0,18 0,20 0,33 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 117 119 1,96 1,95
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,80 6,35 6,16 6,19
Leistungsaufnahme kW 0,17 0,19 0,32
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eco-Labellogo Nein -
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 61 62 63
Kihlung  Nom. dBA 53 56
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 50 5,00
Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kaltemittel-Leitungslénge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |
Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten
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P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FCAG35B + RXM35R FCAG50B + RXM50R FCAG60B + RXM60R
Indoor unit - FCAG50BVEB FCAG60BVEB
Outdoor unit - RXM50R2V1B RXM60R2V1B
Kuhlleistung Nom kW 3,50 5,00 5,70 2
Nom Btu/h 11.900 17100 19.400
Nom kcal/h 3.009 4.299 4.901 ——
Heizleistung Nom kw 4,20 6,00 7,00
Nom Btu/h 14.300 20.500 23.900
Nom kcal/h 3.611 5159 6.019
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,94 1,40 1,72
Heizen Nom. kw m 1,62 2,07
Nominale Effizienz EER 3,72 3,58 3,31
cop 3,77 3,70 3,38
Annual energy consumption kWh 470 698 861
Richtliniezur ~ Kiihlen A
Heizen C
Raumkihlen Energieeffizienzklasse A++
Leistung Pdesign kw 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 193 266 312
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A++ A+
Klima) Leistung Pdesign kw 3,32 4,36 471
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
SCOPnet/A 4,96 4,33 4,22
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,60 3,87 4,12
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 948 1419 1.569
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,72 0,49 0,59
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kw 1,79 2,34 2,53
SCop 6,27 5,26 536
SCOPnet 6,36 5,31 5,41
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 400 623 661
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkihlen BedingungA  Pdc kw 3,50 5,00 5,68
(35°C-279)  EERd 3,72 3,58 3,31
Leistungsaufnahme kW 0,94 1,40 1,72
Bedingung8  Pdc kw 2,60 3,67 46
(30°C-2719)
Raumkihlen Bedingung8  EERd 533 517 4,67
(30°C-21n9)  Leistungsaufnahme kw 0,49 0,71 0,89
BedingungC  Pdc kw 1,68 2,37 2,70
(25°C-219)  EERd 9,52 8,52 7,87
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,28 0,34
BedingungD  Pdc kw 1,49 1,87 1,62
(0°C-2119)  EERd 12,25 10,69 12,03
Leistungsaufnahme kw 0,12 0,17 0,13
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kW 2,04 3,89 4,04
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,50 2,04 2,08
Leistungsaufnahme kw 0,82 191 1,94
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,94 3,86 4,17
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,10 2,81 2,56
Leistungsaufnahme kW 0,95 1,37 1,63
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,94 3,86 417
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,10 2,81 2,56
Leistungsaufnahme kW 0,95 1,37 1,63
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,79 2,34 2,53
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,98 4,38 4,30
Leistungsaufnahme kW 0,36 0,53 0,59
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 115 1,54 1,64
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,20 531 5,28
Leistungsaufnahme kW 0,19 0,29 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,24 1,79 1,46
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,88 6,47 6,51
Leistungsaufnahme kW 0,16 0,28 0,22
P DAIKIN RXMR 13



P"DAIKIN RXM-R

2 Specifications
1-1  RXM-R

Leistung und Leistungsaufnahme FCAG35B + RXM35R  FCAG50B + RXM50R = FCAG60B + RXM60R
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kW 0,000
in Betriebsarten Heating PCK kw 0,000
2 ,Nicht aktiv” Modus Kihlen POFF kW 0,014 0,007
#AUS" Heizen POFF kw 0,014 0,007
Modus Kuhlen PSB kw 0,014 0,007
,Standby” Heizen PSB kW 0,014 0,007
Modus Kuhlen PTO kW 0,007
Heizen PTO kW 0,007
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima)
Raumheizen TOL Pdh (deklarierte kw 2,04 3,89 4,04
(Warmes Klima) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,50 2,04 2,08
Leistungsaufnahme kw 0,82 1,91 1,94
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kW 1,79 2,34 2,53
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,98 4,38 4,30
Leistungsaufnahme kw 0,36 0,53 0,59
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,79 2,34 2,53
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,98 4,38 4,30
Leistungsaufnahme kw 0,36 0,53 0,59
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kW 1,15 1,54 1,64
(1°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,20 5,31 528
Leistungsaufnahme kw 0,19 0,29 0,31
BedingungD  Pdh (deklarierte kW 1,24 1,79 1,46
(12°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,88 6,47 6,51
Leistungsaufnahme kw 0,16 0,28 0,22
Kuhlung Cdc (Absinken Kihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 61 62 63
Kihlung  Nom. dBA 49 51
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00

Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C K, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkiihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslénge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |

Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten

Leistung und Leistungsaufnahme FBA35A9 + RXM35R FBA50A9 + RXM50R FBA60A9 + RXM60R
Indoor unit - FBA50A2VEB9 FBAG60A2VEB9
Outdoor unit - RXM50R2V1B RXM60R2V1B
Kuhlleistung Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Nom. Btu/h 11.600 17100 19.400
Nom. kcal/h 2.923 4.299 4.901
Heizleistung Nom. kW 4,00 5,50 7,00
Nom. Btu/h 13.600 18.800 23.900
Nom. kcal/h 3.439 4.729 6.019
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,85 1,41 1,64
Heizen Nom. kw 1,00 1,44 1,89
Nominale Effizienz EER 4,02 3,55 3,48
COP 4,02 3,83 371
Annual energy consumption kWh 423 704 819
Richtliniezur ~ Kiihlen A
Heizen A
Raumkihlen Energieeffizienzklasse A++ A+
Leistung Pdesign kw 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 591
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 191 279 337
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P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FBA35A9 + RXM35R FBA50A9 + RXM50R = FBA60A9 + RXM60R
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A+
Klima) Leistung Pdesign kw 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01 2
SCOPnet/A an 4,08 4,03
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,4 373 3,99 —
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 996 1.517 1.607
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,49 0,67 0,61
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++ A+
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kW 1,57 2,37 2,44
SCOP 512 4,47 4,43
SCOPnet 519 4,49 4,44
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 429 74 770
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkiihlen BedingungA  Pdc kw 3,40 5,00 5,70
(35°C-2119  EERd 4,02 3,55 3,48
Leistungsaufnahme kw 0,85 1,41 1,64
BedingungB  Pdc kw 2,51 3,64 4,20
(30°C-2719)
Raumkiihlen BedingungB  EERd 5,54 5,26 5,05
30°C-2119)  Leistungsaufnahme kw 0,45 0,69 0,83
BedingungC  Pdc kW 173 2,36 2,70
(25°C-219)  EERd 8,13 8,41 7,97
Leistungsaufnahme kW 0,21 0,28 0,34
BedingungD  Pdc kW 1,61 1,98 2,13
(0°C-2719)  EERd 9,06 10,52 8,54
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,19 0,25
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Tem betriet e) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kw 2,15 3,47 3,85
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,37 1,95 21
Leistungsaufnahme kw 0,91 1,78 1,82
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,57 3,89 4,09
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,73 3,09 3,01
Leistungsaufnahme kw 0,94 1,26 1,36
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,57 3,89 4,09
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,73 3,09 3,01
Leistungsaufnahme kw 0,94 1,26 1,36
Bedingung8  Pdh (deklarierte kW 1,57 2,37 2,44
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,03 4,20 418
Leistungsaufnahme kw 0,39 0,56 0,58
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,02 1,61 1,60
7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 518 4,55 4,41
Leistungsaufnahme kw 0,20 0,35 0,36
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,19 1,58 1,79
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,38 523 5,32
Leistungsaufnahme kw 0,19 0,30 0,34
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kw 0,000
in Betriebsarten Heating  PCK kw 0,000
»Nicht aktiv” Modus Kahlen POFF kw 0,007 0,013
#AUS” Heizen POFF kw 0,007 0,013
Modus Kiihlen PSB kw 0,007 0,013
»Standby” Heizen PSB kW 0,007 0,013
Modus Kiihlen PTO kw 0,007 0,002
Heizen PTO kW 0,007 0,002
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima)
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RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FBA35A9 + RXM35R FBA50A9 + RXM50R FBA60A9 + RXM60R
Raumheizen TOL Pdh (deklarierte kw 2,15 3,47 3,85
(Warmes Klima) Heizleistung)
2 COPd (deklarierter COP) 2,37 1,95 2,11
Leistungsaufnahme kW 0,91 1,78 1,82
E— TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,57 2,37 2,44
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,03 4,20 418
Leistungsaufnahme kw 0,39 0,56 0,58
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,57 2,37 2,44
2°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,03 4,20 4,8
Leistungsaufnahme kw 0,39 0,56 0,58
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,02 1,61 1,60
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 518 4,55 4,41
Leistungsaufnahme kw 0,20 0,35 0,36
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 119 1,58 1,79
(12°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,38 523 5,32
Leistungsaufnahme kw 0,19 0,30 0,34
Kiihlung Cdc (Absinken Kihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kiihlung  Nom. dBA 61 \ 62 63
Kithlung  Nom. dBA 60 56
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lénge Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; &quivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslédnge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |
Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten
Leistung und Leistungsaufnahme FHA35A9 + RXM35R FHA50A9 + RXM50R FHA60A9 + RXM60R
Outdoor unit - RXM50R2V1B RXM60R2V1B
Kuhlleistung Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Nom. Btu/h 1.600 17100 19.400
Nom. kcal/h 2923 4.299 4.901
Heizleistung Nom kw 4,00 6,00 7,20
Nom Btu/h 13.600 20.500 24.600
Nom kcal/h 3.439 5159 6.191
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,91 1,56 173
Heizen Nom. kw 0,98 1,79 2,17
Nominale Effizienz EER 373 3,21 3,29
COP 4,08 3,35 3,32
Annual energy consumption kWh 456 779 866
Richtliniezur ~ Kiihlen A
Heizen A C
Raumkiihlen Energieeffizienzklasse A++ A+
Leistung Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 592 6,08
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 191 295 328
Raumheizen (Durchschnittliches Energieeffizienzklasse A+ A
Klima) Leistung Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
SCOPnet/A 4,47 3,88 3,89
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,64 3,85 4,08
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 979 1.578 1.704
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,46 0,50 0,63
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Energieeffizienzklasse A+++ A+ A++
(Warmes Klima) Leistung Pdesign kw 1,67 2,33 2,54
SCoP 572 4,59 4,61
SCOPnet 5,83 4,64 4,67
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 409 Al 7
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
6 VDAIKIN
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P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FHA35A9 + RXM35R FHA50A9 + RXM50R FHA60A9 + RXM60R
Raumkiihlen Bedi A Pdc kW 3,40 5,00 5,70
(35°C-21m9)  EERd 3,73 3,21 3,29
Leistungsaufnahme kw 0,91 1,56 173 2
Bedingingd  Pdc kw 2,51 3,69 4,43
(30°C-2719)  EERd 528 5,04 4,88 —
Raumkiihlen Bedingung8  Leistungsaufnahme kw 0,48 0,73 0,91
(30°C-2719)
BedingungC  Pdc kw 1,68 2,37 2,85
(25°C-219)  EERd 9,59 8,25 8,34
Leistungsaufnahme kw 0,18 0,29 0,34
BedingungD  Pdc kW 1,64 2,31 2,26
(0°C-2719)  EERd 1,71 10,39 10,97
Leistungsaufnahme kW 0,14 0,22 0,21
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kW 2,47 3,86 3,92
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,23 1,97
Leistungsaufnahme kw m 1,96 ‘ 1,99
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kW 2,74 3,85 412
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,94 2,61 2,64
Leistungsaufnahme kW 0,93 1,48 1,56
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,74 3,85 4,12
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,94 2,61 2,64
Leistungsaufnahme kW 0,93 1,48 1,56
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,67 2,33 2,54
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,32 3,95 3,96
Leistungsaufnahme kW 0,39 0,59 0,64
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 114 1,54 1,63
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,83 4,62 4,60
Leistungsaufnahme kw 0,20 0,33 0,35
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,34 1,80 1,74
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,24 5,65
Leistungsaufnahme kw 0,19 0,32 \ 0,31
Energieverbrauch  Modus Cooling  PCK kw 0,000
in Betriebsarten Heating PCK kw 0,000
»Nicht aktiv” Modus Kiihlen POFF kw 0,014 0,015
»AUS” Heizen POFF kw 0,014 0,015
Modus Kihlen PSB kw 0,014 0,015
»Standby” Heizen PSB kw 0,014 0,015
Modus Kuhlen PTO kW 0,010
Heizen PTO kW 0,010
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kW 2,47 3,86 3,92
Heizleistung)
Raumheizen TOL COPd (deklarierter COP) 2,23 1,97
(Warmes Klima) Leistungsaufnahme kw 1m 1,96 \ 1,99
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,67 2,33 2,54
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,32 3,95 3,96
Leistungsaufnahme kW 0,39 0,59 0,64
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,67 2,33 2,54
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,32 3,95 3,96
Leistungsaufnahme kW 0,39 0,59 0,64
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 114 1,54 1,63
7°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 583 4,62 4,60
Leistungsaufnahme kW 0,20 0,33 0,35
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,34 1,80 1,74
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 724 5,65
Leistungsaufnahme kW 0,19 0,32 0,31
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
P DAIKIN RXMR  V/



Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FHA35A9 + RXM35R  FHA50A9 + RXM50R = FHA60A9 + RXM60R
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
2 Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kithlung  Nom. dBA 61 62 63
— Kihlung  Nom. dBA 53 54
Leitungslinge  Kithlung  Messbedingung m 5,00
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Ldnge Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslange: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |
Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten
Leistung und Leistungsaufnahme FVXM25A + RXM25R FVXM35A + RKM35R | FVXM50A + RXM50R
Kuhlleistung Min. kW 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.400 4.800
Min. kcal/h ms 1.204
Nom. kw 2,40 3,40 5,00
Nom. Btu/h 8.200 11.600 17100
Nom. kcal/h 2.064 2.923 4.299
Max. kw 3,50 4,00 5,80
Max. Btu/h 11.900 13.600 19.800
Max. kcal/h 3.009 3.439 4.987
Heizleistung Min. kW 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.400 4.800
Min. kcal/h 1100 1.200
Nom. kw 3,40 4,50 5,80
Nom. Btu/h 11.600 15.400 19.800
Nom. kcal/h 2.923 3.869 4.987
Max. kw 4,70 5,80 8,10
Max. Btu/h 16.000 19.800 27.600
Max. kcal/h 4.041 4.987 6.965
Leistungsaufnahme Ktuhlung  Nom. kW 0,52 0,83 1,26
Heizen Nom. kwW 0,75 1,18 1,49
Nominale Effizienz EER 4,63 4,08 3,97
cop 4,55 3,82 3,90
Annual energy consumption kWh 259 417 630
Richtliniezur ~ Kithlen A
Heizen A
Raumkihlen Leistung Pdesign kwW 2,40 3,40 5,00
Energieeffizienzklasse At+++ A++
SEER 8,55 8,11 7,30
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 98 147 240
Raumheizen (Durchschnittliches Leistung ~ Pdesign kW 2,30 2,80 410
Klima) Energieeffizienzklasse A++ A+
SCOP/A 4,65 4,63 4,31
SCOPnet/A 4,69 4,67 4,34
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,00 2,34 3,55
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 692 847 1.332
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,30 0,46 0,55
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Leistung Pdesign kw 1,24 1,51 2,21
(Warmes Klima) Energieeffizienzklasse A+++ A++
SCopP 5,59 6,15 4,89
SCOPnet 573 6,29 4,95
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a 3N 344 633
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkihlen BedingungA  Pdc kW 2,40 3,40 5,00
(35°C-279)  EERd 4,63 4,08 3,97
Leistungsaufnahme kw 0,52 0,83 1,26
Bedi B Pdc kw 1,77 2,51 3,69
(30°C-2719)  EERd 6,50 597 5,79
Leistungsaufnahme kw 0,27 0,42 0,64
BedingungC ~ Pdc kw 114 1,62 2,37
(25°C-21n9)  EERd 10,81 9,75 8,65
Leistungsaufnahme kw on 0,17 0,27
BedingungD  Pdc kW 115 1,63 2,29
(0°C-2719)  EERd 15,74 16,31 1,76
Leistungsaufnahme kw 0,07 0,10 0,19
8 YDAIKIN RXM-R



P"DAIKIN RXM-R

2 Specifications
1-1  RXM-R

Leistung und Leistungsaufnahme FVXM25A + RXM25R = FVXM35A + RXM35R = FVXM50A + RXM50R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20
Klima) Pdh (deklarierte kw 1,87 1,89 3,31
Heizleistung) 2
COPd (deklarierter COP) 1,63 1,65 1,62
Leistungsaufnahme kw 115 2,04 —
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,04 2,48 3,63
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,81 2,40 314
Leistungsaufnahme kW 0,73 1,03 116
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,04 2,48 3,63
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,81 2,40 314
Leistungsaufnahme kW 0,73 1,03 116
BedingungB  Pdh (deklarierte kw 1,24 1,51 2,21
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,95 4,86 4,45
Leistungsaufnahme kW 0,25 0,31 0,50
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,05 1,06 1,78
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,95 6,32 516
Leistungsaufnahme kW 0,18 0,17 0,34
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 116 117 1,81
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,21 71 6,05
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD  Leistungsaufnahme kw 0,16 0,15 0,30
Kiima) (12°C)
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kW 1,87 1,89 3,31
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 1,63 1,65 1,62
Leistungsaufnahme kw 115 2,04
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 1,24 1,51 2,21
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,95 4,86 4,45
Leistungsaufnahme kw 0,25 0,31 0,50
Bedingung  Pdh (deklarierte kw 1,24 1,51 2,21
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,95 4,86 4,45
Leistungsaufnahme kw 0,25 0,31 0,50
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,05 1,06 178
7°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 595 6,32 516
Leistungsaufnahme kW 0,18 017 0,34
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 116 117 1,81
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,21 7 6,05
Leistungsaufnahme kW 0,16 0,15 0,30
Energieverbrauch Modus POFF W 2
in Betriebsarten ~ ,AUS”
,Nicht aktiv” Modus Kuhlen PSB W 2
,Standby” Heizen ~ PSB w 2
Modus PTO Kiihlen w 8
Heizen W 10
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 61 62
Kihlung  Nom. dBA 52 53 61
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00

Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °CTK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lénge Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kéltemittel-Leitungslédnge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |

Siehe separate Zeichnung fur die elektrischen Daten
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leist d Leist fnah FTXM20R + FTXM20R + FTXM25R + FTXM25R+ FTXM35R+ FTXM35R +
@istung find ~elstungsatnahme RXM20R =~ RXM20R =~ RXM25R = RXM25R = RXM35R  RXM35R
Kihlleistung Min. kw 1,30 1,40
2 Min. Btu/h 4.400 4.800
I Min. kcal/h 118 1.204
Nom kW 2,00 2,50 3,40
Nom Btu/h 6.800 8.500 11.600
Nom kcal/h 1720 2.150 2.923
Max kw 2,60 3,20 4,00
Max Btu/h 8.900 10.900 13.600
Max kcal/h 2.236 2.752 3439
Heizleistung Min. kw 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.400 4.800
Min. kcal/h 1.100 1.200
Nom kW 2,50 2,80 4,00
Nom Btu/h 8.500 9.600 13.600
Nom kcal/h 2150 2.408 3.439
Max kw 3,50 4,70 5,20
Max Btu/h 11.900 16.000 17.700
Max kcal/h 3.009 4.041 4.471
Leistungsaufnahme Ktuhlung  Nom. kw 0,44 0,56 0,80
Heizen Nom. kw 0,50 0,56 0,99
Nominale Effizienz EER 4,57 4,50 4,23
COP 5,00 4,04
Annual energy consumption kWh 219 ‘ 278 402
Richtliniezur ~ Kiihlen A
Heizen A
Raumkuhlen Leistung Pdesign kW 2,00 \ 2,50 3,40
Energieeffizienzklasse A+++
SEER 8,65
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 81 101 137
Raumheizen (Durchschnittliches Leistung ~ Pdesign kw 2,30 2,40 2,50
Klima) Energieeffizienzklasse A+++
SCOP/A 510
SCOPnet/A 513 514
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,24 2,30 2,35
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 631 659 686
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,06 0,10 0,15
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Leistung Pdesign kw 1,24 1,29 1,35
(Warmes Klima) Energieeffizienzklasse A+++
SCoP 6,19 6,15 6,18
SCOPnet 6,32 6,25 6,28
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 279 \ 280 296 306
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkihlen BedingungA  Pdc kw 2,00 2,50 3,40
(35°C-27119  EERd 4,57 4,50 4,23
Leistungsaufnahme kW 0,44 0,56 0,80
BedingungB  Pdc kw 1,48 1,85 2,51
(0°C-2/9  EERd 6,73 6,54 \ 6,52 6,27 \ 6,26
Leistungsaufnahme kw 0,22 0,28 0,40
BedingngC ~ Pdc kw 110 119 1,62
(5°C-219  EERd 10,52 10,14 \ 10,17 10,16 \ 10,18
Leistungsaufnahme kw 0,10 0,12 0,16
BedingungD  Pdc kW 1,05 117 1,07 1,04
(0°C-2119)  EERd 16,53 16,51 16,34 16,32
Leistungsaufnahme kW 0,06 0,07 0,06
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P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1 RXM-R
Leistung und Leistunasaufnahme FTXM20R + FTXM20R + FTXM25R + FTXM25R + FTXM35R + FTXM35R +
9 9 RXM20R =~ RXM20R = RXM25R = RXM25R = RXM35R = RXM35R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20
Klima) Pdh (deklarierte kw 214 2
Heizleistung) I
COPd (deklarierter COP) 2,29 2,50
Leistungsaufnahme kw 0,93 0,86
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kW 2,04 213 2,22
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,51 3,60 3,55
Leistungsaufnahme kw 0,58 0,59 0,63
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,04 2,13 2,22
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,51 3,60 3,55
Leistungsaufnahme kw 0,58 0,59 0,63
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,24 1,29 1,35
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 516 514 51
Leistungsaufnahme kw 0,24 0,25 0,26
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 0,96 0,94 0,93
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,34 6,26 6,25
Leistungsaufnahme kw 0,15
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 0,99 1,08
2°¢) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 799 7,85 7,72
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD  Leistungsaufnahme kW 0,12 014
Klima) (12°C)
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kw 2,14
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,29 2,50
Leistungsaufnahme kW 0,93 0,86
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kW 1,24 1,30 1,29 1,35
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 516 514 51
Leistungsaufnahme kw 0,24 0,25 0,26
Bedingung8  Pdh (deklarierte kW 1,24 129 1,35
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 516 514 51
Leistungsaufnahme kw 0,24 0,25 0,26
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kW 0,96 0,94 0,93
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,34 6,26 6,25
Leistungsaufnahme kw 0,15
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 0,99 1,08
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 799 7,85 772
Leistungsaufnahme kw 0,12 0,14
Energieverbrauch Modus POFF W 1
in Betriebsarten ~ ,AUS"
»Nicht aktiv” Modus Kuhlen PSB W 1
,Standby” Heizen PSB W 1
Modus PTO Kiihlen W 6
Heizen W 7
Kuhlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 58 61
Kihlung  Nom. dBA 57 58
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leist d Leist fnah FTXM42R + FTXM42R + FTXM5O0R + FTXMG60R + FTXM71R +
@istung find ~elstungsatnahme RXM42R RXM42R RXM50R RXM60R RXM71R
Kuhlleistung Min. kW 1,70 2,30
2 Min. Btu/h 5.800 7.800
_ Min. kcal/h 1.462 1.978
Nom kW 4,20 5,00 6,00 710
Nom Btu/h 14.300 17100 20.500 24.200
Nom kcal/h 3.611 4.299 5.159 6.105
Max kw 5,00 6,00 7,00 8,50
Max Btu/h 17100 20.500 23.900 29.000
Max kcal/h 4.299 5159 6.019 7309
Heizleistung Min. kW 1,70 2,30
Min. Btu/h 5.800 7.800
Min. kcal/h 1.500 2.000
Nom kW 5,40 5,80 7,00 8,20
Nom Btu/h 18.400 19.800 23.900 28.000
Nom kcal/h 4.643 4.987 6.019 7.051
Max kw 6,00 7,70 8,00 10,20
Max Btu/h 20.500 26.300 27.300 34.800
Max kcal/h 5159 6.621 6.879 8.770
Leistungsaufnahme Ktuhlung  Nom. kw 0,97 1,36 1,77 2,34
Heizen Nom. kw 1,31 1,45 1,94 2,57
Nominale Effizienz EER 4,33 3,68 3,39 3,03
COP 4,12 4,00 3,61 319
Annual energy consumption kWh 485 679 885 1172
Richtliniezur ~ Kiihlen - A B
Heizen A D
Raumkuhlen Leistung Pdesign kW 4,20 \ 5,00 6,00 710
Energieeffizienzklasse A++
SEER 7,85 741 6,90 6,20
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 187 236 304 401
Raumheizen (Durchschnittliches Leistung ~ Pdesign kw 4,00 4,60 4,80 6,20
Klima) Energieeffizienzklasse A++
SCOP/A 4,71 4,30 4,0
SCOPnet/A 4,76 4,75 4,34 4,13
Heizleistung Pdh bei -10° kw 3,67 3,85 3,99 5,01
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 1189 1.368 1.562 217
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 033 0,75 0,81 119
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Leistung Pdesign kw 2,15 2,48 2,63 3,34
(Warmes Klima) Energieeffizienzklasse A+++
SCoP 6,15 5,82 5,51 574
SCOPnet 6,24 593 5,60 5,81
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 490 596 668 814
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkuhlen BedingungA  Pdc kW 4,20 5,00 6,00 710
(35°C-27119  EERd 4,33 3,68 3,39 3,03
Leistungsaufnahme kW 0,97 1,36 1,77 2,34
BedingungB  Pdc kw 3,16 3,69 4,43 5,24
(30°C-2719)  EERd 6,18 5,85 4,82 4,88
Leistungsaufnahme kw 0,51 0,63 0,92 1,07
BedingungC  Pdc kw 2,05 2,37 2,85 3,37
(25°C-219)  EERd 9,24 8,43 8,09 7,39
Leistungsaufnahme kw 0,22 0,28 0,35 0,46
BedingungD  Pdc kw 1,82 1,83 1,93 2,60
(0°C-2119)  EERd 12,40 13,00 13,26 9,69
Leistungsaufnahme kW 0,14 0,15 0,14 0,15 0,27
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P"DAIKIN RXM-R

2 Specifications
1-1 RXM-R

. . FTXM42R+ FTXM42R+ @ FTXM50R+ FTXM60R+ @ FTXM71R +
Leistung und Leistungsaufnahme

RXM42R RXM42R RXM50R RXM60R RXM71R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20 -15
Klima) Pdh (deklarierte kw 2,67 312 4,23 2
Heizleistung) I
COPd (deklarierter COP) 1,99 2,04 1,75
Leistungsaufnahme kw 1,34 1,53 2,42
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 3,76 4,07 4,26 549
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,16 2,95 2,68 2,14
Leistungsaufnahme kw 119 1,38 1,59 2,57
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 3,76 4,07 4,26 5,49
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,16 2,95 2,68 2,14
Leistungsaufnahme kw 119 1,38 1,59 2,57
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 2,16 2,48 2,63 3,34
20 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,54 4,80 4,31 4,8
Leistungsaufnahme kw 0,48 0,52 0,61 0,80
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 1,43 1,70 1,67 2,32
(7°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,32 6,02 5,64 5,80
Leistungsaufnahme kw 0,23 0,28 0,30 0,40
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,54 1,98 1,96 2,38
2°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,69 718 6,82 717
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD  Leistungsaufnahme kw 0,20 0,28 0,29 0,33
Klima) (12°C)
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20 -15
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kw 2,67 312 4,23
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 1,99 2,04 1,75
Leistungsaufnahme kW 1,34 1,53 2,42
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kw 2,16 2,48 2,63 3,34
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,54 4,80 4,31 4,18
Leistungsaufnahme kw 0,48 0,52 0,61 0,80
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 2,16 2,48 2,63 3,34
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,54 4,80 4,31 4,18
Leistungsaufnahme kw 0,48 0,52 0,61 0,80
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kW 143 1,70 1,67 2,32
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,32 6,02 5,64 5,80
Leistungsaufnahme kw 0,23 0,28 0,30 0,40
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 1,54 1,98 1,96 2,38
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,69 718 6,82 717
Leistungsaufnahme kw 0,20 0,28 0,29 0,33
Energieverbrauch Modus POFF W 1
in Betriebsarten ~ ,AUS"
#Nicht aktiv” Modus Kuhlen PSB W 1
,Standby” Heizen PSB W 1
Modus PTO Kiihlen W 7 12
Heizen W 13 14 13
Kuhlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 62 63 66
Kihlung  Nom. dBA 60 58 60 62
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00

Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |

Siehe separate Zeichnung fiir die elektrischen Daten |

Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C K, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; dquivalente Ldnge Kaltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kaltemittel-Leitungslange: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.

Leistung und Leistungsaufnahme FVXM25F + RXM25R FVXM35F + RXM35R FVXMS50F + RXM50R
Indoor unit FVXM25FV1B FVXM35FV1B FVXMS50FV1B
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
1-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FVXM25F + RXM25R FVXM35F + RXM35R FVXM50F + RXM50R
Outdoor unit RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM50R2V1B
Kuhlleistung Min. kw 1,30 1,40
2 Min. Btu/h 4.435 4.776
Min. kcal/h 1m7 1.203
— Nom kw 2,50 3,50 5,00
Nom Btu/h 8.530 11.943 17.061
Nom kcal/h 2150 3.009 4.299
Max kw 3,00 3,80 5,60
Max Btu/h 10.236 12.966 19.107
Max kcal/h 2.579 3.267 4.815
Heizleistung Min. kW 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.435 4.776
Min. kcal/h 1m7 1.203
Nom kw 3,40 4,50 5,80
Nom Btu/h 11.601 15.355 19.790
Nom kcal/h 2923 3.869 4.987
Max kw 4,50 5,00 8,10
Max Btu/h 15.354 17.060 27638
Max kcal/h 3.869 4.299 6.964
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kW 0,60 1,09 1,55
Heizen Nom. kw 0,77 119 1,60
Nominale Effizienz EER 4,20 3,21 3,23
CcoP 4,42 3,78 3,63
Annual energy consumption kWh 298 545 773
Richtliniezur ~ Kiihlen A
Heizen A
Raumkihlen Leistung Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
Energieeffizienzklasse A++
SEER 7,20 6,43 6,80
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 120 190 257
Raumheizen (Durchschnittliches Leistung ~ Pdesign kw 2,40 2,90 4,20
Klima) Energieeffizienzklasse A+
SCOP/A 4,56 4,00
SCOPnet/A 4,59 4,03 4,01
Heizleistung Pdh bei -10° kw 2,23 2,40 2,23
Raumheizen (Durchschnittliches J&hrlicher Energieverbrauch kWh/a 737 1.015 1471
Klima) Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,17 0,50 1,97
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Leistung Pdesign kw 1,29 1,56 2,27
(Warmes Klima) Energieeffizienzklasse A+++ A++
SCOP 5,81 544 496
SCOPnet 593 5,52 5,01
Jéhrlicher Energieverbrauch kWh/a Ell 402 641
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkihlen BedingungA  Pdc kW 2,50 3,50 5,00
(35°C-21m9  EERd 4,20 3,21 3,23
Leistungsaufnahme kW 0,60 1,09 1,55
Bedi B Pdc kW 1,84 2,58 3,68
(30°C-2719)  EERd 6,36 4,75 5,07
Leistungsaufnahme kw 0,29 0,54 0,73
BedingungC  Pdc kw 117 1,68 2,38
(25°C-219)  EERd 8,43 7,62 8,44
Leistungsaufnahme kw 0,14 0,22 0,28
BedingungD  Pdc kw 0,98 0,95 2,29
(0°C-279)  EERd 11,48 11,50 11,88
Leistungsaufnahme kW 0,09 0,08 0,19
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P"DAIKIN RXM-R

2 Specifications
1-1 RXM-R

Leistung und Leistungsaufnahme FVXM25F + RXM25R FVXM35F + RXM35R FVXM50F + RXM50R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
Klima) Pdh (deklarierte kW 2,09 212 3,96
Heizleistung) 2
COPd (deklarierter COP) 2,24 1,94 1,82
Leistungsaufnahme kw 0,93 1,09 2,18 —
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,12 2,57 3,72
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,25 2,40 2,20
Leistungsaufnahme kw 0,65 1,07 1,69
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,12 2,57 3,72
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,25 2,40 2,20
Leistungsaufnahme kW 0,65 1,07 1,69
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,29 1,56 2,27
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,39 4,03 432
Leistungsaufnahme kW 0,29 0,39 0,53
BedingungC  Pdh (deklarierte kW 0,83 1,03 1,80
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 579 51 513
Leistungsaufnahme kw 0,14 0,20 0,35
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD ~ Pdh (deklarierte kw 0,78 1,08 1,91
Klima) (12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 727 7,24 6,25
Leistungsaufnahme kW 0,1 0,15 0,31
Raumheizen TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -15
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kw 2,09 2,12 3,96
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,24 1,94 1,82
Leistungsaufnahme kw 0,93 1,09 2,18
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kW 1,29 1,56 2,27
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,39 4,03 4,32
Leistungsaufnahme kW 0,29 0,39 0,53
Bedingung8  Pdh (deklarierte kW 1,29 1,56 2,27
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 4,39 4,03 4,32
Leistungsaufnahme kw 0,29 0,39 0,53
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 0,83 1,03 1,80
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 5,79 511 513
Leistungsaufnahme kw 0,14 0,20 0,35
BedingungD  Pdh (deklarierte kw 0,78 1,08 1,91
(12°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 727 724 6,25
Leistungsaufnahme kw on 0,15 0,31
Energieverbrauch Modus POFF w 2,0
in Betriebsarten ~ ,AUS"
#Nicht aktiv” Modus Kuhlen PSB W 2,0
,Standby” Heizen PSB W 2,0
Modus PTO Kihlen w 8,0
Heizen w 8,0
Kuhlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eco-Labellogo Nein
Eurovent Kihlung  Nom. dBA 59 61 62
Kihlung Nom. dBA 52 57
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 50

Siehe separate Zeichnung fiir die elektrischen Daten |

Siehe separate Zeichnung fir den Betriebsbereich |

Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; &quivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Auentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kaltemittel-Leitungslange: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.

Leistung und Leistungsaufnahme FTXM20N + RXM20R FTXM25N + RXM25R FTXM35N + RXM35R
Indoor unit FTXM20N2V1B FTXM25N2V1B FTXM35N2V1B
Outdoor unit RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B
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Y DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1  RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FTXM20N + RXM20R = FTXM25N + RXM25R FTXM35N + RXM35R
Kuhlleistung Min. kW 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.400 4.800
2 Min. kcal/h 1118 1.204
Nom kw 2,00 2,50 3,40
— Nom Btu/h 6.800 8.500 11.600
Nom kcal/h 1.720 2150 2.923
Max kW 2,60 3,20 4,00
Max Btu/h 8.900 10.900 13.600
Max kcal/h 2.236 2.752 3439
Heizleistung Min. kW 1,30 1,40
Min. Btu/h 4.400 4.800
Min. kcal/h 1.100 1.200
Nom kw 2,50 2,80 4,00
Nom Btu/h 8.500 9.600 13.600
Nom kcal/h 2150 2.408 3439
Max kW 3,50 4,70 5,20
Max Btu/h 11.900 16.000 17.700
Max kcal/h 3.009 4.041 4.471
Leistungsaufnahme Kihlung  Nom. kw 0,44 0,56 0,80
Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,99
Nominale Effizienz EER 4,57 4,50 4,23
COP 5,00 4,04
Annual energy consumption kWh 219 \ 278 402
Richtliniezur ~ Kuihlen A
Heizen A
Raumkiihlen Leistung Pdesign kw 2,00 ‘ 2,50 3,40
Energieeffizienzklasse A+++
SEER 8,65
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 81 101 138
Raumheizen (Durchschnittliches Leistung ~ Pdesign kw 2,30 2,40 2,50
Klima) Energieeffizienzklasse A+++
SCOP/A 5,10
SCOPnet/A 514
Heizleistung Pdh bei -10° kW 2,24 2,30 2,35
Raumheizen (Durchschnittliches J&hrlicher Energieverbrauch kWh/a 632 659 687
Klima) Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,06 0,10 0,15
Auslegungsbedingungen
Raumheizen Leistung Pdesign kw 1,24 1,29 1,35
(Warmes Klima) Energieeffizienzklasse A+++
SCOP 6,19 6,15 6,18
SCOPnet 6,31 6,26 6,30
Jahrlicher Energieverbrauch kWh/a 280 294 305
Erforderliche Reserve-Heizleistung bei kW 0,00
Auslegungsbedingungen
Raumkiihlen BedingungA  Pdc kw 2,00 2,50 3,40
(35°C-279)  EERd 4,57 4,50 4,23
Leistungsaufnahme kw 0,44 0,56 0,80
BedingungB  Pdc kW 1,47 1,84 2,51
(30°C-2119)  EERd 6,88 6,60 6,25
Leistungsaufnahme kw 0,21 0,28 0,40
BedingungC  Pdc kw 118 1,61
(25°C-219)  EERd 10,52 10,03 10,19
Leistungsaufnahme kw 01 0,12 0,16
BedingungD  Pdc kw 1,05 1,07
(0°C-27n9)  EERd 16,53 16,37 16,36
Leistungsaufnahme kw 0,06 0,07
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P DAIKIN RXM-R
2 Specifications
T-1 RXM-R
Leistung und Leistungsaufnahme FTXM20N + RXM20R =~ FTXM25N + RXM25R  FTXM35N + RXM35R
Raumheizen (Durchschnittliches TOL Tol (Temperaturbetriebsgrenze) °C -20
Klima) Pdh (deklarierte kw 2,14
Heizleistung) 2
COPd (deklarierter COP) 2,29 2,49
Leistungsaufnahme kw 0,93 0,86 ——
TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7
Pdh (deklarierte kw 2,03 2,12 2,21
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,64 3,60 3,50
Leistungsaufnahme kW 0,56 0,59 0,63
BedingungA  Pdh (deklarierte kw 2,03 2,12 2,21
(7°C) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 3,64 3,60 3,50
Leistungsaufnahme kW 0,56 0,59 0,63
Bedingung8  Pdh (deklarierte kw 1,24 1,29 134
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 510 513
Leistungsaufnahme kw 0,24 0,25 0,26
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 0,93 0,94 0,95
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,28 6,22
Leistungsaufnahme kw 0,15
Raumheizen (Durchschnittliches BedingungD ~ Pdh (deklarierte kw 0,97 0,98 1,09
Klima) (12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 7,99 7,81
Leistungsaufnahme kw 0,12 \ 0,14
Raumbheizen TOL Tol (Temperaturbetriet e) °C -20
(Warmes Klima) Pdh (deklarierte kw 2,14 2,59
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 2,29 2,49
Leistungsaufnahme kw 0,93 1,04
TBivalent Tbiv (Bivalenz-Temperatur) °C 2
Pdh (deklarierte kW 1,24 129 134
Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 510 513
Leistungsaufnahme kW 0,24 0,25 0,26
Bedingung8  Pdh (deklarierte kW 1,24 1,29 1,34
2°0 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 510 513
Leistungsaufnahme kw 0,24 0,25 0,26
BedingungC ~ Pdh (deklarierte kw 0,93 0,94 0,95
10 Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 6,28 6,22
Leistungsaufnahme kw 0,15
BedingungD ~ Pdh (deklarierte kw 0,97 0,98 1,09
(12°0) Heizleistung)
COPd (deklarierter COP) 799 7,81
Leistungsaufnahme kw 0,12 0,14
Energieverbrauch Modus POFF W 1
in Betriebsarten  ,AUS"
#Nicht aktiv” Modus Kuhlen PSB W 1
,Standby” Heizen ~ PSB w 1
Modus PTO Kiihlen w 6
Heizen w 7
Kiihlung Cdc (Absinken Kiihlung) 0,25
Heizen Cdh (Absinken Heizen) 0,25
Kuhlfunktion inklusiv Ja
Heizfunktion inklusiv Ja
Durchschnittliches Klima inklusiv Ja
Kalte Saison inklusiv Nein
Warme Saison inklusiv Ja
Eco-Labellogo Nein
Eurovent Kiihlung  Nom. dBA 59 \ 58 61
Kithlung  Nom. dBA 57 58
Leitungslinge  Kiihlung  Messbedingung m 5,00
Siehe separate Zeichnung fiir den Betriebsbereich |
Siehe separate Zeichnung fiir die elektrischen Daten |
Nennkihlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; AuBentemperatur: 35 °C TK; &quivalente Lange Kéltemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. |
Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; AuBentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; dquivalente Kaltemittel-Leitungslange: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.
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3 Elektrische Daten
3-1 Daten Elektrik

3 Beschrankungen fiir Geratekombination Stromversorgung comp OFM IFM
| AuBengerat Innengerat Hz Spannung Spannungsbereich MCA kw FLA kw FLA Symbole
50 220 MAX. 50Hz 264V 1, 7] MCA: Min. Amperezahl Stromkreis [A]
RXM20N5V1B9 FTXM20R2V1B  [50 230 : 8,93 0,048(0,320[0,029(0,30| MFA: Max. Amperezahl Sicherung [A]
50 240 MIN. 50Hz 198V 51 RLA: Nenn-Strombelastbarkeit [A]
50 220 MAX. 50Hz 264V 2, 3] OFM:  AuBenluftermotor
RXM25N5V1B9 FTXM25R2V1B  [50 30 : 9,71 0,040{0,280[0,025(0,30| IFM: Luftermotor Innengerat
50 240 MIN. 50Hz 198V T FLA: Volllaststrom [A]
50 20 MAX. 50Hz 264V 3| kW: Nenn-Ausgangsleistung des Liftermotors [kW]
RXM35N5V1B9 FTXM35R2V1B  [50 30 : 9,76 0,048[0,320(0,030( 0,30 RHz: Nominale Betriebsfrequenz [Hz]
25 70 MIN. 50Hz 198V T3]
50 20
2 MAX. 50Hz 264V |
ARXM25N5V1B9 ATXM25R2V1B  [50 3 9,71| 13 0,040|0,280{0,025| 0,30
25 70 MIN. 50Hz 198V =
50 2
ARXM3SNSV1B9 | ATXM3SR2VIB [50 3 - gg:z fggz 9,76| 13 0,048[0,320(0,030{ 0,30
50 40 - ooz ,0
50 2 7
> MAX. 50Hz 264V M./
RXM20N5V1B9 FTXM20R5V1B 5g 32 MIN. =0H. 1ogy |8:93| 10 |32,5 __,% 0,048|0,320{0,029 0,30
50 2 3
RXM25N5V1B9 FTXM25RSVIB  [50 30 pa: 2oz 260 9,71| 13 |46,0[2:2]0,040]0,280|0,025| 0,30
50 40 - ooz 1
50 20 3
RXM3SNSV1B9 FTXM3SRSVIB  [50 30 pAX: 20z 264 19,76| 13 |60,0[3:2]0,048|0,320[0,030| 0,30
50 40 - oohz 3,0
50 20 3
ARXM25NSVIBY | ATXM25RSVIB  [50 30 MAX. 50Hz 264V g 241 43 | 46,0[22]0,040|0,2800,025| 0,30 | Hinueise
50 40 MIN. 50Hz 198V [2,1] 1) Die RLA basiert auf den folgenden
50 220 3 Bedingungen.
ARXM35N5V1B9 ATXM35R5VIB  [50 230 m?: gg:z fggx 9,76/ 13 |60,0[3,2]0,048|0,320{0,030| 0,30 AuBentemperatur 35°C DB
50 240 - z 3,0 Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB
50 220 ,0
RXM20R5V1B FTXM20N2V1B  [50 230 WAX. 50z 264V 8,84| 10 [35,0[2,1]0,048|0,320|0,022(0,22 2) Wahlen Sie den Aderquerschnitt
50 240 MIN. 50Hz 198V 2,72] entsprechend MCA.
50 220 MAX. 50Hz 264V [2.6] 3) Die héchstzuldssige Spannungsdifferenz
RXM25R5V1B FTXM25N2V1B  [50 230 : 9,63| 13 |46,0[2,7]0,040(0,280|0,022| 0,22 Zwischen den Phasen betragt 2%.
50] 240 MIN. 50Hz 198V 28] 4) Verwenden Sie einen Leistungsschalter
50 220 4,2 statt einer Schmelzsicherung.
RXM35RSV1B FTXM35N2VIB  [50 30 - 30nz 264V 19,70| 13 | 60,0[4.4]0,048|0,320|0,027| 0,25
50 40 - oohz 4,6
50 20 .6
ARXM25R5V1B ATXM25N2V1B  [50 30 m?z gg:z fggx 9,63| 13 |46,0[2,7]|0,040|0,280|0,022|0,22
50 4 - oohz 8
50 20 4,2
ARXM3SRSVIB | ATXM3SN2VIB [50 3 pan- 30nz 264V 19,70| 13 | 60,0[4.4]0,048|0,320|0,027| 0,25
50 4 : 6
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3 Elektrische Daten
3-1  Daten Elektrik
RXM20-42R
]
Beschrankungen fiir Geratekombination Stromversorgung CoOMP OFM IFM
Innengerat AuRengerat Hz | Spannung Spannungsbereich MCA | MFA | RHz | RLA kW FLA kW FLA
50 220 , 7
RXM20R5V1B FTXM20R2VIB  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 893 | 10 | 32,5 [1%6 ] 0,048 | 0,320 0,029 | 0,30
501 240 Minimal 50Hz 198V 6
20 220 Maximal 50Hz 264V 2.3
RXM25R5V1B FTXM25R2V1B  [50] 230 971 | 13 | 46,0 [227] 0,040 | 0,280 | 0,025 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 21
501 220 4 23
RXM25R5V1B FFA25A2VEB9  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 10,79| 13 | 40,0 [25] 0,040 | 0,280 | 0,050 | 0,20
50 240 Minimal 50Hz 198V 26
20 220 Maximal 50Hz 264V 2.1
RXM25R5V1B FDXM25F3VIB9  [50] 230 10,92| 13 | 39,0 [227] 0,040 | 0,280 | 0,034 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 23
501 220 - 23
RXM25R5V1B FNA25A2VEB9  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 11,17| 13 | 43,0 [2:4 ] 0,040 | 0,280 | 0,034 | 0,50
50240 Minimal 50Hz 198V 25
50 220 4 33
RXM35R5V1B FTXM35R2VIB  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 976 | 13 | 60,0 [327] 0,048 | 0,320 0,030 | 0,30
50 240 Minimal 50Hz 198V 3.0
20 220 Maximal 50Hz 264V 36
RXM35R5V1B FCAG35BVEB 500 230 10,92| 13 | 63,0 [3:8] 0,048 | 0,320 | 0,048 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 2.0
50 220 , 33
RXM35R5V1B FBA35A2VEB9 [ 50] 230 Maximal 50Hz 264V 12,29| 13 | 56,0 [ 3.5 ] 0,048 | 0,320 | 0,089 | 1,40
50 240 Minimal 50Hz 198V 36
50220 4 38
RXM35R5V1B FHA35AVEBY 50 230 Maximal 50Hz 264V 11,29| 13 | 64,0 [Ta.0] 0,048 | 0,320 | 0,090 | 0,60
50 240 Minimal 50Hz 198V 42
20 220 Maximal 50Hz 264V 36
RXM35R5V1B FFA35A2VEB9  [50] 230 10,79| 13 | 64,0 [3:87] 0,048 | 0,320 | 0,050 | 0,20
50240 Minimal 50Hz 198V 2.0
501 220 ; 36
RXM35R5V1B FDXM35F3VIB9  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 10,92| 13 | 650 [3:8 ] 0,048 | 0,320 | 0,034 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 39
50220 4 36
RXM35R5V1B FNA3SA2VEBS  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 11,17| 13 | 650 [3:8 ] 0,048 | 0,320 | 0,034 | 0,50
50 240 Minimal 50Hz 198V 3.9
20 220 Maximal 50Hz 264V 23
ARXM25R5V1B ATXM25R2VIB  [50] 230 971 | 13 | 46,0 [227] 0,040 | 0,280 | 0,025 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 21
50 220 , 33
ARXM35R5V1B ATXM35R2VIB  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 976 | 13 | 60,0 [32 ] 0,048 | 0,320 0,030 | 0,30
50 240 Minimal 50Hz 198V 30
20 220 Maximal 50Hz 264V 4.3
RXM42R2V1B FTXM42R2V1B  [50] 230 1036| 13 | 47,5 [2.1] 0,056 | 0,370 | 0,034 | 0,30
501240 Minimal 50Hz 198V 2.0
50 220 , 7
RXM20RS5V1B FTXM20RSV1B  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 893 | 10 | 32,5 [16 ] 0,048 | 0,320 0,029 | 0,30
501240 Minimal 50Hz 198V 6
501220 , 23
RXM25R5V1B FTXM25R5V1B 50 230 Maximal 50Hz 264V 9,71 | 13 | 46,0 [2.2 | 0,040 | 0,280 | 0,025 | 0,30
50 240 Minimal 50Hz 198V 2.1
50220 , 33
RXM35R5V1B FTXM35R5V1B 50 230 Maximal 50Hz 264V 9,76 | 13 | 60,0 [[3.2] 0,048 | 0,320 0,030 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 3.0
50 220 , 43
RXM42R2V1B FTXM42RSV1B  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 1036| 13 | 47,5 [21] 0,056 | 0,370| 0,034 | 0,30
501240 Minimal 50Hz 198V 4.0
50220 , 23
ARXM25R5V1B ATXM25RSVIB  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 9,71 | 13 | 46,0 [22] 0,040 | 0,280 | 0,025 | 0,30
50 240 Minimal 50Hz 198V 2.1
50 220 ; 33
ARXM35R5V1B ATXM35RS5VIB [ 50 30 Maximal 50Hz 264V 9,76 | 13 | 60,0 [ 32 0,048 | 0,320 | 0,030 | 0,30
50240 Minimal 50Hz 198V 3.0
20 220 Maximal 50Hz 264V 26
RXM25R5V1B FVXM25A2V1B  [50 30 9,54 | 13 | 41,0 [ 255 ] 0,040 | 0,280 | 0,037 | 0,14
50240 Minimal 50Hz 198V 2.4
50220 - 3
RXM35R5V1B FVXM35A2V1B  [50] 230 Maximal 50Hz 264V 9,58 | 13 | 62,037 ] 0048 |0,320| 0,037 | 0,14
501 240 Minimal 50Hz 198V 36
Symbole
Die RLA basiert auf den folgenden Bedingungen. MCA: Min. Amperezahl Stromkreis [A]
AuRentemperatur 35°C DB MFA: Max. Amperezahl Sicherung [A]
Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB RLA: Nenn-Strombelastbarkeit [A]
Wihlen Sie den Aderquerschnitt entsprechend MCA. OFM: AuBenliftermotor
Die hochstzulassige Spannungsdifferenz zwischen den Phasen betragt 2%. IFM: Luftermotor Innengerat
RHz: Nominale Betriebsfrequenz [Hz]
Verwenden Sie einen Leistungsschalter statt einer Schmelzsicherung. FLA: Volllast Ampere [A]
kW: Nenn-Ausgangsleistung des Liftermotors [kW]
4D130519B
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3 Elektrische Daten
3-1  Daten Elektrik
RXM42-71R
3
|
Beschrankungen fur Geratekombination Stromversorgung comp OFM IFM
AuRengerat Innengerat Hz Spannung Spannungsbereich MCA MFA| RHz | RLA kw FLA kw FLA
ARXM50R2V1B ADEA50A2VEB ég %% m;\;: gg:; fgg 15,42 | 16 | 55 E:é 0,056| 0,37 |0,089| 1,40
ARXM60R2V1B ADEA6OA2VEB gg gj m;: gg:i fgg 15,86 | 16 | 66 §j§ 0,056| 0,37 |0,070| 1,30
ARXM71R2V1B | ADEA71A2VEB gg g% ooz 2oy | 1583 |16 | 2% 0,056 0,37 [0,070| 1,30
ARXM71R2V1B FCAG71BVEB g: g ooz 2oy | 14,93 |16 | 2271 0,056| 0,37 |0,054] 0,40
ARXM71R2V1B FBA71A2VEB9 g g m‘l‘z: gg:i fgg\\; 15,83 | 16 | 81 gé 0,056| 0,37 |0,070| 1,30
ARXM71R2V1B FAA71AUVEB g g mz: gg:i fgg\\; 14,93 | 16| 83 2% 0,056/ 0,37 | 0,048 0,40
RXM42R2V1B FTXM42R2V1B g g ooz 2oy | 10,36 |13 a8 gz 0,056| 0,37 |0,034] 0,30
RXM42R2V1B FTXM42R5V1B g g ooz 2oy | 10,36 |13 a8 Ez 0,056| 0,37 |0,034] 0,30
RXM50R2V1B FTXM50R2V1B § g ooz aoy | 1404 | 16| s Eg 0,056| 0,37 |0,046| 0,60
ARXM50R2V1B | ATXM50R2V1B § g o oonz 2080 | 1ausa |16 | sa Eg 0,056| 0,37 |0,046| 0,60
RXM50R2V1B FCAG50BVEB § gj o sonz 208t | 14,21 |16 | 8 %é 0,056| 0,37 |0,048| 0,30
RXM50R2V1B FBA50A2VEBY § 2?21 o aonz 208y | 15,42 |16 | s %é 0,056| 0,37 |0,089] 1,40
RXM50R2V1B FHAS0AVEB9 § g ok oonz 2088 | 1a,sa | 16 | 6 §§ 0,056| 0,37 |0,090| 0,60
RXM50R2V1B FFA50A2VEB9 g 2% mﬁ: gg:; ?Sg\\; 14,32 | 16 | 62 gf 0,056| 0,37 |0,050| 0,40
RXM50R2V1B FDXM50F3V1B9 g 2% m’m gg:; fgg\\j 14,87 | 16 | 55 2; 0,056( 0,37 |0,060( 0,90
RXM50R2V1B FNA50A2VEB9 g 2% mz gg:; fgg\\; 14,43 | 16 | 55 2:2 0,056( 0,37 |0,060( 0,50
RXM50R2V1B FVXM50FV1B9 g 2?21 o aonz 2oat | 14,32 |16 | 60 2% 0,056| 0,37 |0,048| 0,10
RXM60R2V1B FTXM60R2V1B g 2?21 i aonz 2oad | 15,00 | 16 | 70 3% 0,056[ 0,37 |0,046| 0,60
RXM60R2V1B FCAG60BVEB g ga o aonz 2oy | 1a,7e [ 1s | 7 3% 0,056| 0,37 |0,048| 0,30
RXM60R2V1B FBAGOA2VEB9 g 2?21 o aonz 28t | 15,86 | 16 | 66 gjé 0,056[ 0,37 |0,070| 1,30
RXM60R2V1B FHA60AVEB9 g 2?21 i oz 28t | 15,00 |16 | 62 é’ 0,056| 0,370,091/ 0,60
RXM60R2V1B FFAG60A2VEB9 E 2?21 i oz 28t | 15,00 | 16 | 70 3% 0,056[ 0,37 |0,050| 0,60
RXM60R2V1B FDXM60F3V1B9 g %% m;: gg:; fgg 15,42 | 16 | 73 5% 0,056| 0,37 |0,060| 0,90
RXM60R2V1B FNA60A2VEB9 E %21 m;\;: gg:; fgg 15,09 [ 16 | 73 2j 0,056| 0,37 |0,060| 0,60
RXM71R2V1B FTXM71R2V1B E 2?21 m;\;: gg:; fgg 19,78 | 20| 54 ) 0,128] 0,38 |0,052| 0,60
Hinweise Symbole
1) Die RLA basiert auf den folgenden Bedingungen. MCA: Min. Amperezahl Stromkreis [A]
AuBentemperatur 35°C DB MFA: Max. Amperezahl Sicherung [A]
Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB RLA: Nenn-Strombelastbarkeit [A]
2) Wahlen Sie den Aderquerschnitt entsprechend MCA. OFM: AuBenlGftermotor
3) Die héchstzuldssige Spannungsdifferenz zwischen den Phasen betragt 2%. IFM: Liftermotor Innengerat
FLA: Volllaststrom [A]
4) Verwenden Sie einen Leistungsschalter statt einer Schmelzsicherung. kW:  Nenn-Ausgangsleistung des Luftermotors [kW]
RHz: Nominale Betriebsfrequenz [Hz]
4D131055
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3 Elektrische Daten
3-1 Daten Elektrik
RXM50R
Beschrankungen fur Geratekombination| Stromversorgung COMP OFM IFM
3
Innengerat AuBengerat Hz |Spannung [Spannungsbereich MCA |MFA |RHz |RLA |kW FLA |kW FLA _
50 [220 . 4.4
RXM42N2V189 FTXM42N2V18 50 [230 L R 11,62 13 |49 [42]0,056 [0,37 |0,028 [0,22
50 |240 Minimal 50Hz 198V 39
20 1220 Maximal 50Hz 264V 3.8
RXM50N2V1B9 FTXM50N2V1B 50 230 12,00 {13 (52 (3,5 [0,056 (0,37 |0,046 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 3,2
20 1220 Maximal 50Hz 264V 3.8
ARXM50N2V1B9 ATXM50N2V1B 50 230 12,00 {13 (52 (3,5 [0,056 (0,37 |0,046 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 3.2
20 1220 Maximal 50Hz 264V 2.2
RXM50N2V1B9 FCAG50AVEB 50 (230 11,70 {13 (58 |[5,0 0,056 (0,37 |0,048 |0,3
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,8
50 1220 Maximal 50Hz 264V 2.2 |
RXM50N2V1B9 FBASOAVEB 50 |230 12,80 (13 (55 |[5,0 {0,056 (0,37 |0,089 |1,4
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,8
20 1220 Maximal 50Hz 264V 2.0
RXM50N2V1B9 FHASO0AVEB 50 |230 12,00 ({13 (64 |[5,3 |0,056 (0,37 |0,090 |0,6
50 [240 Minimal 50Hz 198V 52
20 1220 Maximal 50Hz 264V 2.6
RXM50N2V1B9 FFAS0A2VEB 50 230 11,80 (13 (62 |[5,4 [0,056 (0,37 |0,050 |0,4
50 |240 Minimal 50Hz 198V 53
20 1220 Maximal 50Hz 264V 4.9
RXM50N2V1B9 FDXMS50F3V1B 50 (230 12,30 |13 |55 |4,7 |0,056 (0,37 (0,060 (0,9
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,5
20 1220 Maximal 50Hz 264V 4.9
RXM50N2V1B9 FNAS50A2VEB 50 (230 11,90 (13 55 14,7 10,056 (0,37 (0,060 (0,5
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,5
50 1220 Maximal 50Hz 264V 2.4 |
RXM50N2V1B9 FVXM50FV1B 50 |230 11,50 {13 (60 |[5,2 |0,056 (0,37 |0,048 |0,1
50 |240 Minimal 50Hz 198V 5,0
20 1220 Maximal 50Hz 264V 2.9
RXM60N2V1B9 FTXM60N2V1B 50 230 15,13 (16 |66 |[5,7 |0,056 (0,37 |0,046 |0,6
50 [240 Minimal 50Hz 198V 55
20 1220 Maximal 50Hz 264V 16.5
RXM60N2V1B9 FCAG60AVEB 50 230 14,83 (16 (71 [6,3 |0,056 (0,37 |0,048 |0,3
50 |240 Minimal 50Hz 198V 6,2
30 1220 Maximal 50Hz 264V 6.1 |
RXM60N2V1B9 FBAGOAVEB 50 (230 15,83 |16 (66 [6,0 {0,056 (0,37 |0,070 |1,3
50 |240 Minimal 50Hz 198V 5,8
50 1220 Maximal 50Hz 264V 2.5 |
RXM60N2V1B9 FHAG60AVEB 50 (230 15,13 (16 62 (5,3 10,056 |0,37 [0,091 (0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 51
20 1220 Maximal 50Hz 264V 6.5 |
RXM60N2V1B9 FFA60A2VEB 50 |230 15,13 (16 |70 [6,3 |0,056 (0,37 |0,050 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 6,2
20 1220 Maximal 50Hz 264V 16.7
RXM60N2V1B9 FDXM60F3V1B 50 230 15,43 (16 |73 |[6,5 |0,056 (0,37 |0,060 |0,9
50 |240 Minimal 50Hz 198V 6.4
20 1220 Maximal 50Hz 264V 16.7 ]
RXM60N2V1B9 FNA6OA2VEB 50 (230 15,13 (16 |73 |[6,5 [0,056 (0,37 |0,060 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 6.4
50 1220 Maximal 50Hz 264V 2.3
RXM50R2V1B FVXM50A2V1B 50 [230 14,04 (16 |58 [5,1 |0,056 |0,37 (0,037 (0,14
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,9
50 1220 Maximal 50Hz 264V 4.7 |
RXM50N2V1B9 FTXM50R2V1B 50 [230 10,69 (13 |54 [4,5 0,056 |0,37 |0,046 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,3
20 1220 Maximal 50Hz 264V 4.7
ARXMS50N2V1B9 ATXM50R2V1B 50 (230 10,69 (13 54 14,5 0,056 (0,37 |0,046 (0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 4,3
20 1220 Maximal 50Hz 264V 16.6
RXM60N2V1B9 FTXM60R2V1B 50 230 13,44 (16 |70 [6,3 [0,056 (0,37 |0,046 |0,6
50 |240 Minimal 50Hz 198V 6.0
50 (220 X 79
RXM71N2V1B FTXM71R2V1B 50 [230 Maximal 50Hz 264V 18,30 20 [s4 [7.27]0,128 (0,38 |0,052 |0,34
50 1240 Minimal 50Hz 198V 6.9
Symbole
Hinweise MCA: Min. Amperezahl Stromkreis [A]

1 Die RLA basiert auf den folgenden Bedingungen. MFA: Max. Amperezahl Sicherung [A]
AulRentemperatur 35°C DB RLA: Nenn-Strombelastbarkeit [A]
Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB OFM: AuRenliiftermotor

2 Wahlen Sie den Ade IFM: Luftermotor Innengerat

3 Die hochstzuldssige Spannungsdifferenz zwischen den Phasen betragt 2%. RHz: Nominale Betriebsfrequenz [Hz]

FLA: Volllast Ampere [A]
4 Verwenden Sie einen Leistungsschalter statt einer Schmelzsicherung. kW: Nenn-Ausgangsleistung des Luftermotors [kW]
3D120639B
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FBA35A9 / RXM35R

Kiihlen 220-240V 50Hz

4 Innen AuRentemperatur [°C DB]
_ EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 | 359 | 318 | 067 | 342 | 321 | 073 | 326 | 303 | 08 | 319 [ 300 | 08 | 310 | 29 | 08 | 293 | 28 [ 093
16 22 3,75 3,13 0,67 3,58 3,06 0,74 3,42 2,99 0,80 3,36 2,97 0,83 3,26 2,92 0,86 3,10 2,86 0,93
18 25 | 391 | 335 | 068 | 375 | 329 | 074 | 358 | 322 | o8 | 352 | 320 | 083 | 342 | 316 | 087 | 326 | 320 | 093
19 27 | 399 | 360 | 068 | 383 | 354 | 074 | 366 | 348 | o081 | 360 | 345 | 083 | 350 | 342 | 087 | 334 | 336 | 093
22 30 4,23 3,50 0,68 4,07 3,44 0,75 3,90 3,39 0,81 3,84 3,37 0,84 3,74 3,34 0,88 3,58 3,28 0,94
24 32 | 439 | 343 | 069 | 423 | 338 | 075 | 407 | 333 | 08 | 400 | 331 | 084 | 390 | 328 | o088 | 374 | 323 | 094

Heizen 220-240V 50Hz

Innen AuBentemperatur [°C WB]
EDB -15 -10 5 0 6 10 Symbole
°C TC Pl TC P TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC: Gesamtleistung [kW]
15 1,86 | 080 | 2,23 | 084 | 261 0,88 298 | 092 [ 414 | 097 | 450 1,01 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
20 1,75 [ 0,82 2,12 0,86 2,50 0,90 2,87 0,95 4,00 1,00 4,36 1,03 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
22 1,70 | 0,83 2,07 0,87 2,45 0,91 2,82 0,95 3,94 1,00 4,31 1,04 AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
24 165| 084 | 203 | 088 | 240 [ 092 [ 278 | 096 | 389 | 101 | 425 | 105 BF: Bypassfaktor
25 1,63 | 0,85 2,01 0,89 2,38 0,93 2,76 0,97 3,86 1,02 4,22 1,05 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
27 1,59 | 0,85 1,96 0,90 2,33 0,94 2,71 0,98 3,81 1,03 4,17 1,06 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:

Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Héhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110072B

FBA50A9 / RXM50R

Khlen o -0y

Innentemperatu
. AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC [ sHC [ I TC [ SHC [ PI TC [ SHC [ PI TC [ sHC [ I TC [ SHC [ PI TC [ SHC [ PI
14,0 20 512 | 3,84 | 1,08 | 489 | 372 | 1,18 | 466 | 361 | 1,29 | 456 | 356 | 1,33 | 442 | 3,49 [ 1,39 | 419 | 338 | 1,50
16,0 22 5,35 3,77 1,09 512 3,66 1,19 | 4,89 3,55 1,29 4,79 3,51 1,34 | 4,65 3,45 1,40 | 4,42 3,34 1,50
18,0 25 558 | 3,95 [ 1,09 | 535 | 3,85 | 1,20 [ 512 | 3,75 | 1,30 | 502 | 3,71 | 1,34 | 4,88 | 3,66 | 1,40 | 465 | 3,56 | 1,51
19,0 27 5,70 4,18 1,10 5,47 | 4,08 1,20 523 3,98 1,30 | 5,14 3,94 1,35 5,00 3,89 1,41 4,77 | 3,79 1,51
22,0 30 6,04 | 4,03 1,11 5,81 3,94 1,21 558 | 3,86 1,31 5,49 3,82 1,35 5,35 3,77 1,42 5,11 3,69 1,52
24,0 32 6,27 3,92 1,11 6,04 3,85 1,22 5,81 3,77 1,32 5,72 3,74 1,36 5,58 3,69 1,42 534 | 3,62 1,53
AFR 15,0
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m*/min]
15,0 2,56 1,16 3,07 1,21 3,59 1,27 4,10 1,33 5,69 1,40 | 6,19 1,45 BF: Bypassfaktor
20,0 2,40 | 1,19 | 2,92 | 1,25 | 3,43 | 1,31 | 3,95 | 1,37 | 550 [ 1,44 | 6,00 | 1,48 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,34 | 1,20 | 2,85 | 1,26 | 3,37 | 1,32 388 | 1,38 | 542 | 1,45 | 592 | 1,50 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,27 1,21 2,79 1,27 3,30 1,33 3,82 1,39 5,35 1,46 5,84 1,51 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,24 | 1,22 | 2,76 | 1,28 | 3,27 | 1,34 | 3,79 | 1,40 | 531 | 1,47 | 581 | 1,52 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,18 | 1,23 | 269 | 1,29 | 3,21 | 1,35 | 3,73 | 1,41 | 523 | 1,48 | 573 | 1,53 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitdt miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des
Tabellenbereichs diirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitét nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anniherung zwischen zwei Werten im direkten Verhéltnis.

5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Héhenunterschied: Om

6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.

3D110073C
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FBAGOA9 / RXM60R
AFR 18,0
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,15
Innentempera AuBentemperatur [°C DB] 4
tur |
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC PI TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14,0 20 5,84 4,42 1,26 5,57 4,28 1,38 5,31 4,16 1,50 5,20 4,10 1,55 5,04 4,03 1,62 4,78 3,90 1,74
16,0 22 6,10 4,34 1,26 5,84 4,22 1,38 5,57 4,09 1,51 5,47 4,05 1,55 531 3,97 1,63 5,04 3,86 1,75
18,0 25 6,36 4,56 1,27 6,10 4,44 1,39 5,83 4,33 1,51 573 4,29 1,56 5,57 4,22 1,63 5,30 4,11 1,76
19,0 27 650 | 482 | 1,27 | 623 | 471 | 140 [ 597 | 460 [ 152 | 586 | 456 | 1,57 | 570 | 449 | 1,64 | 543 | 439 | 1,76
22,0 30 6,89 4,65 1,29 6,62 4,55 1,41 6,36 4,46 1,53 6,25 4,42 1,58 6,09 4,36 1,65 5,83 4,27 1,77
24,0 32 7,15 4,53 1,29 6,89 4,44 1,41 6,62 4,36 1,54 6,52 4,32 1,58 6,36 4,27 1,66 6,09 4,18 1,78
AFR 18,0
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentempera AuBentemperatur [°C WB]
tur Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC PI TC Pl TC Pl TC PI TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 3,39 1,52 4,08 1,60 4,76 1,67 5,44 1,75 7,24 1,84 7,87 1,91 BF: Bypassfaktor
20,0 3,18 1,56 3,87 1,64 4,55 1,72 5,23 1,79 7,00 1,89 7,63 1,95 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,10 1,58 3,78 1,66 4,47 1,73 5,15 1,81 6,90 1,90 7,54 1,97 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 3,02 1,59 3,70 1,67 4,38 1,75 5,07 1,83 6,81 1,92 7,44 1,98 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,97 1,60 3,66 1,68 4,34 1,76 5,03 1,84 6,76 1,93 7,39 1,99 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,89 1,62 3,57 1,70 4,26 1,78 4,94 1,85 6,66 1,95 7,29 2,01 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat mussen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhdltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110074C
FCAG35B / RXM35R
Kiihlen 220-240V 50Hz
Innen AuRentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 308 | 227 | 063 | 308 | 227 | 072 | 308 | 227 | 081 | 308 | 227 | 08 | 301 | 224 | 08 | 28 | 216 | 09
16 22 364 | 244 | 070 | 348 | 236 | 076 | 332 | 228 | 08 | 326 | 225 | 086 | 317 | 221 | 090 | 301 [ 213 | 09
18 25 380 | 254 | 070 | 364 | 246 | 077 | 348 | 239 | 083 | 342 | 236 | 086 | 332 | 232 | 090 | 316 | 225 | 097
19 27 387 | 266 | 070 | 372 | 259 | 077 | 356 | 252 | 084 | 349 | 249 | 086 | 340 | 245 | 090 | 324 [ 239 | o097
22 30 4,11 2,56 0,71 3,95 2,50 0,77 3,79 2,44 0,84 3,73 2,41 0,87 3,63 2,38 0,91 3,48 2,32 0,97
24 32 4,27 2,49 0,71 4,11 2,43 0,78 3,95 2,37 0,85 3,89 2,35 0,87 3,79 2,32 0,91 3,63 2,26 0,98
Heizen 220-240V 50Hz
Innen AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10 TC:  Gesamtleistung [kW]
°c TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl PI: Leistungsaufnahme [kW]
15 195 [ 097 | 235 | 101 | 274 | 106 | 313 [ 1,11 | 434 | 117 | 472 | 1,21 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
20 183 | 099 | 223 | 1,08 | 262 | 1,09 | 301 | 1,04 | 420 | 1,20 | 458 | 1,24 AFR: Luftdurchsatz [m*/min]
2 1,78 | 100 | 218 | 105 [ 257 | 110 | 297 [ 115 | 424 | 121 | 452 | 125 BF:  Bypassfaktor
24 1,74 | 101 [ 213 | 106 | 252 | 111 | 292 | 1,16 | 408 | 1,22 | 446 | 1,26 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
25 1,71 1,02 2,11 1,07 | 2,50 1,12 2,89 1,17 | 4,06 1,23 4,43 1,27 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
27 166 | 1,03 | 206 | 108 [ 245 | 113 | 2,85 [ 118 | 400 | 124 | 438 | 128
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 30110075C
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FCAG50B / RXM50R

AFR 12,6
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,22
Innentemperatur AuRentemperatur [°C DB]
|
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI

14,0 20 4,03 | 298 [ 091 | 403 | 298 | 1,04 | 403 | 298 | 1,17 | 403 | 2,98 | 1,23 | 403 | 2,98 [ 1,31 | 403 | 2,98 | 1,46
16,0 22 513 | 337 | 105 | 512 | 337 | 1,18 | 489 | 325 | 1,28 | 479 | 321 | 133 | 465 | 3,14 | 139 | 442 | 3,03 | 1,49
18,0 25 558 | 361 | 1,08 | 535 | 3550 | 1,19 | 512 | 339 | 1,29 | 502 [ 335 | 133 | 48 | 328 | 139 | 4,65 | 3,18 | 1,50
19,0 27 570 | 3,77 | 1,09 | 547 | 3,66 | 1,19 | 523 | 355 | 1,29 | 514 [ 3,51 | 1,34 | 500 | 345 | 140} 4,77 | 3,35 | 1,50
22,0 30 6,04 | 362 | 1,10 | 581 | 3,52 | 1,20 | 558 | 343 | 1,30 | 549 [ 339 | 134 | 535 | 3,34 | 141 | 511 | 3,25 | 1,51
24,0 32 6,27 | 351 ]| 1,10 | 604 | 342 | 1,21 | 581 | 334 | 131 ( 572 | 330 ) 135 | 558 | 325 | 1,41 | 534 | 3,17 | 1,52

Heizen 50 Hz 220-240V [ AR | 12,6]
Innentemperatur AuRentemperatur [°C WB
P i t 1 Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC PI TC Pl TC PI TC PI TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 2,79 1,30 3,35 1,37 391 1,44 | 4,48 1,50 | 6,21 1,59 6,75 1,64 BF: Bypassfaktor
20,0 262 | 134 | 318 | 141 | 374 | 1,47 | 431 | 154 | 600 | 1,62 | 654 | 1,68 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,55 1,36 3,11 1,42 | 3,67 1,49 | 4224 | 1,56 | 5,92 1,64 | 631 1,69 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,48 1,37 3,04 1,44 | 3,61 1,50 | 4,17 1,57 5,83 1,65 5,86 1,70 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,45 1,38 3,01 1,44 | 3,57 1,51 | 413 1,58 | 5,63 1,66 | 5,63 1,71 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,38 1,39 2,94 | 1,46 | 3,50 1,53 | 406 | 1,59 | 5,18 1,67 | 518 | 1,73 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitit und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitét nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
FCAG60B / RXM60R AFR 136
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,2
Innentemperat
. AuBRentemperatur [°C DB]
u
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl

140 20 [447[ 330 | 1,12 | 447 [ 330 | 1,28 | 447 | 330 | 1,44 | 447 | 330 | 1,51 | 447 [ 330 | 161 | 447 | 330 | 1,78
160| 22 | 568 373 | 1,27 | 568 | 3,73 | 1,43 | 557 | 368 | 1,58 | 547 | 3,63 | 1,63 | 531 | 3,55 | 1,71 | 504 | 342 | 184
180] 25 [636] 409 134 | 610 [ 39 | 1,16 [ 583 ] 38 [ 1,59 [ 573 ] 378 164 [ 557 [ 370 [ 1,72 [ 530 ] 359 | 185
190] 27 [650] 426 [ 134 | 623 [ 414 147 [ 597 [ 401 [ 159 [ 586 | 397 [ 165 | 570 | 389 | 1,72 | 543 ] 378 | 185
220 30 [689] 409 | 1,35 | 6,62 | 398 | 1,48 | 636 | 3,87 | 1,61 | 6,25 [ 3,83 | 166 | 609 | 376 | 1,73 | 58 | 3,66 | 1,86
240 32 [715[ 39 | 1,36 | 689 | 38 | 1,49 | 662 | 3,76 | 1,61 | 652 | 3,73 | 166 | 636 | 367 | 1,74 | 609 | 3,57 | 1,87

AFR 13,6
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperat
ur AuRentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC PI TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 3,39 1,67 4,08 1,75 4,76 1,84 5,44 1,92 7,24 2,02 7,87 2,09 BF: Bypassfaktor
20,0 3,18 1,71 3,87 1,80 4,55 1,88 5,23 1,97 7,00 2,07 7,63 2,14 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,10 | 1,73 3,78 1,82 | 4,47 1,90 | 5,15 1,99 6,90 | 2,09 7,54 2,16 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 3,02 1,75 3,70 1,84 4,38 1,92 5,07 2,01 6,81 2,11 7,38 2,18 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,97 1,76 3,66 1,84 4,34 1,93 5,03 2,02 6,76 2,12 7,13 2,19 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,89 1,78 3,57 1,86 4,26 1,95 4,94 2,03 6,64 2,14 6,64 2,20 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitit und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des
Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 30110077D
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FDXM25F9 / RXM25R

Kiihlen 50Hz 220-240V [ A ] 8,7
[ e ] 0,17
Innentemperat o 4
ur P AuRentemperatur [°C DB] I
EWB | EDB 20 25 30 32 35 20
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI
14,0 20 2,46 1,94 0,49 2,35 1,88 0,54 2,24 1,83 0,59 2,19 1,81 0,61 2,12 1,78 0,63 2,01 1,73 0,68
160 | 22 | 257 | 191 | 050 | 246 | 186 | 054 | 235 | 181 | 059 | 230 | 179 | 061 | 223 | 176 | 064 | 212 | 1,71 | 068
180 | 25 | 268 | 201 | 050 | 257 | 1,97 | 055 | 246 | 192 | 059 | 241 | 1,9 | 061 | 234 | 187 | 064 | 223 | 18 | 069
19,0 27 2,74 2,14 0,50 2,62 2,09 0,55 2,51 2,05 0,59 2,47 2,03 0,61 2,40 2,00 0,64 2,29 1,96 0,69
220 | 30 | 2,90 | 2,07 | 050 | 2,79 | 203 | 055 | 2,68 | 199 | 060 | 263 | 197 | 062 | 257 | 1,95 | 065 | 245 | 1,91 | 069
24,0 32 3,01 2,02 0,51 2,90 1,98 0,55 2,79 1,95 0,60 2,74 1,93 0,62 2,68 1,91 0,65 2,56 1,88 0,70
Heizen 50Hz 220240v [ AR ] 87
Innentemperat o
ur AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
“C TC Pl TC PI TC 3] TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3*/min]
15,0 1,49 0,64 1,79 0,68 2,09 0,71 2,39 0,74 3,31 0,78 3,60 0,81 BF: Bypassfaktor
20,0 140 | o066 | 1,70 | 069 | 200 | 073 | 230 | 076 | 320 | 08 | 349 | 083 EVB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 136 | 067 | 166 | 070 | 1,9 | 073 | 226 | 077 | 3,16 | 081 | 344 | 083 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 132 | 068 | 1,62 | 071 | 192 | 074 | 222 | 077 | 311 | 081 | 340 | 084 TC:  Gesamtleistung [kW]
25,0 1,30 [ 068 [ 1,60 | 071 | 19 | 075 | 220 | 078 | 309 | 082 | 338 | 084 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 127 | 069 | 157 | 072 | 187 | 075 | 217 | 079 | 305 | 083 | 333 | 085 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Inder Abbildung zeigt die Markierung mit [die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annaherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrldnge: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
Kiihlen 220-240V 50Hz
Innen AuRentemperatur [°C DB]
Ews | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl C SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 29 | 219 | 078 | 29 | 219 | 089 | 29 | 219 | 101 | 296 | 219 | 105 | 29 | 219 | 113 | 28 | 213 [ 122
16 22 364 | 242 | o089 [ 348 | 234 | 097 [ 332 [ 226 | 106 | 326 | 223 | 100 | 317 | 218 [ 114 | 301 | 211 [ 123
18 25 38 | 251 | 089 | 364 | 243 | 098 | 348 [ 236 | 106 | 342 [ 233 [ 1,00 | 332 | 229 [ 115 | 316 | 222 [ 123
19 27 3,87 2,63 0,89 3,72 2,55 0,98 3,56 2,48 1,06 3,49 2,46 1,10 3,40 2,42 1,15 3,24 2,35 1,23
22 30 411 | 252 | 09 | 395 | 246 | 099 | 379 | 240 | 107 | 373 | 238 | 1,11 | 3,63 | 234 | 1,16 | 3,48 | 228 | 124
24 32 427 | 245 [ 091 | 411 | 239 | 099 | 395 | 234 | 108 | 38 | 232 | 111 [ 379 [ 228 | 116 | 363 | 223 [ 125
Heizen 220-240V 50Hz
Innen AuRentemperatur [*C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10 TC: Gesamtleistung [kW]
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl Pl Leistungsaufnahme [kW]
15 1,86 0,92 2,23 0,97 2,61 1,02 2,98 1,07 4,14 1,12 4,50 1,16 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
20 1,75 0,95 2,12 1,00 2,50 1,05 2,87 1,09 4,00 1,15 4,36 1,19 AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
2 1,70 | 096 [ 207 | 101 | 245 [ 106 [ 28 | 1,10 | 394 | 116 | 431 | 120 BF:  Bypassfaktor
24 1,65 0,97 2,03 1,02 2,40 1,07 2,78 1,11 3,89 1,17 4,25 1,21 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
25 1,63 0,98 2,01 1,02 2,38 1,07 2,76 1,12 3,86 1,18 4,22 1,21 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
27 1,59 0,99 1,96 1,03 2,33 1,08 2,71 1,13 3,81 1,19 4,02 1,21
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitdt missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auBerhalb des
Tabellenbereichs dirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annadherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: 0Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

/ AFR 15,8
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,11
Innentemperatu o
; P AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14,0 20 | 438 | 324 | 115 [ 438 [ 324 | 130 [ 438 [ 324 [ 146 [ 438 [ 324 [ 153 [ 438 [ 324 [ 161 [ 417 [ 313 [ 1,75
16,0 22 [ 535 [ 356 | 1,27 | 512 | 344 [ 1,40 [ 48 | 333 | 152 | 479 [ 3,28 [ 1,57 [ 465 | 322 | 162 | 437 | 3,08 [ 1,75
18,0 25 | 558 | 370 | 1,28 | 535 [ 359 [ 140 | 512 | 348 | 1,52 | 502 [ 344 [ 157 | 48 | 338 | 163 | 458 [ 324 [ 1,75
19,0 27 | 570 | 387 | 1,28 | 547 [ 376 | 1,41 | 523 | 366 | 1,53 | 514 [ 362 [ 1,58 | 500 | 356 | 163 | 468 [ 342 [ 1,75
22,0 30 | 604 | 372 | 1,30 | 581 [ 363 [ 142 | 558 | 354 | 1,54 | 549 | 350 [ 159 [ 535 | 345 | 165 | 497 | 331 [ 1,75
24,0 32 | 627 ]| 361 | 130 | 604 [ 353 [ 142 [ 581 | 345 | 155 | 572 | 341 [ 160 | 558 | 336 | 166 | 517 [ 322 [ 1,75
[ AR ] 15,8
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 5 0 6 10
°C TC Pl TC PI TC Pl TC PI TC Pl TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 2,70 | 151 | 324 | 158 | 378 | 166 | 433 [ 1,74 | 600 | 1,83 | 652 | 1,89 BF: Bypassfaktor
20,0 2,53 1,55 3,07 1,62 3,62 1,70 4,16 1,78 5,80 1,87 6,32 1,93 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,46 1,56 3,01 1,64 3,55 1,72 4,10 1,80 5,72 1,89 6,24 1,95 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,40 | 1,58 | 2,94 | 1,66 | 3,49 | 1,74 | 403 | 1,81 | 564 | 1,90 | 596 | 1,97 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 236 | 159 | 291 | 167 | 345 | 1,74 | 400 | 1,82 | 560 | 191 | 573 | 1,97 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 230 | 161 | 2,84 | 168 | 339 | 1,76 | 393 | 1,84 | 527 | 1,93 | 527 | 1,9 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit 0 die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des
Tabellenbereichs durfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhéltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Héhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110080C
FDXMG60F9 / RXM60R AFR 16,0
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,12
Innentemperatu o
. P AuRentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14,0 20 5,78 4,27 1,53 5,78 4,27 1,72 5,59 4,17 1,89 5,48 4,11 1,95 5,31 4,03 2,03 4,37 3,58 2,01
16,0 22 642 | 438 | 159 | 614 | 424 | 1,74 | 586 | 411 | 190 | 575 | 406 | 1,96 [ 559 [ 3,98 [ 2,04 | 459 | 353 | 2,01
18,0 25 670 | 457 | 160 | 642 | 444 | 1,75 | 624 [ 432 | 191 | 603 | 427 | 1,97 | 58 | 420 [ 2,05 [ 481 | 3,75 | 2,01
19,0 27 684 | 480 | 160 | 656 | 468 | 1,76 | 6,28 | 456 | 191 | 617 | 451 | 1,97 | 600 | 444 | 2,05 | 492 | 400 | 2,01
22,0 30 7,25 | 462 | 162 | 697 | 452 | 1,77 | 669 | 441 | 192 | 658 | 437 | 1,98 [ 641 [ 431 [ 207 | 524 | 3,89 | 2,01
24,0 32 753 | 450 | 163 ]| 725 | 440 | 1,78 [ 697 | 430 | 193 | 686 | 426 | 1,99 | 669 | 421 [ 207 | 546 | 380 | 2,01
AFR 16,0
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatu o
P AuRentemperatur [°C WB]
r Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC PI TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 3,39 1,75 4,08 1,84 4,76 1,93 5,44 2,02 7,24 2,13 7,87 2,20 BF: Bypassfaktor
20,0 3,18 1,80 3,87 1,89 | 4,55 1,98 | 5,23 2,07 7,00 | 2,18 | 7,63 2,25 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,10 1,82 3,78 1,91 4,47 2,00 5,15 2,09 6,90 2,20 7,54 2,27 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 3,02 1,84 3,70 1,93 4,38 2,02 5,07 2,11 6,81 2,22 7,44 2,29 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,97 1,85 3,66 1,94 4,34 2,03 5,03 2,12 6,76 2,23 7,39 2,30 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,89 1,87 3,57 1,96 4,26 2,05 4,94 2,14 6,66 2,25 7,29 2,32 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden
(zahlen auRerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im
direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110081C
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4-1

Leistungstabellen
Kuhl-/Heizleistungstabellen

FFA25A9 / RXM25R
Kiihlen 50Hz 220-240v AR | 90 4
024 —
Innentemperatur AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 2,56 195 | 042 2,44 189 | 046 2,33 184 | 050 | 2,28 1,81 0,52 2,21 1,78 | 0,54 2,10 1,72 | 058
16,0 22 2,68 1,92 0,42 2,56 1,86 0,46 2,44 1,81 0,50 2,40 1,79 0,52 2,33 1,76 0,54 2,21 1,71 0,58
18,0 25 2,79 2,01 0,42 2,68 1,96 0,46 2,56 1,92 0,51 2,51 1,90 0,52 ,44 ,87 ),55 2,33 1,82 0,59
19,0 27 | 285 | 213 | 043 | 273 | 2,08 | 047 | 262 | 204 | 051 | 257 | 202 | 052 | 250 | 199 | 055 | 238 | 1,9 | 059
22,0 30 3,02 2,06 0,43 2,91 2,02 0,47 2,79 1,97 0,51 2,74 1,96 0,53 ,67 ,93 ,55 2,56 1,89 0,59
24,0 32 | 314 | 201 | 043 | 302 | 1,97 | 047 | 290 | 193 | 051 | 286 | 191 | 053 | 279 | 189 | 055 | 267 | 185 | 059
Heizen 50Hz 220-240V AR [ 90
Symbole
Innentemperatur AuRentemperatur [°C WB
EDB -15 10 5 0 6 10 AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
°c TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl BF: Bypassfaktor
15,0 149 | 066 1,79 0,69 209 | 073 2,39 076 | 331 [ 080 360 | 083 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
20,0 1,40 [ o8 | 1,70 | 071 | 200 | 075 [ 230 [ 078 | 320 | o082 | 349 | 085 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
22,0 136 | 069 | 166 | 072 | 1,9 | 075 | 226 | 079 [ 316 | 08 | 344 | 085 TC:  Gesamtleistung [kW]
24,0 132 [ 069 | 162 | 073 | 1,92 | 076 | 222 [ 079 | 311 | 084 | 340 | 086 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
25,0 1,30 [ 070 | 160 | 073 | 1,9 | 076 | 220 [ 080 | 309 | 084 | 338 | 087 PI: Leistungsaufnahme [kW]
27,0 1,27 0,70 1,57 0,74 187 0,77 2,17 0,81 3,05 0,85 333 0,87
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden
(Zahlen auRerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im
direkten Verhdltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
3D110082B
Kiihlen 220-240V 50Hz
Innen AuRent ur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC_| SHC Pl TC_| SHC ] TC_| SHC Pl TC_| SHC ] TC_| SHC Pl TC_[ SHC Pl
14 20 3,08 | 227 | 062 | 308 [ 227 | 071 | 3,08 [ 2,27 | 080 | 308 | 2,27 | 0,84 [ 301 | 2,24 | 0,88 | 285 | 2,16 | 0,95
16 22 3,64 | 2,44 | 069 | 348 | 236 | 075 | 332 [ 2,28 | 082 | 3,26 | 2,25 | 0,85 | 3,17 | 2,21 | 0,89 | 3,01 | 2,13 | 095
18 25 3,80 | 254 | 069 | 364 | 246 | 0,76 | 3,48 [ 239 | 0582 | 342 | 236 [ 085 | 332 | 232 | 089 [ 3,16 | 2,25 | 096
19 27 3,87 | 266 | 069 | 3,72 | 259 | 0,76 | 356 | 252 | 0,83 | 349 [ 2,49 | 0385 | 340 | 245 | 089 | 324 | 2,39 | 096
22 30 4,11 | 2,56 | 0,70 | 395 | 250 | 0,77 [ 3,79 | 2,44 | 0,83 | 3,73 | 2,41 [ 086 | 3,63 | 238 | 090 | 3,48 | 232 | 0,9
24 32 427 | 2,49 | 070 | 411 | 2,43 | 077 | 395 [ 2,37 | 084 | 3,8 | 235 | 086 [ 3,79 | 232 | 090 | 363 | 2,26 | 097
Heizen 220-240V 50Hz
Innen ‘AuBentemperatur [C WB]
EDB -15 -10 5 o 6 10 Symbole
°C TC Pl TC [ TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC:  Gesamtleistung [kW]
15 1,95 0,97 2,35 1,01 2,74 1,06 3,13 1,11 4,34 117 | 472 1,21 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
20 1,83 099 | 223 | 1,08 | 262 | 1,09 | 301 [ 1,14 | 420 | 120 | 458 | 1,24 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
22 1,78 1,00 | 218 | 1,05 | 257 | 110 | 297 | 1,15 | 414 | 121 | 452 | 1,25 AFR: Luftdurchsatz [m*/min]
24 1,74 101 | 213 | 106 | 252 | 111 | 29 | 116 | 408 | 122 | 446 | 126 BF:  Bypassfaktor
25 1,71 1,02 | 211 | 1,07 [ 250 | 112 | 28 | 1,17 | 406 | 1,23 | 443 | 1,27 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
27 166 | 103 | 206 | 1,08 | 245 | 1,13 | 285 | 1,18 | 400 | 124 | 438 | 1,28 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitdt, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
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4 Leistungstabellen
FFA50A9 / RXM50R -
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,16
Innentemperatu
4 ; P AuRentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC [ sHc Pl TC [ sHc Pl TC | SHC Pl TC [ sHc Pl TC [ sHc Pl TC | SHC Pl
14,0 20 4,14 | 3,06 | 1,03 | 414 | 306 | 1,17 | 414 | 3,06 | 1,32 [ 414 [ 306 [ 1,38 | 414 | 3,06 | 1,47 | 4,14 | 3,06 | 1,63
16,0 22 [ 526 [ 346 [ 1,18 [ 512 [ 339 [ 1,30 [ 489 [ 327 [ 142 [ 479 [ 323 ] 1,46 [ 465 [ 3,16 [ 153 [ 442 | 305 [ 165
18,0 25 5,58 3,64 1,20 5,35 3,53 1,31 5,12 3,42 1,43 5,02 3,37 1,47 4,88 3,31 1,54 4,65 3,21 1,65
19,0 27 570 | 3,80 | 1,20 | 547 | 369 | 1,31 [ 523 [ 359 | 143 | 514 | 354 | 1,47 | 500 | 3,48 | 1,54 ] 477 | 338 [ 166
22,0 30 6,04 | 365 | 1,21 | 581 | 355 | 1,33 [ 558 [ 346 | 1,44 | 549 | 342 | 1,48 | 535 | 3,37 | 1,55 | 511 [ 3,28 [ 1,67
24,0 32 6,27 3,54 1,22 6,04 3,45 1,33 5,81 3,37 1,45 5,72 3,34 1,49 5,58 3,29 1,56 5,34 3,20 1,67
AFR 12,7
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatu
P AuRentemperatur [°C WB]
r Symbole
EDB -15 -10 -5 0 10
°C TC Pl TC PI TC Pl TC PI TC PI TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 2,70 | 1,34 | 324 | 1,41 | 378 | 1,47 | 433 | 154 | 600 | 162 | 652 [ 1,68 BF: Bypassfaktor
20,0 253 | 1,37 | 307 | 144 | 362 | 1,51 | 416 [ 1,58 | 580 | 166 | 632 | 1,72 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,46 | 1,39 | 3,01 1,46 | 3,55 1,53 | 410 | 1,59 | 5,72 1,68 | 6,21 1,73 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,40 | 1,40 | 294 | 1,47 | 349 | 1,54 | 403 | 161 | 564 | 169 | 577 | 1,75 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,36 | 1,41 | 291 | 1,48 | 345 | 155 | 400 | 1,62 | 555 | 1,70 | 555 | 1,75 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,30 1,43 2,84 1,50 3,39 1,56 3,93 1,63 5,10 1,71 5,10 1,77 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitadten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs durfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110085c
/ AFR 14,5
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,11
Innentemper
P AuBRentemperatur [°C DB]
atur
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 530 (391 136|530 391|153 (530391 1,71 520 | 3,86 | 1,77 [ 504 | 3,78 | 1,85 | 4,78 | 3,65 | 1,99
16,0 22 610 | 412 | 144|584 | 399 | 158 | 557 | 386 | 1,72 | 547 | 381 | 1,77 [ 531 | 3,73 | 1,86 | 504 | 3,61 | 1,99
18,0 25 6,36 | 429 | 1,45 | 6,10 | 417 | 159 [ 583 | 405 | 1,73 | 573 | 400 | 1,78 [ 557 | 3,93 | 1,86 | 530 | 3,82 | 2,00
19,0 27 6,50 | 4,50 | 1,45 [ 6,23 | 438 | 1,59 | 597 | 427 | 1,73 | 586 | 422 | 1,79 | 570 | 4,16 | 1,87 | 543 | 4,05 | 2,01
22,0 30 6,89 | 433 | 1,47 [ 662 | 423 | 161 | 636 | 413 | 1,74 | 6,25 | 4,09 | 1,80 [ 6,09 [ 403 | 1,88 | 578 | 3,91 | 2,01
24,0 32 7,15 | 4,21 | 1,48 | 689 | 4,12 | 161 | 662 | 4,02 | 1,75 | 6,52 | 399 | 1,81 [ 636 | 3,93 | 1,89 | 6,01 | 3,82 | 2,01
AFR 14,5
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemper
P AuBentemperatur [°C WB]
atur Symbole
EDB -15 -10 -5 0 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m?/min]
15,0 3,39 | 1,65 [ 408 | 1,74 | 476 | 1,82 | 5,44 [ 1,91 | 7,24 | 2,01 | 7,87 | 2,07 BF:  Bypassfaktor
20,0 3,18 | 1,70 | 3,87 | 1,78 | 455 | 1,87 | 523 | 1,95 | 7,00 | 2,05 | 7,63 | 2,12 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,10 | 1,72 | 3,78 | 1,80 | 4,47 | 1,89 | 515 | 1,97 | 6,90 | 2,07 | 7,54 | 2,14 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 3,02 (173 | 370 | 1,82 | 438 | 1,9 [ 507 | 1,99 | 681 | 2,09 | 7,44 | 2,16 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,97 | 1,74 | 3,66 | 1,83 [ 434 | 1,91 | 503 | 2,00 | 676 | 2,10 | 7,39 | 2,17 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,89 | 1,76 | 3,57 | 1,85 | 4,26 | 1,93 [ 4,94 | 2,02 | 6,66 | 2,12 | 7,29 | 2,19 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat mussen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annaherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhdltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110084C
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4 Leistungstabellen
Kiihlen 220-240V 50Hz 4
Innen AuRentemperatur [°C DB] _
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC_| SHC Pl TC_| SHC Pl TC_| SHC Pl TC_| SHC Pl TC_| SHC Pl TC_[ SHC Pl
14 20 | 348 [ 289 [ 070 [ 333 | 282 [ 077 [ 317 | 275 [ 0,83 | 3,20 [ 272 | 0,86 | 3,01 | 2,67 | 090 [ 2,85 | 2,60 | 0,97
16 22 | 364 | 285 | 0,70 [ 348 | 2,78 | 077 | 332 | 2,71 [ 084 | 3,26 | 268 | 087 | 317 | 264 | 091 | 301 | 2,57 | 097
18 25 | 380 [ 303 | 071 [ 364 | 296 | 0,77 | 348 | 290 | 084 | 342 | 2,87 | 087 | 332 | 283 | 091 | 3,16 | 2,77 | 0,98
19 27 | 387 [ 323|071 [ 372317 [ 078 | 356 | 311 | 084 | 349 | 308 | 087 | 340 [ 305 | 091 | 324 | 2,99 | 098
22 30 | 411313 | 072|395 ] 308 [ 078 | 379 | 302 [ 085 | 3,73 [ 300 | 088 | 363 | 297 | 092 [ 348 | 2,92 | 098
24 32 | 427 | 306 | 072 [ 411 | 301 [ 079 | 395 | 296 | 085 | 380 | 295 | 088 | 379 | 292 | 092 [ 363 | 287 | 099
Heizen 220-240V 50Hz
Innen AuRentemperatur [°C WB]
EDB -15 -10 -5 0 6 10 Symbole
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC: Gesamtleistung [kW]
15 186 | 079 | 223 | 083 [ 261 | 087 | 298 | 091 | 414 [ 09 | 450 | 099 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
20 1,75 0,81 2,12 0,85 2,50 0,89 2,87 0,93 4,00 0,98 4,36 1,01 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
22 1,70 0,82 2,07 0,86 2,45 0,90 2,82 0,94 3,94 0,99 4,31 1,02 AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
24 1,65 0,83 2,03 0,87 2,40 | 091 2,78 0,95 3,89 1,00 4,25 1,03 BF: Bypassfaktor
25 1,63 0,83 2,01 0,87 2,38 0,91 2,76 0,95 3,86 1,00 4,22 1,03 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
27 1,59 0,84 1,96 0,88 2,33 0,92 2,71 0,96 3,81 1,01 4,17 1,04 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
AFR 15,0
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,18
Innentemperatur AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 5,05 3,73 1,18 4,89 3,65 1,31 4,66 3,53 1,43 4,56 3,49 1,47 4,42 3,42 1,54 4,19 3,30 1,66
16,0 22 5,35 3,70 1,20 5,12 3,59 1,32 4,89 3,48 1,43 4,79 3,44 1,48 4,65 3,37 1,55 4,42 3,27 1,66
18,0 25 5,58 3,87 1,21 5,35 3,77 1,32 5,12 3,66 1,44 5,02 3,62 1,49 4,88 3,56 1,55 4,65 3,47 1,67
19,0 27 5,70 4,08 1,21 5,47 3,98 1,33 5,23 3,88 1,44 5,14 3,84 1,49 5,00 3,78 1,56 4,77 3,69 1,67
22,0 30 6,04 3,93 1,22 5,81 3,84 1,34 5,58 3,75 1,45 5,49 3,72 1,50 5,35 3,67 1,57 5,11 3,58 1,68
24,0 32 6,27 3,82 1,23 6,04 3,74 1,34 5,81 3,66 1,46 5,72 3,63 1,51 5,58 3,59 1,58 5,34 3,51 1,69
[ AFR 150
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 10
°C TC PI TC PI TC PI TC Pl TC Pl TC PI AFR: Luftdurchsatz [m?/min]
15,0 2,79 1,44 3,35 1,51 3,91 1,59 4,48 1,66 6,21 1,75 6,75 1,81 BF: Bypassfaktor
20,0 2,62 | 1,48 | 318 | 156 | 3,74 | 163 | 431 | 1,70 | 600 | 1,79 | 6,54 | 1,85 EWB:  Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,55 1,50 3,11 1,57 3,67 1,64 4,24 1,72 5,92 1,81 6,46 1,87 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,48 | 151 | 304 | 159 [ 361 [ 166 | 417 | 1,73 [ 583 | 1,82 [ 638 | 1,88 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,45 1,52 3,01 1,60 3,57 1,67 4,13 1,74 5,79 1,83 6,33 1,89 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,38 1,54 2,94 1,61 3,50 1,69 4,06 1,76 5,71 1,85 6,25 1,91 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazititen, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4, Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annaherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110087C
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FHA60A9 / RXM60R

AFR 19,5
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,2]
4 Innentemperatu .
. AuBentemperatur [°C DB]
|
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI

14,0 20 5,84 4,45 1,33 5,57 4,32 1,46 531 | 419 1,59 520 | 4,13 1,64 5,04 | 4,06 1,71 | 4,78 3,93 1,84
16,0 22 6,10 4,37 1,34 | 584 | 425 1,47 557 | 4,13 1,59 547 | 4,08 164 | 531 | 4,01 1,72 5,04 | 3,89 1,85
18,0 25 6,36 4,59 1,34 | 610 | 4,48 1,47 5,83 4,37 1,60 | 573 | 432 1,65 5,57 | 4,26 1,73 530 | 4,15 1,86
19,0 27 6,50 4,86 1,35 6,23 4,75 1,48 597 | 4,64 1,60 | 586 | 4,60 1,66 570 | 4,54 1,73 543 | 443 1,86
22,0 30 6,89 4,69 1,36 | 6,62 4,60 1,49 6,36 | 4,50 1,62 6,25 | 4,46 1,67 6,09 | 441 1,74 | 583 | 431 1,87
24,0 32 7,15 4,57 1,37 | 6,89 4,49 1,50 6,62 4,40 1,62 6,52 | 4,36 1,68 6,36 | 4,31 1,75 6,09 | 423 1,88

AFR 19,5
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatu o
AuRentemperatur [°C WB]
r Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC PI TC Pl TC PI TC Pl TC PI TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 3,49 1,74 4,19 1,83 4,90 1,92 5,60 2,01 7,45 2,12 8,10 2,19 BF: Bypassfaktor
20,0 3,27 1,79 3,98 1,88 4,68 1,97 5,38 2,06 7,20 2,17 7,85 2,24 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,19 1,81 389 | 1,9 | 459 [ 1,99 | 530 | 208 | 710 | 2,19 | 7,75 | 2,26 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 3,10 1,83 3,81 1,92 4,51 2,01 521 2,10 7,00 2,21 7,65 2,28 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 3,06 1,84 3,76 1,93 4,47 2,02 517 2,11 6,95 2,22 7,60 2,29 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,97 1,86 3,68 1,95 4,38 2,04 5,08 2,13 6,85 2,24 7,50 2,31 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit 0 die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden
(Zahlen auBerhalb des Tabellenbereichs durfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Héhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110088C
FNA25A9 / RXM25R
Kiihlen 50Hz 220 - 240V AFR 87
BF 0,17
Innenti:nperat AuBentemperatur [°C DB]
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC [ SHC [ PI TC [ SHC [ PI TC [ SHC [ PI TC | SHC [ PI TC [ SHC [ I TC [ SHC [ PI

140 | 20 | 2,66 | 204 | 052 | 2,54 | 1,98 | 058 | 2,42 | 1,92 | 063 | 237 | 1,90 | 0,65 | 230 | 1,86 | 0,68 | 2,18 | 1,81 | 0,73
160 | 22 | 2,78 | 2,00 | 0,53 | 2,66 | 1,95 | 058 | 2,54 | 1,89 | 063 | 249 | 1,87 | 0,65 | 242 | 1,84 | 0,68 | 2,30 | 1,78 | 0,73
18,0 25 2,90 2,11 0,53 2,78 2,06 0,58 2,66 2,00 0,63 2,61 1,98 0,65 2,54 1,95 0,68 2,42 1,90 0,73
190 | 27 | 2,9 | 2,23 | 053 | 2,84 | 218 | 058 | 2,72 | 2,13 | 063 | 267 | 211 | 0,65 | 260 | 2,08 | 0,68 | 2,48 | 2,04 | 073
220 | 30 | 3,14 | 2,16 | 0,54 | 3,02 | 2,11 | 059 | 2,90 | 2,07 | 064 | 285 | 2,05 | 0,66 | 2,78 | 2,02 | 0,69 | 2,66 | 1,98 | 0,74
240 | 32 | 3,26 | 2,0 | 0,54 | 3,14 | 2,06 | 059 | 3,02 | 2,02 | 064 | 297 | 2,01 | 0,66 | 290 | 1,98 | 0,69 | 2,78 | 194 | 0,74

Heizen 50Hz 220 - 240V
Innems:nperat AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 ] 0 6 10
°c c| | tc| || || ||| | P AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 149 | 064 | 1,79 | 068 | 209 | 071 | 239 | 074 | 331 | 078 | 360 | 081 BF: Bypassfaktor
20,0 1,40 | 066 | 1,70 | 0,69 | 200 | 073 | 230 | 076 | 320 | 0580 | 3,49 | 083 EWB Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 136 | 067 | 166 | 070 | 1,96 | 073 | 2,26 | 077 | 3,16 | 081 | 344 | 083 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 1,32 | 068 | 1,62 | 071 | 1,92 | 074 | 2,22 [ 077 | 3,11 | 0,81 | 340 | 0,84 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 1,30 | 068 | 1,60 | 0,71 | 1,90 | 0,75 | 220 | 0,78 | 3,09 | 0,82 | 3,38 | 084 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 1,27 | 069 | 157 | 072 | 1,87 | 0,75 | 217 | 0,79 | 3,05 | 083 | 3,33 | 085 Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazititen, die einen Abzug fur die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden
(Zahlen auBerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im
direkten Verhdltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:

Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.

3D110089B

9 YDAIKIN RXM-R



4 Leistungstabellen
FNA35A9 / RXM35R
Kiihlen 50Hz 220 - 240V AFR 87
BF 0,17 4
nnentemperatur AuRentemperatur [°C DB] ]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl C SHC Pl C SHC Pl C SHC Pl
14,0 20 266 | 204 | 052 | 254 | 198 | 058 | 242 | 192 | 063 | 237 | 1,90 | 065 | 230 | 18 | 068 | 218 | 181 | 073
16,0 22 2,78 | 200 | 053 | 266 | 195 | o058 | 254 | 18 | 063 | 249 | 187 [ o065 | 242 | 184 [ 068 | 230 | 1,78 [ 073
18,0 25 290 | 211 | 053 | 278 | 206 | 058 | 266 | 200 | 063 | 261 | 198 | 065 | 254 | 195 | 068 | 242 | 1,90 | 073
19,0 27 296 | 223 | 053 | 284 | 218 | 058 | 272 | 213 | 063 | 267 | 211 | o065 | 260 | 208 | 068 | 248 | 204 | 073
22,0 30 314 | 216 | 054 | 302 | 211 | 059 | 290 | 207 | 064 | 285 | 205 | 066 | 278 | 202 | 069 | 266 | 1,98 | 074
24,0 32 326 | 210 | 054 | 314 | 206 | 059 | 3,02 | 202 | 064 | 297 | 201 | 066 | 29 | 1,98 | 069 | 278 | 1,94 | 074
Heizen 50Hz 220 - 240V [ 87
Innentemperatur o
AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m*/min]|
15,0 1,49 | 064 | 1,79 | 068 | 2,09 | 0,71 | 239 [ 0,74 | 331 | 0,78 | 3,60 | 0,81 BF:  Bypassfaktor
20,0 1,40 | 066 | 1,70 | 0,69 | 2,00 | 0,73 | 230 | 0,76 | 3,20 | 0,80 | 3,49 | 0,83 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 1,36 | 067 | 1,66 | 0,70 | 1,96 | 0,73 | 2,26 | 0,77 | 3,16 | 0,81 | 3,44 | 0,83 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 132 | 068 | 1,62 | 0,71 | 1,92 | 0,74 | 2,22 | 0,77 | 3,11 | 0,81 | 3,40 | 0,84 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 1,30 | 0,68 | 1,60 [ 0,71 | 1,90 | 0,75 | 220 | 0,78 | 3,09 | 0,82 | 3,38 | 0,84 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 1,27 | 0,69 | 1,57 [ 072 | 1,87 | 0,75 [ 2,17 | 0,79 | 3,05 [ 0,83 [ 3,33 | 0,85 PI: Leistungsaufnahme (kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit 0 die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des
Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
3D110090B
/ AFR 16,0
Kiihlen 50 Hz 220-240V BF 0,12
Innentemperatur AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC | SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 5,12 3,94 1,13 4,89 3,83 1,24 4,66 3,71 1,35 4,56 3,67 1,40 4,42 3,60 1,46 4,19 3,49 1,57
16,0 22 535 | 387 | 1,14 | 512 | 3,77 | 1,25 | 489 | 3,66 | 1,36 | 479 | 3,62 | 1,40 | 465 | 3,56 | 1,47 | 442 | 3,45 | 1,58
18,0 25 558 | 408 | 1,15 | 535 [ 398 | 1,06 | 512 | 388 | 1,37 | 502 | 384 | 1,41 | 488 | 378 | 1,48 | 465 | 3,69 | 1,59
19,0 27 570 | 432 | 1,15 | 547 | 422 | 1,26 | 523 | 413 | 1,37 | 514 | 4,09 | 1,41 | 500 | 404 | 1,48 | 477 | 3,94 | 1,59
22,0 30 6,04 | 417 | 1,06 | 581 | 409 | 1,27 | 558 | 400 | 1,38 | 549 | 397 | 1,42 | 535 | 392 | 1,49 | 511 | 384 | 1,60
24,0 32 6,27 4,07 1,17 6,04 3,99 1,28 5,81 3,92 1,39 5,72 3,89 1,43 5,58 3,84 1,50 5,34 3,77 1,60
[ AR ] 16,0
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 2,70 1,40 3,24 1,47 3,78 1,54 4,33 1,61 6,00 1,70 6,52 1,75 BF: Bypassfaktor
20,0 2,53 1,44 3,07 1,51 3,62 1,58 4,16 1,65 5,80 1,74 6,32 1,79 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,46 1,45 3,01 1,52 3,55 1,59 4,10 1,67 5,72 1,75 6,24 1,81 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,40 1,47 2,94 1,54 3,49 1,61 4,03 1,68 5,64 1,77 6,16 1,83 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 236 | 1,48 | 291 | 1,55 | 3,45 | 1,62 | 400 [ 1,69 | 560 | 1,78 | 6,12 | 1,83 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,30 1,49 2,84 1,56 3,39 1,63 3,93 1,71 5,52 1,79 6,04 1,85 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mito die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annaherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhéltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrléange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D110091C
¥ DAIKIN RXM-R 4
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4 Leistungstabellen

4-1

Kuhl-/Heizleistungstabellen

FNA60A9 / RXM60R

Hinweise

Hoéhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.

5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m

AFR 16,0

Kuhlen 50 Hz 220-240V BF 0,12
Innentemperat o

ur AuRentemperatur [°C DB]
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40

°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 578 | 427 | 166 | 578 | 427 | 1,86 | 559 | 417 | 2,03 | 548 | 411 | 2,0 | 531 | 4,03 | 2,20 | 3,82 | 3,32 | 2,01
16,0 22 642 | 438 | 1,71 [ 614 | 424 | 1,88 | 586 | 411 | 2,04 | 575 | 406 | 2,11 | 559 | 3,98 | 2,21 | 4,02 | 3,28 | 2,01
18,0 25 670 | 457 | 1,72 | 642 | 444 | 1,89 | 624 | 432 | 2,05 | 603 | 427 | 2,12 | 586 | 420 | 2,22 | 422 | 351 | 2,01
19,0 27 684 | 480 | 1,73 | 656 | 468 | 1,89 | 6,28 | 456 | 2,06 | 617 | 451 | 2,02 | 600 | 444 | 2,22 | 432 | 377 | 2,01
22,0 30 725 | 462 | 1,74 | 697 | 452 | 1,91 | 669 | 441 | 2,07 | 658 | 437 | 2,24 | 641 | 431 | 2,24 | 462 | 3,67 | 2,01
24,0 32 753 | 450 | 1,75 | 7,25 | 440 | 1,92 | 697 | 430 | 2,08 | 686 | 426 | 2,15 | 669 | 421 | 2,25 | 482 | 3,60 | 2,01

AFR 16,0

Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatu AuBentemperatur [°C WB]

r Symbole

EDB -15 -10 -5 0 6 10

°C TC Pl TC PI TC PI TC Pl TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]

15,0 339 | 1,81 | 408 | 1,90 | 476 | 2,00 | 544 | 2,09 | 7,24 | 2,20 | 7,87 | 2,27 BF: Bypassfaktor

20,0 3,18 1,86 3,87 1,95 4,55 2,05 5,23 2,14 7,00 2,25 7,63 2,32 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)

22,0 3,10 | 1,88 | 3,78 | 1,97 | 447 | 2,07 | 515 | 2,36 | 690 | 2,27 | 7,54 | 2,35 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)

24,0 3,02 | 1,9 | 3,70 | 1,99 | 438 | 2,09 | 507 | 2,18 | 681 | 2,29 | 744 | 2,37 TC: Gesamtleistung [kW]

25,0 2,97 | 1,91 | 3,66 | 2,00 | 434 | 2,20 | 503 | 2,19 | 676 | 2,30 | 7,39 | 2,38 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]

27,0 2,89 | 1,93 | 357 | 203 | 426 | 2,12 | 494 | 2,21 | 6,66 | 2,32 | 7,29 | 2,40 PI: Leistungsaufnahme [kW]

1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Inder Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitdt, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des

Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.

3D110092C

FTXM20N / RXM20R

Kiihlen 220-240V 50Hz

AFR

11,1

2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
Nominale Betriebsfrequenz [Hz]

1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5.0 m
Hohenunterschied: Om

20 25 30 32 35 40
TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14 20 2,05 1,76 |1 0,34 | 1,9 (1,72 (0,37 | 1,86 | 1,68 | 0,40 | 1,83 [ 1,66 | 0,42 | 1,77 [ 1,64 | 0,44 | 1,68 | 1,59 | 0,47
16 22 2,14 11,76 | 0,34 | 2,05 [ 1,69 [ 0,37 | 1,95 | 1,65 | 0,41 [ 1,92 | 1,64 | 0,42 | 1,86 [ 1,62 | 0,44 | 1,77 | 1,58 | 0,47
18 25 2,23 11,85|0,34|2114 (181038 |205]|1,78 041|201 1,76 |0,42] 195 [1,74 |0,44 | 1,86 | 1,70 | 0,47
19 27 2,28 (1,98 [034 2,19 [ 1,95 [038 [ 2,09 1,91 | 041|206 |19 |042]200 [188|044f1,91 184047
22 30 2,42 11,92 1035|232 (1,89 (0,38 |223|186|041 219185042214 [1,83 0,44 |2,05 | 180 |047
24 32 2,51 11,88 ]035|242 (186038 ]232|183|041 (229182043223 (180044214177 (048
Heizen 220-240V 50Hz
@
15 -10 5 0 6 10
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
15 1,19 {0,332 (1,43 | 0,34 | 1,67 | 0,36 [ 2,25 [ 0,46 | 2,59 | 0,49 | 2,81 | 0,51
20 1,12 (0,33 (1,36 | 0,35 | 1,60 | 0,37 | 2,16 | 0,47 | 2,50 | 0,50 | 2,73 | 0,52
22 1,09 {034 (1,33 /0,36 | 1,57 | 0,37 [ 2,13 [ 0,48 | 2,47 | 0,50 | 2,69 | 0,52
24 1,06 0,34 (1,30 | 0,36 | 1,54 | 0,38 [ 2,09 [ 0,48 | 2,43 | 0,51 | 2,66 | 0,53
25 1,04 | 0,34 1,28 |0,36 | 1,52 | 0,38 [ 2,07 | 0,49 [ 2,41 [ 0,51 [ 2,64 [ 0,53
27 1,01 0,35 |1,25]0,37)149|038 204|049 |238]052 261054
Hinweise

Symbole

TC:
Pl:

SHC:
AFR:

BF:

®OEO

Gesamtleistung [kW]
Leistungsaufnahme [kW]
Sensible Warmeleistung [kW]
Luftdurchsatz [m3/min]
Bypassfaktor

Innenlufttemperatur [°C WB]

Innenlufttemperatur [°C DB]
AuRenlufttemperatur [°C DB]
Outdoor air temperature [°C WB]

3D099850F
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Y DAIKIN RXM-R
4 Leistungstabellen
FTXM20R / RXM20R
Ktihlen 50Hz 220 -240V |
INDOOR AuBentemperatur [° C DB]
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °c | Tc [ SHC Pl | TC |SHC| PI | TC |SHC| PI | TC |SHC| PI | TC |SHC| PI | TC |SHC| PI
14 20 [ 205| 2,05 [034|196|196|037|186| 186|040 183|183|041|1,77|1,77|043| 168 168|047
16 22 [ 214| 195 [034(205/198|037|195|/195/040|192|192|042| 186 186|043)|1,77|1,77|047
18 25 [223| 223 [034(214(214|037205|205/040|201)|201|042]|195]| 195|044 186 1,86 047
19 27 [ 228| 228 (034219219037 209 |209|041|206|206|042|200|200|044]191| 191|047
22 30 [242| 232 [034(232(232|038|223|223|/041|219|219|042|214|214|044)|205| 205|047
24 32 | 251 207 [035]242]|214)038|232|225[041[229]229]|042]223)|223)|044|2,14(2,14]047
Heizen 50Hz 220 —240V
INDOOR AuBentemperatur [° C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 7 10 AFR Luftdurchsatz [m’/min]
°c TC Pl [TC|PI|TC|PL|TC| PL|TC| Pl |TC| PI BF: Bypassfaktor
15 119 032 [143]034|167(036]|1,94]|046|259|049]|281|051 EWB Entering wet-bulb temperature [° C WB]
20 112| 033 |136|035|160|037)|186|047]|250|050]2,73]|0,52 EDB Entering dry—bulb temperature [° C DB]
22 109( 034 |133|036|157|037)183|048|247|0,50]| 269|052 TC: Gesamtleistung [kW]
24 106 | 034 |130036|154]|038)180|048|243|0,51|266]0,53 SHC Sensible Warmeleistung [kW]
25 104( 034 |1,28|036|152|038)178|049|241|051|264]|0,53 PL: Leistungsaufnahme [kW]
27 101| 035 |125/037|149]|038| 176|049 |238|052| 261|054
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto—Kapazititen, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators entha
2. Nennleistung und nominelle Leistungsaufnahme
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle
berechnet werden (Zahlen auBerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitét nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Annsherung
zwischen zwei Werten im direkten Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Héhenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
4D130634
Kiihlen 220-240V 50Hz
@ @ @ Symbole
20 25 30 32 35 40
1c | sic| e | Tc [sHc| e | e | sHe| pi| Tc | sHe| b | Tc |sHc| | TC SHC [ TC: Gesamtleistung [kW]
14 20 2,56 | 1,95 | 0,40 | 2,44 | 1,90 | 0,45 2,32 [ 1,85 [ 0,51 | 2,28 | 1,83 | 0,53 | 2,21 | 1,79 | 0,55 | 2,09 1,74 0,60 Pl: Leistungsaufnahme [kW]
16 2 2,68 [ 1,92 0,43 | 2,56 | 1,87 [ 0,47 | 2,44 | 1,82 | 0,51 [ 2,40 | 1,80 | 0,53 | 2,33 | 1,76 [0,56 [2,21| 171|060 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
18 25 2,79 [ 2,02 0,43 | 2,68 | 1,97 [0,47 | 2,56 | 1,92 | 0,52 [ 2,51 | 1,90 | 0,53 | 2,44 | 1,88 (056 [2,33 | 1,83 |060 AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
19 27 2,85(214 (043273209 |048 |262 (205052257 |203]0,53§250|200|(0,56238 1,95 0,60 BF: Bypassfaktor
22 30 3,02 (207 (044|291 203|048 |279 (198052274197 |0,54| 267 |19 (056 2,56 1,90 0,61
24 32 3,14 (2,02 | 0,44 | 3,02 | 1,98 | 0,48 [ 2,90 | 1,94 | 0,52 | 2,86 | 1,92 | 0,54 | 2,79 | 1,90 [ 0,57 | 2,67 1,87 0,61
Heizen 220-240V 50Hz
® @ Innenlufttemperatur [°C WB]
a5 10 s 6 10 @ Innenlufttemperatur [°C DB]
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl
15 1,33 | 0,36 | 1,60 | 0,38 | 1,87 | 0,40 | 2,52 | 0,52 | 2,90 | 0,55 | 3,15 | 0,57 @ AuBenlufttemperatur [°C DB]
20 1,25 (0,37 | 1,52 | 0,39 [ 1,79 | 0,41 | 2,42 | 0,53 | 2,80 | 0,56 | 3,05 | 0,58
22 1,22 | 0,37 | 1,49 [ 0,40 | 1,76 | 0,42 | 2,38 | 0,53 | 2,76 | 0,57 | 3,01 | 0,59 @ Outdoor air temperature [°C WB]
24 1,19 (0,38 | 1,45 (0,40 | 1,72 [ 0,42 | 2,34 [ 0,54 | 2,72 | 0,57 | 2,98 | 0,59
25 1,17 (0,38 1,44 (0,40 | 1,71 [ 0,42 | 2,32 [ 0,54 | 2,70 | 0,57 | 2,96 | 0,59
27 1,14 (0,39 | 1,41 (041|167 (042|229 [0,55 266|058 | 292|060
Hinweise
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5.0 m
Hoéhenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
Nominale Betriebsfrequenz [Hz] 3D120715A
Y DAIKIN RXMR 4
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Leistungstabellen

Kuhl-/Heizleistungstabellen

Kiihlen 50Hz 220 -240V AFR | 1049
BF 0,25
I INDOOR AuRentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC| PI TC | SHC| PI TC | SHC| PI TC | SHC| PI
14 20 2,56| 1,90 |0,43|2,44|186(0,47|233|182|0,51(2,28[1,81]0,52|2,21|1,79(0,55(2,10]|1,77]0,59
16 22 2,68| 1,81 |043]|256|1,77(0,47[2,44]1,73]|0,51(2,40(1,72]0,53]2,33]|1,70(0,55(2,21|1,67]0,59
18 25 2,79 1,90 |043]|268|1,87(0,47[256|184]|051|251(1,83|0,53]2,44)1,82(0,55(2,33]1,81]|0,60
19 27 2,85 | 2,05 |0,43]2,73]2,03]0,47]2,62]2,02]0,51]2,57]|202]0,53]2,50]2,02]0,56] 2,38 2,03 0,60
22 30 3,02 1,86 |044]291]1,83[048]2,79]1,81|0,52]2,74]1,80]0,53]2,67]1,80] 0,56 | 2,56 | 1,79 | 0,60
24 32 3,14| 1,74 |0,44]13,02|1,71/0,48[2,90|1,69]|0,52|2,86|1,68]0,54]|2,79]|1,67|0,56(2,67]|1,66]|0,60
Heizen 50Hz 220 -240V
INDOOR AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 7 10 AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl BF: Bypassfaktor
15 1,33| 0,36 |[1,60|0,38|1,87|0,40|2,09|0,52|2,90]0,55] 3,15 0,57 EWB: Entering wet-bulb temperature [°C WB]
20 1,25| 0,37 (1,52(0,39|1,79|0,41|1,98|0,53|2,80| 0,56 3,05 0,58 EDB: Entering dry-bulb temperature [°C DB]
22 1,22| 0,37 (1,49|0,40|1,76|0,42|1,95|0,53| 2,76 | 0,57 | 3,01 0,59 TC: Gesamtleistung [kW]
24 1,19| 0,38 |1,45|0,40|1,72|0,42|1,92|0,54|2,72 (0,57 | 2,98 | 0,59 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
25 1,17| 0,38 | 144|040 1,71] 0,42 1,90[0,554]2,70] 0,57 [ 2,96 | 0,59 PI:  Leistungsaufnahme [kW]
27 1,14 0,39 | 1,41| 0,41 1,67] 0,42 1,88 0,55 2,66 | 0,58 | 2,92 | 0,60
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. DNennIeistung und nominelle Leistungsaufnahme
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitdt mussen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs durfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhiltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 4D130635
Kiihlen 220-240V 50Hz
Innen AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 | 3,48 | 2,66 | 059 | 3,32 | 260 | 067 | 3,16 | 2,52 | 0,73 | 3,41 | 2,49 | 0,75 | 3,01 | 2,45 | 0,79 | 2,85 | 2,38 | 0,85
16 22 3,64 2,63 0,62 3,48 2,57 0,68 3,32 2,49 0,73 3,27 2,46 0,76 3,17 2,42 0,79 3,01 2,35 0,86
18 25 3,80 2,77 0,62 3,64 2,70 0,68 3,48 2,64 0,74 3,42 2,61 0,76 3,32 2,58 0,80 3,17 2,51 0,86
19 27 3,88 2,93 0,62 3,72 2,88 0,69 3,56 2,81 0,74 3,50 2,78 0,76 3,40 2,74 0,80 3,25 2,68 0,86
22 30 | 411 | 284 [ 063 | 396 | 278 | 069 | 379 | 272 | 0,74 | 373 | 270 | 0,77 | 363 | 267 | 081 | 3,48 | 2,61 | 0,87
24 32 4,27 2,77 0,63 4,11 2,71 0,70 3,96 2,66 0,75 3,89 2,64 0,77 3,79 2,61 0,81 3,63 2,57 0,87
Heizen 220-240V 50Hz AFR 10,8
Innen AuRentemperatur [°C WB]
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC PI TC Pl TC Pl TC Pl TC TC Pl
15 1,90 0,64 2,29 0,67 2,67 0,71 3,60 0,92 4,14 0,97 4,50 1,00
20 1,79 | 066 | 2,17 | 068 | 256 | 0,72 | 3,46 | 094 | 400 | 099 | 436 | 1,03
22 1,74 0,66 2,12 0,70 2,51 0,73 3,40 0,96 3,94 1,00 4,31 1,04
24 1,69 0,67 2,08 0,71 2,46 0,73 3,35 0,96 3,89 1,01 4,25 1,04
25 1,67 0,67 2,05 0,71 2,44 0,74 3,32 0,97 3,86 1,01 4,22 1,05
27 162 | 068 | 201 | 071 [ 239 [ 0,74 | 326 | 097 | 3,81 | 1,03 | 417 | 1,05
Symbole
TC: Gesamtleistung [kW] BF: Bypassfaktor
PI: Leistungsaufnahme [kW] EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
SHC: Sensible Warmeleistung [kW] EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
Hinweise
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hoéhenunterschied: Om
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
Nominale Betriebsfrequenz [Hz] 3D120716A
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Y DAIKIN RXM-R
4 Leistungstabellen
Kiihlen 50Hz 220 -240V AFR 4
[ ]
INDOOR AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl
14 20 3,48 | 2,54 [ 062 | 333 | 248 | 068 | 3,17 | 2,42 | 0,74 | 3,10 | 2,40 | 0,76 | 3,01 | 2,38 | 0,79 | 2,85 | 2,34 | 0,85
16 22 3,64 | 2,43 | 0,62 | 3,48 | 2,37 | 0,68 | 3,32 | 2,31 | 0,74 | 3,26 | 2,29 | 0,76 | 3,17 | 2,26 | 0,80 | 3,01 | 2,21 | 0,86
18 25 3,80 | 2,54 | 0,62 | 3,64 | 2,48 | 0,68 | 3,48 | 2,44 | 0,74 | 3,42 | 2,42 | 0,77 | 3,32 | 2,40 | 0,80 | 3,16 | 2,38 | 0,86
19 27 387 1271|063 ) 372 | 268 | 068 | 3,56 | 2,65 | 0,74 | 3,49 | 2,65 | 0,77 | 3,40 | 2,64 | 0,80 | 3,24 | 2,65 | 0,86
22 30 4,11 | 2,48 [ 063 | 395 | 243 | 069 | 3,79 | 240 [ 0,75 | 3,73 | 239 | 0,77 | 3,63 | 237 | 0,81 | 3,48 | 2,35 | 0,87
24 32 4,27 | 2,33 | 0,63 | 4,11 | 2,28 | 0,69 | 3,95 | 2,24 | 0,75 | 3,89 | 2,23 | 0,78 | 3,79 | 2,21 | 0,81 | 3,63 | 2,19 | 0,87
Heizen 50Hz 220 -240V
AFR 9,78 Symbole
AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
INDOOR AuBentemperatur [°C WB] BF: Bypassfaktor
EDB -15 -10 -5 0 7 10 EWB:  Entering wet-bulb temperature [°C WB]
°C TC Pl TC PI TC Pl TC PI TC Pl TC PI EDB: Entering dry-bulb temperature [°C DB]
15 231 [ 075 [ 274 [ 079 [ 313 [ 0,84 | 335 [ 0,88 [ 421 [ 094 [ 447 | 0,9 TC: Gesamtleistung [kW]
20 2,10 | 0,80 | 253 | 085 | 29 [ 0,89 | 3,16 | 0,93 | 400 | 099 | 4,26 | 1,02 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
22 2,02 0,82 2,45 0,87 2,88 0,91 3,08 0,95 3,92 1,01 4,18 1,04 PI: Leistungsaufnahme [kW]
24 1,93 | 084 | 2,36 | 0,89 [ 2,80 [ 0,93 [ 3,01 [ 097 | 3,83 | 1,02 | 4,09 | 1,06
25 1,89 | 0,86 | 232 | 090 | 2,75 | 094 | 297 | 098 | 379 | 1,02 | 405 | 1,07
27 1,81 | 0,88 | 2,24 | 0,92 | 2,67 | 0,96 | 2,90 | 1,00 | 3,71 | 1,03 | 3,97 | 1,09
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. DNennIeistung und nominelle Leistungsaufnahme
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auBerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypasstaktor sind in der Tabelle angegeben.
Kuhlen 50Hz 220 -240V
INDOOR AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC [ SHC [ PI | TC[SHC] PI [ TC [SHC] PI [ TC [SHC] PI [ TC JSHC] PI | TC [SHC] PI
14 20 3,86 2,83 [0,71]3,86]2,83[0,79(3,86(2,83[0,88[3,83[2,82[0,92[3,72[2,77|0,96]3,52[ 2,71 1,03
16 22 4,50 2,91 [0,75[4,30]2,82]|0,82]4,11]2,74]0,89]4,03[2,70[ 0,92 (3,91 2,66 [ 0,96 [ 3,71 [ 2,58 | 1,04
18 25 4,69] 3,01 [0,75[4,49[2,93[0,824,30(2,86]0,90]4,22(283]0,92]4,10]2,79]0,973,.91]2,73]1,04
19 27 4,79 3,17 [0,75]4,59] 3,11 0,83 4,40]3,05]0,90]4,32[3,03[0,93[4,20[3,00][0,97] 4,00] 2,97 1,04
22 30 5,08] 2,93 [0,76]4,88]2,86[0,83[4,69(2,80[0,90]4,61[2,77]0,93[4,49]2,74]0,98]4,29][2,69]1,05
24 32 527] 2,77 |0,77]5,07] 2,70 0,84 4,88 2,64[0,91[4,80[ 2,61[ 0,94 4,68] 2,58] 0,98] 4,49]2,53] 1,05
Heizen 50Hz 220 -240V
INDOOR AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 7 10 AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
°C TC Pl c|p|Tc]pP|TC|PE|TC|] P |TC|P BF:  Bypassfaktor
15 2,66 0,79 |3,33(/0,89|4,00(1,00]|3,87|1,11|5,61(1,26|6,01( 1,32 EWB: Entering wet-bulb temperature [°C WB]
20 2,45| 0,84 |3,12|0,95/(3,79|1,05(3,70| 1,16| 5,40 1,31| 5,80 | 1,38 EDB: Entering dry-bulb temperature [°C DB]
22 2,36| 0,86 [3,03]097]3,70]1,07|3,63]1,18(5,32]1,33[572] 1,40 TC:  Gesamtleistung [kW]
24 2,28| 0,88 |2,95/0,993,62(1,09]3,56]1,20{523]|1,35]563]|142 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
25 2,24 0,89 [2,91]1,00|3,58]|1,10(3,52(1,21|5,19|1,35(5,59| 1,43 Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
27 2,15] 0,91 [2,82]1,02]3,49[1,13]3,45[1,23[511]1,36][551[145
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. l:INennIeistung und nominelle Leistungsaufnahme
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet
werden (Zahlen auBerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten
im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: 0m
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
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| 4
DAIKIN RXM-R
4 Leistungstabellen
/ AFR 16,1
FTXM50R / RXM50R ., 220- 240V BF 0,13
Kihlen
4 Innentemperatur AuBentemperatur [°C DB]
|
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC PI TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14,0 20 411 | 304 | 1,07 | 388 | 293 [ 1,14 [ 365 | 283 | 1,20 | 355 | 278 [ 128 [ 341 | 272 | 1,34 | 318 [ 262 [ 1,44
16,0 22 526 | 3,46 | 1,08 | 503 | 3,35 | 1,15 | 4,80 | 3,25 | 1,22 | 470 | 3,20 | 1,29 | 456 | 3,14 | 1,35 | 433 | 3,04 | 1,44
18,0 25 558 | 3,66 | 1,08 | 535 | 3,55 | 1,15 | 512 | 3,45 | 1,22 | 502 | 3,40 | 1,29 | 488 | 334 | 1,36 | 4,65 | 3,24 | 1,45
19,0 27 570 | 3,83 | 1,09 | 547 | 3,72 | 1,16 | 523 | 3,62 | 1,23 | 514 | 3,58 | 1,30 | 500 | 352 | 1,36 | 477 | 3,42 | 145
22,0 30 6,04 | 368 [ 1,00 [ 581 [ 359 [ 1,6 | 558 [ 350 | 1,23 | 549 [ 346 | 1,30 | 535 | 340 | 1,37 [ 511 | 332 [ 1,46
24,0 32 627 | 357 | 1,00 [ 604 | 349 [ 1,36 | 581 [ 340 [ 1,23 [ 572 [ 337 [ 1,30 [ 558 [ 332 | 1,38 [ 534 | 324 [ 1,47
AFR 17,1
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB 15 -10 5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m?/min]
15,0 2,76 | 093 [ 332 [ 098 [ 38 | 1,03 | 443 [ 1,35 [ 600 [ 142 [ 652 | 1,47 BF: Bypassfaktor
20,0 2,59 | 096 | 315 | 1,01 | 3,71 | 1,05 | 426 | 1,38 [ 580 | 1,45 | 632 | 1,50 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 2,52 | 0,97 3,08 1,02 3,64 1,07 4,19 1,39 5,72 1,46 | 6,24 1,51 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,46 | 098 [ 301 [ 1,03 [ 357 | 1,08 | 412 | 140 [ 564 | 1,48 | 6,16 | 1,52 TC:  Gesamtleistung [kW]
25,0 2,42 | 099 | 2,98 [ 1,03 | 354 | 1,08 | 409 | 1,41 | 560 | 1,48 | 6,12 | 1,53 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,35 1,00 2,91 1,04 | 3,47 1,09 4,02 1,42 5,52 1,50 | 6,04 1,54 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat mussen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auBerhalb
des Tabellenbereichs dirfen nicht fiir die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D120632A
Kiihlen 50Hz  220-240V AFR | 15,45
BF [ 021
Innen AuBentemperatur [°C DB]
EWB | EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC_ | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14 20 | 512 | 38 | 104 | 48 | 382 | 1,14 | 466 | 376 | 1,24 | 456 [ 374 [ 128 [ 442 [ 371 [ 134 [ 419 [ 369 [ 1,44
16 22 | 535 | 370 | 105 [ 512 | 362 | 1,15 [ 489 | 355 [ 1,25 [ 479 [ 353 [ 1,29 [ 465 [ 350 [ 1,35 [ 442 [ 345 [ 145
18 25 | 558 | 390 | 1,05 | 535 | 384 | 1,15 [ 512 | 380 [ 1,26 [ 502 [ 379 [ 1,30 [ 488 [ 378 [ 136 [ 465 [ 377 [ 146
19 27 | 570 | 424 | 106 | 547 | 421 | 1,16 | 523 | 422 [ 1,26 [ 514 [ 422 [ 1,30 | 500 | 425 | 136 | 477 [ 431 [ 146
22 30 | 604 | 38 | 107 | 581 | 378 | 1,17 [ 558 | 375 [ 1,27 [ 549 [ 375 [ 1,31 | 535 | 374 | 1,37 [ 511 [ 3,76 [ 1,47
24 32 | 627 | 357 | 1,07 | 604 | 353 | 1,17 | 581 | 349 [ 1,27 [ 572 [ 348 | 1,31 [ 558 [ 346 [ 1,37 [ 534 [ 345 [ 147
Heizen 50Hz 220-240V
Innen AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 7 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15 | 2,76 | 093 | 332 | 098 | 3,88 | 1,03 | 403 | 1,35 | 600 | 1,42 | 652 | 1,47 BF: Bypassfaktor
20 2,59 | 0,9 | 3,15 1,01 3,71 1,05 388 | 1,38 | 5,80 1,45 6,32 1,50 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22 2,52 0,97 3,08 1,02 3,64 1,07 3,81 1,39 5,72 1,46 6,24 1,51 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24 | 2,46 | 098 | 301 | 1,03 [ 357 | 1,08 [ 375 | 140 | 564 | 1,48 | 616 | 1,52 TC:  Gesamtleistung [kW]
25 | 242 [ 099 | 298 | 1,03 | 354 [ 1,08 [ 368 | 1,41 | 560 [ 1,48 | 612 | 1,53 SHC:  Sensible Wirmeleistung [kW]
27 2,35 | 1,00 | 2,91 | 1,04 | 3,47 | 1,09 | 3,62 | 1,42 | 552 | 1,50 | 6,04 | 1,54 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1) Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2) In der Abbildung zeigt die Markierung mit [__] die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3) Gesamtkapazitit, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitit missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet
werden (Zahlen auBerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fir die Berechnung verwendet werden).
4) Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei
Werten im direkten Verhaltnis.
5) Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6) Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D131701
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4
DAIKIN RXM-R
4 Leistungstabellen
FTXMG60N / RXM60R AFR 17,1
FTXM60R / RXM60R BF o1
Kiihlen 50Hz  220-240V
Innentemperatu o
. P AuRentemperatur [°C DB] 4
EWB EDB 20 25 30 32 35 40 I
°C °C TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC Pl
14,0 20 5,10 3,76 0,19 4,82 3,63 0,31 4,55 3,51 0,80 4,38 3,45 1,66 4,26 3,38 1,75 4,09 3,26 1,88
16,0 22 6,31 4,18 0,20 6,04 4,05 0,33 5,76 3,93 0,81 5,64 3,87 1,67 5,47 3,80 1,76 5,30 3,68 1,88
18,0 25 6,70 | 439 | 0,20 | 642 | 426 | 034 | 614 | 414 [ 082 | 602 | 408 | 167 | 58 | 400 | 1,77 | 558 [ 3,83 | 1,89
19,0 27 684 | 459 | 022 | 656 | 446 | 034 | 628 | 434 | 082 | 617 [ 429 | 1,69 | 600 | 422 | 1,77 | 572 | 410 | 189
22,0 30 7,25 | 441 | 022 | 697 | 430 | 034 [ 670 | 420 | 083 | 659 [ 415 [ 1,70 | 6,42 | 408 | 1,78 | 6,13 | 3,98 | 1,90
24,0 32 7,52 | 428 | 022 | 725 | 418 | 034 | 697 | 408 | 083 | 686 [ 404 [ 1,70 | 6,70 | 398 | 1,79 | 6,41 | 3,88 | 1,92
AFR 17,7
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperat o
AuBentemperatur [°C WB]
ur Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10
°C TC PI TC Pl TC PI TC PI TC PI TC PI AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 3,33 1,24 4,01 1,31 4,68 1,38 6,29 1,81 7,24 1,90 7,87 1,97 BF: Bypassfaktor
20,0 3,13 | 1,29 | 3,80 | 1,35 | 4,48 | 1,41 6,05 | 1,85 | 700 | 1,94 | 7,63 | 2,01 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 3,04 1,30 | 3,72 1,37 | 4,39 1,43 5,95 1,86 | 6,90 1,95 | 7,53 | 2,02 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 297 | 1,31 | 3,63 | 1,38 | 431 | 1,45 585 | 1,87 | 681 | 1,98 | 7,43 | 2,03 TC: Gesamtleistung [kW]
25,0 2,92 1,33 3,60 1,38 4,27 1,45 5,80 1,89 6,76 1,98 7,39 2,05 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,84 1,34 3,51 1,39 4,19 1,46 5,71 1,90 6,66 2,01 7,29 2,06 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mito die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat mussen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb de
Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben. 3D117546B
Kiihlen 50Hz 220240V
Innen atur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14 20 | 615 [ 4,26 | 1,36 | 587 | 412 | 1,49 | 559 | 399 | 162 | 548 | 394 | 1,67 | 531 | 3,87 | 1,75 | 503 [ 3,76 | 1,88
16 22 | 642 | 411 | 1,37 | 6,14 | 3,97 | 1,50 | 586 | 3,84 | 163 | 575 | 3,79 | 1,68 | 559 | 3,72 | 1,76 | 531 | 3,60 | 1,89
18 25 [ 670 | 423 [ 137 [ 642 | 410 [ 150 | 614 | 399 | 1,64 | 603 [ 395 | 1,69 | 586 | 38 | 177 [ 558 | 3,79 | 1,90
19 27 | 684 [ 443 | 1,38 | 656 | 433 | 1,51 | 628 | 423 | 164 | 617 | 420 | 1,69 | 600 [ 415 | 177 | 572 [ 4,08 | 1,90
22 30 | 725 [ 411 | 1,39 | 697 | 400 | 1,52 | 6,69 | 3,90 | 165 | 658 | 3,87 | 1,70 | 641 | 3,81 | 1,78 | 614 | 3,73 | 1,91
24 32 | 753 [ 391 ] 1,40 [ 725 [ 380 | 1,53 [ 697 [ 370 | 166 | 686 | 366 | 1,71 | 669 | 360 | 1,79 | 641 [ 352 | 1,92
Heizen 50Hz 220240V
Innen AuBentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 5 0 7 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR: Luftdurchsatz [m®/min]
15 333 | 1,24 | 401 | 131 | 468 | 1,38 | 504 | 1,81 | 724 | 1,90 | 787 | 1,97 BF: Bypassfaktor
20 313 | 1,29 | 380 | 1,35 | 448 | 1,41 | 487 | 185 | 700 | 1,94 | 763 | 2,01 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22 3,04 | 1,30 | 3,72 1,37 | 439 | 1,43 | 480 | 1,86 | 690 | 1,95 | 7,53 | 2,02 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24 2,97 | 131 | 363 | 1,38 | 431 | 1,45 | 473 | 1,87 | 681 | 1,98 | 7,43 | 2,03 TC: Gesamtleistung [kW]
25 2,92 | 1,33 | 360 | 1,38 | 427 | 1,45 | 469 | 1,89 | 676 | 1,98 | 7,39 | 2,05 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
27 2,84 | 1,34 | 351 | 1,39 | 419 | 1,46 | 462 | 1,9 | 666 | 2,01 | 7,29 | 2,06 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1) Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitdten, die einen Abzug fur die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2) In der Abbildung zeigt die Markierung mit [__] die Nennkapazitat und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3) Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitit missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auRerhalb des
Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4) Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anniherung zwischen zwei Werten im direkten Verhiltnis.
5) Die oben aufgeflihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Héhenunterschied: Om
6) Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
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4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen

FTXM71R / RXM71R
Kiihlen 50Hz  220-240V AFR | 15,95
4 BF 0,06
] Innen AuRentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 7,27 | 506 | 1,80 [ 694 | 490 | 1,97 | 661 | 474 | 2,14 | 6,48 | 469 | 2,21 | 628 | 461 | 232 | 595 | 4,48 | 2,49
16 22 760 | 488 | 1,81 [ 727 | 472 | 1,98 | 694 | 457 | 2,15 | 681 | 451 | 2,22 | 661 | 442 | 233 | 628 | 429 | 2,50
18 25 793 | 502 | 1,8 [ 760 | 488 | 1,99 | 727 | 475 | 2,16 | 7,13 | 470 | 2,23 | 694 | 463 | 234 | 661 | 452 | 251
19 27 809 | 528 | 1,8 [ 776 | 516 | 2,00 | 743 | 505 | 2,17 | 7,30 [ 501 | 224 | 7,10 | 495 | 234 | 6,77 | 4,88 | 252
22 30 858 | 489 | 1,84 | 825 [ 476 | 201 | 792 | 465 | 2,19 [ 7,79 | 460 [ 225 | 759 | 454 | 2,36 | 7,26 | 445 | 2,53
24 32 891 | 464 | 1,85 | 858 [ 452 | 2,02 | 825 | 440 | 220 [ 812 | 435 [ 227 | 792 | 429 | 237 | 759 | 419 | 2,54
Heizen 50Hz  220-240V
Innen AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 7 10
°C TC PI TC Pl TC Pl TC PI TC Pl TC Pl AFR:  Luftdurchsatz [m3/min]
15 459 | 1,77 | 552 | 1,85 | 645 | 1,92 | 6,63 | 2,00 | 850 | 2,553 | 9,22 | 2,60 BF: Bypassfaktor
20 431 | 1,81 | 524 | 1,88 [ 616 | 1,95 | 6,38 | 2,07 | 820 | 257 | 894 | 264 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22 4,20 1,83 5,12 1,90 | 6,05 1,98 6,28 2,08 8,09 2,60 8,83 2,67 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24 4,08 | 1,84 | 501 | 1,92 | 594 | 1,99 | 617 | 2,11 | 797 | 261 | 871 | 2,68 TC: Gesamtleistung [kW]
25 403 | 1,85 | 495 | 1,93 [ 588 | 201 | 613 [ 2,12 | 792 | 263 | 866 | 2,70 SHC:  Sensible Wirmeleistung [kW]
27 391 | 1,86 | 484 | 194 | 577 | 2,01 | 602 | 2,14 | 7,80 | 2,64 | 854 | 2,71 PI: Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise

1) Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.

2) In der Abbildung zeigt die Markierung mit [__] die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.

3) Gesamtkapazitit, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitit miissen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden
(Zahlen auRerhalb des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).

4) Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im
direkten Verhaltnis.

5) Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om

6) Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.

Kuihlen 220-240V 50Hz
Innenlufttemperatur | Innenlufttemperatur AuBenquttemperatur ["C DB]
[°C WB] [°C DB]
20 25 30 32 35 40
TC [ SHC] PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC | Pl | TC [SHCT PI | TC [ SHCT PI
14 20 2,46 1,87 [ 040 | 235 | 1,84 | 044 | 224 | 1,81 [ 047 | 2,19 | 1,80 [049 [2,12 1,79 [0,51 [2,01 [1,78 [0,55
16 22 257 1,78 040 [ 246 | 1,74 [ 044 | 235 | 1,71 [ 048 | 230 | 1,70 |049 [2,23 [ 1,68 |0,51 [2,12 | 1,66 | 0,55
18 25 26818 | 040 | 257 | 1,85 | 044 | 246 | 1,83 [ 048 | 241 | 1,82 [049 234|182 052 (223182056
19 27 2,74 | 2,04 | 0,40 2,62 2,03 0,44 2,51 2,03 0,48 2,47 2,04 10,50 }2,40(2,05]0,52]229 [208]0,56
22 30 290|184 [ 041 [ 279 | 1,82 | 044 | 268 | 1,81 [ 048 | 2,63 | 1,80 |0,50[257 [1,80 0,52 [245 1,81 (0,56
24 32 301172 | 041 [ 290 | 1,70 | 045 | 2,79 | 168 | 049 | 2,74 | 167 |050 268|167 ]0,52[256]1,66|0,56
Heizen 220-240V 50Hz
AuRenlufttemperatur [°C DB]
Innenlufttemperatur [°C DB]
-20 -15 -10 -5 0 7 10
TC [ PI TC Pl TC Pl TC Pl TC [ TC PIL_| TC [ PI
15 161054 1,98 | 057 | 235 | 060 | 226 | 063 256 | 066 | 361 |069]383]071
20 1,40 059 1,77 | 062 | 2,14 | 065 | 251 | 068 | 239 | 071 | 3,40 |0,75] 362|076
22 131 061] 168 | 064 | 205 | 067 | 243 [ 070 1,81 | 073 | 332 |076[354][078
24 1,23[063] 1,60 | 066 [ 1,97 | 069 [ 234 [ 072 1,73 | 075 | 323 [077[345][ 081
25 1,19 0,65 | 1,56 0,67 1,93 0,70 2,30 0,73 1,70 0,76 3,19 | 0,77 | 3,41 | 0,82
27 1,08 066| 1,47 | 069 | 184 | 072 | 222 | 075 162 | 078 | 3,11 [0,78]333[ 084
Heizleistung bei Nenn-Betriebsfrequenz, gemessen gemal EN 14511.
Hinweise Symbole
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen: TC: Gesamtleistung [kW]
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5,0 m Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
Hohenunterschied: Om SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an. AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
BF: Bypassfaktor
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.
4 Leistungstabellen
4 -1  Kdhl-/Heizleistungstabellen
FVXM25F / RXM25R
Kiihlen 50Hz 220 - 240V AFR 8,2 4
01 |
[°C DB]
EWB DB 20 25 30 32 35 40
°C “C TC [ sHc [ I TC [ SHC [ PI TC [ SHC [ PI TC_[ SHC [ PI TC [ sHc [ I TC [ SHC [ I
14,0 20 2,56 | 2,00 | 046 | 2,44 | 195 | 050 | 233 | 1,89 | 055 | 2,28 | 1,87 | 0,56 | 2,21 | 1,84 | 0,59 | 2,10 | 1,78 | 064
16,0 22 2,68 | 1,97 | 046 | 2,56 | 1,92 | 051 | 2,44 | 1,87 | 055 | 2,40 | 1,84 | 057 | 2,33 | 1,81 | 059 | 221 | 1,76 | 064
18,0 25 2,79 | 2,08 | 046 | 2,68 | 203 | 051 | 256 | 1,98 | 055 | 251 | 1,96 | 057 | 2,44 | 193 | 0,60 | 2,33 | 189 | 064
19,0 27 2,85 | 2,21 | 047 | 2,73 | 236 | 051 | 262 | 2,11 | 055 | 2,57 | 2,09 | 057 | 250 | 2,07 | 0,60 | 2,38 | 2,02 | 064
22,0 30 302 | 2,13 | 047 | 2,91 | 209 | 051 | 2,79 | 2,05 | 056 | 2,74 | 2,03 | 058 | 2,67 | 2,01 | 0,60 | 2,56 | 1,97 | 0,65
24,0 32 314 | 2,08 | 047 | 3,02 | 204 | 052 | 290 | 2,01 | 056 | 2,86 | 1,99 | 0,58 | 2,79 | 1,97 | 0,60 | 2,67 | 1,93 | 065
Heizen 50Hz 220 - 240V
Innentemperatur AuBentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 5 0 6 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
15,0 158 | 062 | 1,90 | 065 | 2,22 | 068 | 254 | 071 | 352 [ 075 | 382 | 078 BF:  Bypassfaktor
20,0 1,48 | 064 | 1,80 | 067 | 212 | 070 | 2,44 | 073 | 340 | 077 | 371 | 0,79 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
22,0 1,44 | o064 | 1,76 | 067 | 208 | 0,71 | 2,40 | 0,74 | 335 | 0,78 | 3,66 | 0,80 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 1,41 | 065 | 1,72 | 068 | 204 [ 0,71 | 236 | 0,75 | 331 | 0,78 | 3,61 | 081 TC:  Gesamtleistung [kW]
25,0 1,39 [ 065 | 1,70 | 0,69 | 2,02 | 0,72 | 2,34 | 0,75 | 3,28 | 0,79 | 3,59 | 0,81 SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 1,35 | 066 | 167 | 069 | 1,98 | 0,72 | 230 | 0,76 | 3,24 | 0,79 | 3,54 | 0,82 Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mit o die Nennkapazitadt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen
auRerhalb des Tabellenbereichs dirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4. Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten
Verhdltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen:
Entsprechende Kéltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
3D110093B
FVXM35A / RXM35R
AFR | 9,2
Kuihlen 220-240V 50Hz BF | 0,11
Innenlufttemper | Innenlufttemper AuBenquttemperatur [*C DB]
atur [°C WB] atur [°C DB]
20 25 30 32 35 40
TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl TC | SHC Pl
14 20 3,35 (239|063 |3,33(238]0,70 | 3,17 [ 2,32 | 0,76 | 3,10 [ 2,29 | 0,79 | 3,01 [ 2,26 | 0,82 | 2,85 | 2,20 | 0,89
16 22 3,64 2,36 |0,64 |3,48 (2,29 10,70 3,32 | 2,22 | 0,77 3,26 | 2,20 | 0,79 [ 3,17 | 2,16 | 0,83 [ 3,01 | 2,10 | 0,89
18 25 3,80 [ 2,44 | 0,65 | 3,64 [2,38 |0,71 | 3,48 [ 2,32 | 0,77 | 3,42 | 2,30 | 0,79 | 3,32 [ 2,27 | 0,83 | 3,16 | 2,23 | 0,89
19 27 3,87 1258|065 (3,72 253 ]0,71 (3,56 | 2,49 | 0,77 | 3,49 | 2,47 | 0,80 | 3,40 | 2,45 | 0,83 | 3,24 | 2,43 | 0,89
22 30 4,11 | 2,38 [ 0,65 3,95 | 2,32 (0,72 | 3,79 | 2,27 [ 0,78 | 3,73 | 2,26 [ 0,80 | 3,63 | 2,23 [ 0,84 | 3,48 | 2,19 [ 0,90
24 32 4,27 12,25 (0,66 | 4,11 | 2,20 | 0,72 {3,95 | 2,15 | 0,78 [ 3,89 | 2,13 | 0,81 {3,79 | 2,10 | 0,84 | 3,63 | 2,06 | 0,90
Heizen 220-240V 50Hz
AulBenlufttemperatur [°C DB]
Innenlufttemperatur [°C DB]
-20 -15 -10 -5 0 7 10
1C Pl TC Pl TC Pl TC Pl 1c Pl TC Pl TC Pl
15 2,71 (0,97 |3,08]| 100|345 103 3,17 | 1,06 | 3,47 | 1,09 | 4,71 | 1,13 | 493 | 1,15
20 2,14 | 1,02 | 2,87 | 1,05 | 3,24 | 1,08 | 3,00 | 1,11 | 3,30 | 1,14 [ 4,50 | 1,18 | 4,72 | 1,20
22 1,78 (1,05|2,78| 108 | 3,15( 110|293 | 1,13 | 1,81 | 1,16 | 442 | 1,20 | 4,64 | 1,22
24 1,42 | 1,07 | 2,70 | 1,10 | 3,07 | 1,12 | 3,44 [ 1,15 | 1,73 | 1,18 | 4,33 | 1,21 | 4,55 | 1,24
25 1,24 1,08 [ 2,66 | 1,11]3,03 | 1,14]340] 1,16 | 1,70 1,29 4,29 1,22 [ 451 1,25
27 0,89 | 1,10 | 2,49 | 1,13 | 2,94 | 1,16 | 3,32 | 1,18 | 1,62 | 1,21 | 4,21 | 1,23 | 4,43 | 1,27
Heizleistung bei Nenn-Betriebsfrequenz, gemessen gemaR EN 14511.
Hinweise Symbole
1. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fiir folgende Bedingungen: TC: Gesamtleistung [kW]
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5,0 m Pl:  Leistungsaufnahme [kW]
Héhenunterschied: Om SHC: Sensible Warmeleistung [kW]
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an. AFR: Luftdurchsatz [m3/min]
BF:  Bypassfaktor
3D130940
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4 Leistungstabellen
Kithlen 220-240V 50Hz
4 Innen AuBentemperatur [°C DB]
_ EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14 20 311 ] 229 | 075 | 311 | 229 | 086 | 311 | 229 | 096 | 3,11 [ 2,29 | 101 | 310 | 229 | 1,08 [ 293 | 221 | 1,16
16 22 375 [ 250 | 084 | 358 [ 2,42 | 092 | 342 [ 234 | 100 | 336 [ 231 [ 1,03 [ 326 [ 226 [ 1,08 [ 310 [ 218 [ 1,16
18 25 391 [ 260 [ 085 [ 375 | 252 | 093 | 358 [ 2,45 | 101 [ 352 | 2,42 | 104 | 342 [ 237 [ 109 [ 326 [ 230 [ 1,17
19 27 399 [ 272 [ 085 | 383 | 265 [ 093 | 366 [ 257 [ 101 [ 360 [ 255 [ 1,04 | 350 | 250 | 109 | 334 [ 243 [ 1,17
22 30 | 423 | 261 | 086 | 407 | 255 | 094 | 390 [ 249 | 1,02 | 3,84 | 246 [ 1,05 | 374 | 243 | 1,10 | 358 [ 2,36 [ 1,18
24 32 | 439 | 254 | 086 | 423 | 248 | 094 | 407 | 242 [ 102 [ 400 [ 240 [ 105 [ 390 [ 237 [ 1,10 [ 3,74 [ 2,31 [ 1,18
Heizen 220-240V 50Hz
Innen AuRentemperatur [°C WB] Symbole
EDB -15 -10 -5 0 6 10 TC: Gesamtleistung [kW]
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl Pl: Leistungsaufnahme [kW]
15 2,09 | 096 | 251 | 1,01 [ 294 [ 106 | 336 | 1,10 | 466 | 1,16 | 506 | 1,20 SHC:  Sensible Warmeleistung [kW]
20 1,96 | 098 | 239 | 1,03 | 2,81 | 1,08 | 323 | 1,13 | 450 | 1,19 | 491 | 1,23 AFR:  Luftdurchsatz [m?/min]
22 1,91 | 1,00 | 233 | 1,04 | 2,76 | 1,09 | 3,18 | 1,14 | 444 | 1,20 | 484 | 1,24 BF: Bypassfaktor
24 1,86 | 1,01 | 228 | 1,06 | 2,70 | 1,10 | 3,13 | 1,15 | 4,38 | 1,21 | 4,78 | 1,25 EWB: Eingangs-Feuchttemperatur (°C TK)
25 1,83 1,01 2,26 | 1,06 2,68 1,11 | 3,10 | 1,16 | 4,34 1,22 | 4,75 1,26 EDB: Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
27 1,78 | 1,02 | 2,20 | 1,07 | 263 | 1,12 | 3,05 | 1,17 | 428 | 1,23 | 449 | 1,26
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fiir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten.
2. Die Zellen in Fettdruck geben die Standardbedingungen an.
3. Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auBerhalb
des Tabellenbereichs diirfen nicht fur die Berechnung verwendet werden).
4.  Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
5. Die oben aufgefiihrten Leistungen gelten fir folgende Bedingungen:
Entsprechende Kaltemittelrohrlange: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
AFR 12,7
Kihlen 50 Hz 220-240V BF 0,16
Innentemperatur AuBentemperatur [°C DB]
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
°C °C TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl
14,0 20 4,14 | 3,06 [ 1,03 | 414 | 306 | 1,17 | 414 [ 306 | 1,32 [ 414 | 306 | 1,38 | 414 | 306 | 1,47 | 414 [ 3,06 | 1,63
16,0 22 526 | 346 | 1,18 | 512 | 339 | 1,30 | 489 [ 327 | 142 [ 479 | 323 | 1,46 | 465 | 3,16 [ 1,53 | 442 [ 3,05 | 1,65
18,0 25 558 | 364 | 1,20 | 535 | 353 | 1,31 | 512 | 342 | 1,43 [ 502 | 337 | 1,47 | 488 | 331 | 1,54 | 465 | 321 | 1,65
19,0 27 570 | 3,80 | 1,20 | 547 | 369 | 1,31 | 523 [ 359 | 1,43 [ 514 | 3,54 | 1,47 | 500 | 3,48 | 1,54 | 477 | 338 | 1,66
22,0 30 6,04 | 365 [ 1,21 | 581 | 355 | 1,33 | 558 | 346 | 1,44 [ 549 | 342 | 148 | 535 | 337 [ 1,55 | 511 [ 3,28 | 1,67
24,0 32 6,27 | 354 | 1,22 | 604 | 345 | 133 | 581 | 337 | 1,45 [ 572 | 334 | 1,49 | 558 | 329 | 1,56 | 534 [ 3,20 | 1,67
AFR [ 12,7]
Heizen 50 Hz 220-240V
Innentemperatur
AuBentemperatur [°C WB]
Symbole
EDB -15 -10 -5 0 10
°C TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl AFR Luftdurchsatz [m?/min]
15,0 2,70 | 1,34 | 324 | 141 | 3,78 | 147 | 433 [ 154 | 600 [ 162 | 652 [ 1,68 BF Bypassfaktor
20,0 253 | 1,37 | 307 | 144 | 362 | 151 | 416 [ 158 | 580 | 166 | 632 | 1,72 EWB Eingangs-Feuchttemperatur (*C TK)
22,0 2,46 | 1,39 | 301 | 1,46 [ 355 | 1,53 | 410 [ 159 | 572 | 1,68 | 621 | 1,73 EDB Eingangs-Trockentemperatur (°C FK)
24,0 2,40 | 140 | 294 | 1,47 | 3,49 | 154 | 403 [ 161 | 564 [ 169 | 577 | 1,75 TC Gesamtleistung [kW]
25,0 2,36 | 1,41 | 291 | 1,48 | 3,45 | 155 | 400 [ 162 | 555 [ 1,70 | 555 [ 1,75 SHC Sensible Warmeleistung [kW]
27,0 2,30 | 1,43 | 2,84 | 1,50 | 3,39 | 1,56 | 3,93 [ 163 | 510 [ 1,71 | 510 | 1,77 Pl : Leistungsaufnahme [kW]
Hinweise
1. Die angegebenen Bemessungswerte sind Netto-Kapazitaten, die einen Abzug fir die Warme des Motors des Innenventilators enthalten
2. In der Abbildung zeigt die Markierung mito die Nennkapazitdt und den Nennkoeffizient der Leistungsaufnahme.
Gesamtkapazitat, Eingangsleistung und sensible Warmekapazitat missen mithilfe von Interpolation und der Zahlen in der Tabelle berechnet werden (Zahlen auBerhalb des
3. Tabellenbereichs durfen nicht fir die Berechnung verwendet werden)
Falls die sensible Warmekapazitat nicht in der Tabelle angegeben ist, berechnen Sie diese bitte anhand einer Anndherung zwischen zwei Werten im direkten Verhaltnis.
4.
5. Die oben aufgeflihrten Leistungen gelten fur folgende Bedingungen
Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m
Hohenunterschied: Om
6. Luftdurchsatz und Bypassfaktor sind in der Tabelle angegeben.
3D110095C
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6 Abmessungszeichnungen
6-1  Abmessungszeichnungen
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) il 3 { = v

‘Tﬂ]rrr

i AATrAJ
THE=] T echrang
artungsa
nschluss
I
-—4==&

Warnschild
Absperrvent

6.4 CuT

734

Produkthaftungsschild

o |
==t da T Z*CALA;L "
\ : Gasleitungs-Absperrventil
\Typenschild Produkthaftungsschild 231 oo s ot 8
Mindestabstand fur Luftdurchgang
Wandhohe an Luftauslassseite < 1200 mm
3D119881A
RXM42-60R
I [l
I ]
v
Griff ——————— " Etikett mit Markenname
ri . .
§ 954 [ Verkabelungséffnungshereich Temperaturfuhler fur AuBenluft
13 320 56_ (14) _ 870 / 70 Typenschild

Aufkleber des Herst
ellers

{

19_

Beim Entfernen der Abdeckung des

B
- === 1
401
4 Bohrungen fur Ankerschrauben
| 600 1125 o
M8 oder M10 | 12
T 5 T | Abstand der Bohrungen fir Fundamentschrauben
o _ Abstand der
< - N
sk [|ZAR KB oz
4 9@;& ~
5 90090 [O |
Entleerungsauslass 505

Verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)

Mindestabstand fur Luftdurchgang

Wandhohe an Luftauslassseite < 1200 mm

=
S

350

J

|

]
50_|"_
el

]

Absperrventils.

Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Warnschild

Absperrventil der Flussigkeitsleitung
264 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

212.7 CuT

Wartungsanschluss
3D114108B
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6

6-1

Abmessungszeichnungen

Abmessungszeichnungen

RXM71R

Temperaturfihler fir AuBenluft

Etikett mit Markenname
954 _
Griff Verkabelungsoffnungsbereich
13, 320 56, (14) 870 70|
-  —
. Typenschild

F;EEE'J' [l < Aufkleber des Herste Y
1llers ) T

[t

®
T

734

[

i

401

4 Bohrungen fiir Ankerschrauben

Entleerungsauslass

600 _ 125

M8 oder M10

Produkthaftungssc
hild 19

[

Abstand der Bohrungen fir Fundamentschrauben

373\

Verbindungsschlauch (Innendurchmesser

15.9mm)

Mindestabstand fur Luftdurchgang

Wandhohe an Luftauslassseite < 1200 mm

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Warnschild

Absperrventil der Flissigkeitsleitung
26.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil
215.9 CuT

3D100867E

RXM-R
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7 Kaltemittelkreislauf
7 -1 Kaltemittelkreisldufe

RXM20-35R

Aulengerat 7

r————— - " " "/ /" I
Waérmetauscher
7.0 CuT 3 Temperaturfihler fiir AuRenluft
7.0 CuT >
9.5 CuT C
D War fiihler
< 48CuT Motorbetriebenes Ventil
3, 64 CuT

4.8 CuT

I
¥ T E gg? Déampfer mit Filter

Propellerltifter

Dampfer mit Filter

2.4.0 x1D.2.0 CuT

9.5 CuT

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ 1
‘ l0.5 CuT Absperrventil der Flissigkeitsleitung ‘
\ \
\ \
\ !
\ \
L J

9.5 CuT
Dampfer mit Filter
R
N
-
‘\ { 4-Wege-Ventil
EIN: Heizen | Rohrleitung
7.9 CuT t 6.4 CuT
Dampfer
D Fhler der Auslassleitung Dampfer
9:6 CuT 9.5 CuT {gé} Rohrleitung
-— u
o cut Verdichter =00 f 0.5 CuT
Akkumulator Dampfer Gasleitungs-Absperrventil :
Kéltemittelfluss
—> Kiihlen
—-==> Heizen
RXM42R Kaltemittelfluss
AulBengerat Kihlen
Warmetauscher Temperaturfihler fir AuBenluft —
=

. T Wirmetauscherfihler -—-—-Heizen
2.0 QuT Kapillarrohr 1
T ( 4.0 CuT
|-2.0 QuT Kapillarrohr 2 6.4 CuT
4.0 CuT 6.4 CuT -
[.7.0 CuT 4
) Kapillarrohr 3

C 4.0 CuT
i

i Propellerlifter

it

12.7 CuT

Dampfer mit Filter

Elektronisches Expansiopsventil

Filter

/ \ 5
12.7 CuT ©
4-Wege-Ventil z
A GIN: Heizen
12.7 CuT L 12.7 CuT
AN .
i Dampfer ©
Fihler der Auslassleitung )
O
5 =— — o
[v] 3 Flussigkeitssammler
L(z wn
o o \
Dam 1 g bauseitize Ronrlei
Dampfer ampTer | auseitige Rohrleitun
HPS ‘ | g
> 6.4 CuT
Hochdruckschalter .
i Absperrventil der
! Flissigkeitsleitun o .
Automatische Riick ¥ Bauseitige Rohrleitun
9.5 cuT |setzung 9.5 cuT | 8
I
Akkumulat 9.5 CuT
umutator Gasleitungs-Absperrven
Verdichter til

3D128942

" DAIKIN RXM-R



P"DAIKIN

RXM-R

7
/-1

Kaltemittelkreislauf
Kaltemittelkreisldufe

RXM50-60R Kaltemittelfluss
Aullengerat Kiuhlen
7 Warmetauscher Temperaturfiuhler fur AuBenluft —
2 . =— .
[ ] 7 T : Warmetauscherfihler --—— Heizen
7.0 CuT Kapillarrohr 1
57,0 cut C 4.0 cuT
~ 2.0 Cul Kapillarrohr 2 6.4 CuT
N 70 cuT ) 4.0 CuT 6.4 CuT & LU
—Z.0 Cul Kapillarrohr 3
< 4.0 CuT Dampfer mit Filter
Elektronisches Expansionsventil
| .
i Propellerlifter Filter
!
Y /N 5
=)
12.7 CuT ©
4-Wege-Ventil z
GIN: Heizen
12.7 CQuT 12.7 CuT —
- 3
Y
! R X Dampfer ~
Fihler der Auslassleitung ©
5 =— 5
o (o) Flissigkeitssammler
“" “
N 1 Dampfer \
C " 4 CuT
5 Bauseitige Rohrleitun,
Dampfer | & 4
9.5 CuT ' |
Hochdruckschalter " 6.4 CuT .
Absperrventil der Elissigkeitslei
. . | tung
Automatische Riick ! ? Bauseitige Rohrleitung
setzung W
9.5 CuT v 12.7 CuT |
I
12.7 CuT
Akkumulator Gasleitungs-Absperrventil
Verdichter
3D128943
RXM71R
Kaltemittelfluss
Aullengerat
3 G ¥ Kihlen —=
Warmetauscher Temperaturfuhler fur AuBenluft i
Heizen .
7.0 cuT warmetauscherfihler ="
7.0 CuT
Kapillarrohr 1
5 7.0 QuT 4.0 CuT
Y17.0 cut 6.4 CuT
~ Kapillarrohr 2
N 17.0 CuT 4.0 CUT __ pAA
7.0 CuT 6.4 CuT
apillarrohr 3 . . .
< 4.0 CuT Dampfer mit Filter
Elektronisches Expansionsv.
entil
i
! T Propellerlifter Filter
w
12.7 CuT
4-Wege-Ventil 5
N o
GIN: Heizen
12.7 QT 12.7 cuT <
) ©
5 ~ 9.5 auT
5 b = Fihler der Auslassleitung i }
vl n I
— X i s
=5 Dampfer == ¥ Dampfer i
[e} o PR .
2 © 12.7 cuT ; Bauseitige Rohrleitung
] 5 6.4 CuT {><}\
[ ‘ 6.4 CuT
T g [HPSF— Absperrventil der Fli
S 5 . - .
s £ ssigkeitsleitung Bauseitige Rohrleitung
_
5 9.5 cuT 15.9 CuT |
< = [
Akkumulator I 15.9 CuT
Akkumulator i Gasleitungs-Absperrventil mit Wartun
Verdichter gsanschluss
3D128864
% VDAIKIN RXM-R
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RXM-R
8-1  Elektroschaltplane — Eine Phase
ARXM50-71R Elektroschaltplan
RXM50-60R
&E Informationen zu Leistungsanforderungen: siehe Typenschild. 8
Innen |
gg: DB1 PAM IPM1
B HLE = r ﬁ‘ MRM10 + ;
o HNT
‘g—}r{ S VZUJQ 7 @ r L[@*MM Z‘X tJ‘:C7
& [ JZ v
L—b, V3 V1
NH)/‘T 3 | MR30 e T ~J N D g H%A v
- I =g Iz
NS = o MU D1 D2 ’i
SME S| 315A ILid
E1 g § MRCW J rpa
E2 3 1 1 7 13 1 6 1 6 14 1 |4 |7 |z )
PCB 850@ $2[6e50000) SHLY ] SZO‘??\ \O?‘ng?\ RERE 540‘\\\\‘570‘\? T ? M
1T == T L VU R v s G T
xxg @@ & =287 ¥ ooddsass Somm =5&%a o
@ o aa >
4 1 \%M{/ @M ase
X12A RURIRST /(3 @ u
Y1E Aulten Auslass =
77777777777777777777 - 503 Verfliissiger S1PH Q1L M1F
} o o m
C7 Kondensator PCB Leiterplatte €] Erde
D1,D2 Diode PS Schaltnetzteil L Schutzerde
DB1 Diodenbriicke QIL Uberlastschutz B W W | Bauseitige Verkabelung
E1, E2,HL1,HN1,S,  |Anschluss R1T, R2T, R3T Thermistor BLK Schwarz
U V.W . S1PH Hochdruckschalter BLU B
FU1, FU2, FU3 Sicherung $2, 520, 840, Klemmenstecker a
IPM1 Intelligentes Stromversorgungsmodul $50,570,580,S90 ] BRN Braun
L Stromfiihrend SA1 Uberspannungsschutz GRN Griin
M1C Verdichtermotor V1, V2, V3 Varistor GRY Grau
M1F Ventilatormgtor X11A, X12A Steckverbiqder ORG Orange
MR30, MRCW, Magnetrelais X1M Klemmenleiste RED Rot
MRM10, MRM20 Y1E Spule elektronisches Expansionsventil -
N Neutral Y1S Spule Umkehr-Magnetventil WHT Weil
N=4, N=5 Anzahl der Durchldufe 71C, 72C, 73C Ferritkern YLW Gelb
PAM Pulsamplitudenmodulation ZF Entstorfilter PPL Purpur
3D130906A
¥ DAIKIN >
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8 Elektroschaltplan
8-1  Elektroschaltplane — Eine Phase

RXM20-35R
8 gr____________o ______ a1 C7 Kondensator
I '§ | ~ | [os1 Gleichrichterbriicke
& | o — Z y—== | IPM1, IPM2 Intelligentes Stromversorgungsmodul
o | = o o ;
== > e} MIA %] = |t Stromfiihrend
2 - = ) Ne—= | M1C Verdichtermotor
% | + ! < | M1F Ventilatormotor
NS A
= [ it n Neutral
[} e oe) o - -
g’l + = OH—I1HM | PAM Pulsamplitudenmodulation
2 | w | AP Leiterplatte
g > oty L
B2 | oo = | PS Umschaltung Stromversorgung
2 | I o—orH—MTA | Q1L Uberlastschutz
%l % — '9 | SA1 Uberspannungsschutz
S B = w XM Klemmenleiste
% | ,_|+ — =" o | Y1E Spule elektronisches Expansionsventil
_:: | | | % = | Y18 Spule Umkehr-Magnetventil
N . o = -
o | | | © O——)ﬂgﬁ ] El FU1, FU2, F4U Sicherung
2 = L N o114 oz < 93] MR4, MR30, MRM10, MRM20 Magnetrelais
Sl = - oH-Yg*x5 K 8 -
= < o319 & ﬁ | R1T, R2T, R3T Thermistor
£ | = ol e, — 5 5, [S20.530, 340,570, 380, 590, X11A [Steckverbinder
£ . | —|oH-X19 =2 =1 |vz,v3,vis0 Varistor
| — < | |zczecz3c Feritkern
@™ ] Z1F Rauschfil
| & % (5 A | auschfilter
| N —toH—MA |
) .
| o 3 = | @ : Schutzerde
| |lg = «» | 1 . Erde
| c>| = A | = ww mw mw . Bauseitige Verkabelung
= om 7o) —
oclo < |
= — o |
| H 52 2 o _m::i oy : I  kaBeELFARBEN
~w = =
: — — 03y | BLK : Schwarz
o — —DY0 BLU : Blau
| \ 2 | BRN : Braun
| LI= ~ | GRN : Grin
< |© —)19 GRY : Grau
el
| r _— 5 oA i_)ﬂg L Y19 | ORG : Orange
e L= NYg RED : Rot
| LY = e B
—— hd YW  :  Gelb
| S . p |
| N > = | I ANmMERKUNGEN
= | ﬁ N T » > |
3 " = | 1. MaBe: 140 x 80
% : N@:_)”g . | 2. Siehe Bestelldatenblatt AS303002, sofern nicht anders angegeben.
= — - o
2 —® ® o 0 5 A9 é |
o | |l Ol=[» ol & F
=2
| 2 S |
| ~ ™ |
o<
| <O
it
| =
| >
L —

Innen

4D120154
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RXM-R

8
8-1

Elektroschaltplan
Elektroschaltplane — Eine Phase

RXM42R Elektroschaltplan
&E Informationen zu Leistungsanforderungen: siehe Typenschild.
Innen 8
e VR D81 PAM IPM1 ——
- = PN )] : T :
. MRM20 +
-l V{Z{ — - L% Z‘X o7
. S v \®\ % T
L
L5 v3 VLZ(
N—E v MR oy T B B 55 W
3 =1 =1 .
o= ¢ M S L
SA1 ) o=0
; MRCW > | B>
1 7 11 3 6 6 4 1 4 |71 |z21C
PCB SzSSOSZO‘H??O?‘SQO‘\?\??\‘ 340\““\370\” i \‘ M
[T aipl b Lt L ol wm
— =¥0c@m o Dmmonmoo GOmm =Oamm o
WO
o>
Y18 v RITRZARST  Z[P5) @ u
AuBen Ausl
Verfliissiger S1PH QL ﬁ
=
M1C
c7 Kondensator PCB Leiterplatte €] Erde
D1, D2 Diode PS Schaltnetzteil + Schutzerde
DB1 Diodenbriicke QL Uberla§tschutz I W W | Bauseitige Verkabelung
E1,E2, HL1, HN1, S, | Anschluss R1T, R2T, R3T Thermistor BLK Schwarz
U V.W S1PH Hochdruckschalter
FU1, FU2, FU3 Sicherung S2, 520, S40, Klemmenstecker BLU Blau
IPM1 Intelligentes Stromversorgungsmodul $50,570,580,S90 BRN Braun
L Stromfiihrend SA1 Uberspannungsschutz GRN Griin
mg xerdilchtermotor V1,V2,V3 Varistor GRY Grau
entilatormotor X11A Steckverbinder ORG Orange
MR30, MRCW, Magnetrelais XM Klemmenleiste RED Rot g
MRM10, MRM20 Y1E Spule elektronisches Expansionsventil -
N Neutral Y1S Spule Umkehr-Magnetventil WHT Weifs
N=4, N=5 Anzahl der Durchldufe 71C, Z2C, Z3C Ferritkern YLW Gelb
PAM Pulsamplitudenmodulation 7F Entstorfilter PPL Purpur
3D130905A
RXM71R
[ .
&E ™Eauseltige Verkabelung Elektroschaltplan
r—-——- " """~ """-"-">"""”""”"-” Y = a
Innen } Pt }
Zum Innengenat MRH10 DB1 PAM |
~ + |
LAN\_TO_‘ l*m |
WRI20 B T— ~ |
Vi = L }
= D4
W30 450 ot 02 ‘FJ — DSFIUSZA W v Ju }
S | | !
tromversor [uecr [ mi——7ic |
gung \ Z38™ |
| 105803 1 s20 6 1S90 6 18404 1570 4 i I
| [000o00o] | ] [00o00] | 00 ‘
| [ EEEE I O I I | xiia |
| ] [TTT ] [TTTT] T 1T \
co ol 22 EZE3 B HEFEFE BB E2E2 B \
1 | t| ] It ' !
c7 : Kondensator | vis WYL |
D1,D2 : Diode e Fp) g @ |
DB1 * Diodenbricke ‘ YIE aiten husiass SR OIL = ‘
1PM1 :Intelligentes Stromversorgdngsmodul Verflissiner F wic |
L :Strom fihrend I & I
M1C (MS 3~) : Verdichtermotor | |
M1F (MS) :Luftermotor | |
N :Neutral e — —— 4
PAM : Impulsamplitudenmodulation FU1, FU2, FU3 : Sicherung GRY : Grau @ : Schutzleiter
PCB :Platine MR30, MRM10, BLK : Schwar + :Erde
PS :Stromversorgung fur Schaltkreis MRM20, MRCW :Magnetrelais ~ WHT : Weill
QiL : Uberlastschutz R1T, R2T, R3T : Fuhler BRN Braun
S1PH :Hochdruckschalter S20, S40, S70, S80, RED Rot
SA1 : Uberspannungsschutz S§90, X11A, X14A : Anschluss GRN Grin
X1M *Anschlussleiste V1,V2, V3 : Varisto YLW Gelb
Y1E (M) : Spule des elektronischen Expansionsventils Z1C, Z2C, Z3C : Ferritkern ORG Orange
Y18 :Umkehrmagnetventil mit Spule HL1, HN1, S, BLU Blau
ZF :Entstorfilter E1,E2, W, V, U : Anschluss n=4,n=5 : Anzahl der Durchgénge durch den Ferritkern
3D130907A
¥ DAIKIN RXM-R  °°
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RXM-R

9 Schalldaten

9-1

Schalldruckspektren

RXM20R
9 Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
|
o =)
S =
o o
[=To) I~ o0
a = o
4 B4
[ I~ [=]
=1 =
5 [~ S
5 N 5
2 ] I
N & a
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Beschrift Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselst
B . Geblasedrehzahl: Hoch
Position des Mikrofons Kiihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
l< im A B A B
dBA a6 dBA a7
Hinweis
1 Das Hintergrundgerausch ist bereits bertcksichtigt.
2 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
3 Die Betriebsgerdusche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4 Die Messmethode fiir das Betriebsgerdusch entspricht JISC9612.
5 Messposition: schalltoter Raum
3D110121A
RXM25R
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 90 90 90
85 5 85 NR90
80 80 80 NR85 80
75 3 75 NR80
70 170 70 NR75 70
. 65 3 . 65 NR70
@ 60 60 @ 60 NR65 60
2 55 2 55 NR60
¢ 50 + 50 g 50 50
o 45 5 o 45
£ 40 g 40 2 40 | g - 40
2 35 N 2 35 N
o e}
S 30 a % 3 30 a 30
& 25 ] ° 25 ]
S 20 N 120 § 20 w E 20
15 m 3 15
10 10 10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschrift
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselste
- ) _ Hinweis
8 Geblasedrehzahl: Hoch 1 Das Hintergrundgerausch ist bereits beriicksichtigt.
2 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
Position des Mikrofons 3 Die Betriebsgerausche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4 Die Messmethode fiir das Betriebsgerausch entspricht JISC9612.
5 Messposition: schalltoter Raum
[ 1im
.
Kihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
A B A B
dBA 46 dBA 47
3D110122A
¢  VDAIKIN RXM-R



P"DAIKIN

RXM-R
9-1  Schalldruckspektren
RXM35R
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen 9
90 90 90 90 |
85 NR90 3 85 NR90 3
80 NR85 + 80 80 NR85 4+ 80
75 NR80 3 75 NR8O
70 NR75 4+ 70 70 NR75 1 70
65 NR70 65 NR70
= 60 NR65 + 60 o
= gg NR60 io =
31 NRS5 3 [
P 45 \ § N W NRS0 ] g
£ 40 \ \ N = — NR45 140 £
(RSl NS S N E =300 PO
= 25 NI ~ ] [l nR3o0 E =
£ 20 NS EEE. 120 £
A 15 N @ nRzo ll—] 4 a
10 . + 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschrift
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselste . .
Hinweis
B - Gebldsedrehzahl: Hoch 1 Das Hintergrundgerdusch ist bereits beriicksichtigt.
2 Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
3 Die Betriebsgerdusche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
Position des Mikrofons 4 Die Messmethode fur das Betriebsgerdusch entspricht JISC9612.
5 Messposition: schalltoter Raum
l im
) Kiihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
A B A B
dBA 49 dBA 49
3D110123A
RXM42R
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 g E| z 90
85 1 NR90 £ NR90 =
80 3 NR85 E NR85 —— 80
75 1 NR80 E NR80 i
70 1 NR75 E NR75 —= 70
=65 5 NR70 E NR70 =
g 60 3 NR65 E NR65 =
g55 1 NR60 NR60
§ 50 E - NR55 E| NR55
5431 ~| NR50 NR50
= 35 I~ NR45 ; NR45
A 30 I~ NR40 3 NR40
55 I~ NR35 3 NR35
20 [~ NR30 3 NR30
15 [~ - NR25 E NR25
10 NR5E NR10 - NR15 NR20 E ~NR5:NR10.NR15 NR20
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 100020004000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschrittung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
Kihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
A Kesselstein
B . Gebldsedrehzahl: Hoch A B A B
Position des Mikrofons dBA 48 dBA 48
im
gl Hinweise
1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
C} 2. Das Hintergrundgerausch ist bereits bericksichtigt.
3. Die Betriebsgerdusche variieren abhdngig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode flir das Betriebsgerausch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum 3D131717
P DAIKIN RXMR ~ ©
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9 Schalldaten
9-1  Schalldruckspektren

RXMS50R
Betriebsart Kiihlen 90 Betriebsart Heizen
9 gg 3 85 1 NR90
— 80 3 80 3 NR85
75 13 _ 757 NR80
@™ 70 3 270 4 NR75
S 65 1 5 65 1 NR70
g 60 3 o 60 5 NR65
© 55 7 3 NR60
3 = S -
S 40 ~] s N NR50
T a8 N E N NR45
3 30 ~ 3 N NR40
25 [~ N NR35
2 S S Neso
15 [~ NR25
10 N [~ NR5 ~NR10-NR15 NR20
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC). Kahlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB

A Kesselstein

B . Geblasedrehzahl: Hoch

Position des Mikrofons

dBA 48 dBA 49

im
Hinwelse

1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard

O 2. Das Hintergrundgerausch ist bereits berticksichtigt.
3. Die Betriebsgerdusche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode fur das Betriebsgerausch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum
RXMG60R
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 g
85 3 NR90 NR90
3 NR85
80 3 NR85
E NR80
75 3 NR80 NR
= 70 3 NR75 75
k) 3 NR70
S 65 3 NR70
g 60 3 NR65 NR65
g NR60
] NR55
I~
5 i ~N NR50
= 5 I~ NR45
s ] ] NR40
<] I~ NR35
[~ [~ NR30
~] [~ - NR25
N NR5SCNR10-NR15 NR20
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC).
A Kesselstein Kihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
B . Geblasedrehzahl: Hoch A B A B
Position des Mikrofons dBA 48 dBA 49
im Hinweise
1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
O 2. Das Hintergrundgerdusch ist bereits beriicksichtigt.
3. Die Betriebsgerédusche variieren abhéangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode fiir das Betriebsgerdusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum
3D131754
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9 Schalldaten
9-1  Schalldruckspektren

RXM71R
|
Betriebsart Kiihlen Betriebsart Heizen
90 90 90
gg 80
80
75
_ 70 70 70
£ 8 603
%55 & 60
3 32 — 50 3 — 50
g = s —] 4
S S 0
3 30 [~ 30 & = 30
25 [~ ]
20 [~ 20 <~ 20
15 = B
10 NRsk NR10ZNR15 10 NRS B NR10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz] Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]
Beschriftung
dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemaR IEC). Kiihlen Gesamt-dB Heizen Gesamt-dB
A Kesselstein A B A B
B . Geblasedrehzahl: Hoch
dBA 47 dBA 48
Position des Mikrofons
Hinweise
im
g| 1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgerausch ist bereits beriicksichtigt.
O 3. Die Betriebsgerausche variieren abhangig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode fiir das Betriebsgerausch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum
3D131755
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10 Betriebsbereich
10-1 Betriebsbereich

RXM20-60R
Kihlen Heizen
10
[ ] 18°CPB 32°QDB ‘37°CDB
50—~ ‘
40— ——71 VT
8 a0 o =
e / S O
g <,
5 2 S
220 / 5 3
i 5 o
= = oY 2
5 e S F
2o~ 5 85— 2
‘D C
Q o [0} ©
2 [} Iz}
E @ S-10
= Z
-151—
B Lo —20— .
| Lo | = __ =20°CDB
b | I
10 14 2023 280 10 20 30
Innentemperatur [°C WB] Innentemperatur [*C DB]
Nur méglich in Kombination mit CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
Kihlen Heizen
18°CQB 32°CPB §7°CDB
46— ——— ‘
AT XV fg: ,,,,,,,,,,, _ __ 24°CDB
15—
g' 30 o g
< —
o \g\ g o
5 2 \\\ 2 5
© \ 2 ©
9] 5 @
o | = o
é 10 \&\g 5
S 3 g
2 O 2
<
-10————-

AR

10 14 2023 28 30 10 20 30

Innentemperatur [°C WB] Innentemperatur [°C DB]

Nur méglich in Kombination mit CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V 1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA
*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB

Hinweise

1. Die graph basiert auf den folgenden Bedingungen.
Entsprechende Kéltemittelrohrldnge: 5 m
Hoéhenunterschied: Om

Luftstromrate Hoch
3D119882D
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10 Betriebsbereich
10-1 Betriebsbereich

RXM71R

46

Kihlen

18°C DB 37°C DB

40

AuRentemperatur [°C DB]

=

| | | |

10 14 20 23

Innentemperatur [°C WB]

Hinweise

1. Die graphs basiert auf den folgenden Bedingungen.

28 30

AuRentemperatur [°C WB]

Entsprechende Kaltemittelrohrldnge: 5 m

Hohenunterschied: Om

Luftstromrate

-5

Heizen

Dauerbetrieb

|

10 20 30

Innentemperatur [°C DB]

3D120207
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CERTIFIED

EUROVENT Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification

= CERTIFIED Programme fur Ventilator-Konvektoren und Systeme
PERFORMANCE mit variablem Kéltemitteldurchfluss teil. Priifen Sie die

weitergehende Gltigkeit des Zertifikats online unter: www.

www. eurovent-certification. com eurovent-certification.com

Die vorliegende Broschiire wurde ausschlielich zu Informationszwecken erarbeitet und begriindet kein fiir Daikin
Europe N.V. verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Broschtire nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdriickliche oder implizierte Garantie beziglich der Vollstandigkeit,
der Richtigkeit, der Zuverléssigkeit und der Verwendbarkeit fiir einen bestimmten Zweck des hier angegebenen
Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten kdnnen sich ohne
Ankiindigung dndern. Daikin Europe N.V. lehnt ausdriicklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten oder indirekten
Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschtire direkt oder
indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.
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